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                    ապրիլի 23 -ի N  454   -  Ն որոշման

ԱԿԱՆՆԵՐ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՂ ՇՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏՈՂ

ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ
I. ԱՀՇ-ի գործառնական փորձարկման նպատակը

1. Գործառնական փորձարկման նպատակն է վստահություն ներշնչել առանձին շան և նրա հետ աշխատող անձի` սխալ ցուցմունքների նվազագույն մակարդակով նպատա​կա​յին առարկաների հայտնաբերման ունակության մեջ: Նպատակն է առանձին փորձարկել բոլոր ականներ հայտնաբերող շները (ԱՀՇ) և նրանց հետ աշխատող անձանց: 

2. Չնայած  որոշ իրավիճակներում կարող է ցանկալի լինել իրականացնել թիմերի գործառնական փորձարկում, անհրաժեշտ է իրականացնել առավել բազմակողմանի փորձարկում, որը ներառված չէ սույն չափորոշչում: 

3.  Փորձարկումը չի դիտարկում ԱՀՇ-ի կարողությունները` որպես լիարժեք վնասա​զերծ​ման համակարգ: ԱՀՇ-ն հանդիսանում են ականազերծման գործիքներից մեկը և պետք է ինտեգրվեն վնասազերծման անհրաժեշտ չափորոշիչներն ապահովելու նպատակով: 

4. Չնայած փորձարկումը պետք է կրկնօրինակի իրական սցենարը, այն պետք է լինի կառավարելի և հստակ: Արդյունքում, առավել հավանական է, որ նրա պայմանները կլինեն առավել բարենպաստ, քան ականազերծող կազմակերպությունը կարող է ակնկալել իրական գործողությունների ընթացքում:

II. Գործառնական փորձարկման կենտրոնացումը

5. ԱՀՇ-ն և նրա հետ աշխատող անձը միասին կազմում են ականների հայտնա​բերման գործիք: Գործառնական փորձարկումը հիմնականում կենտրոնանում է ԱՀՇ-ի, և ավելի քիչ` նրա հետ աշխատող անձի վրա:

6. Եթե շունը ձախողում է իր աշխատանքը, անկախ նրանից, թե դա տեղի է ունենում շան, թե նրա հետ աշխատող անձի մեղավորության հետևանքով, նա չի անցնում փորձարկումը:

7. Չնայած ԱՀՇ-ի հետ աշխատող անձը փորձարկում չի անցնում, փորձարկման ընթացքում պետք է գնահատվի նրա գործունեությունը: Կարող է պատահել, որ շունը աշխատի պատշաճ կերպով, մինչդեռ նրա հետ աշխատող անձը ձախողի իր գործունեու​թյունը, որը կարող է հանգեցնել նրան, որ շունը չի անցնի այդ փորձարկումը: Սա կարող է տեղի ունենալ այն դեպքում, երբ ԱՀՇ-ի հետ աշխատող անձը չհետևի ԱՀՇ-ի կազմա​կերպության ԳՍԸ-ներին:

8. Քանի որ ականազերծող կազմակերպություններն օգտագործում են իրենց` ԱՀՇ-ի հետ աշխատանքի չափազանց տարբեր մեթոդներ, այս չափորոշիչն ուղեցույցներ չի ներառում` կապված ԱՀՇ-ի հետ աշխատող անձանց պոտենցիալ սխալների և նրանց նկատմամբ պատժամիջոցների հետ:

9. ԱՀՇ-ի հետ աշխատողը կարող է կրկնակի անգամ փորձարկվել մեկ այլ ԱՀՇ-ի հետ և ստանալ գործունեության իրականացման թույլտվություն: Սակայն փորձարկումը չան​ցած ԱՀՇ-ն պետք է անմիջապես վերափորձարկվեն նրա հետ աշխատող մեկ այլ անձի հետ:

10.  Ձախողման շտկման միջոցները պետք է կիրառվեն ԱՀՇ-ի, այլ ոչ նրանց հետ աշխատող անձանց նկատմամբ:

11. Եթե շունը և նրա հետ աշխատող անձն անցնում են գործառնական փորձարկումը, ԱՀՇ-ի հետ աշխատող մեկ այլ անձ չի կարող աշխատել այդ ԱՀՇ-ի հետ գործառնական նույն փորձարկման հավաստագրի շրջանակներում:

III. Փորձարկման տեղամասը. ուրվագիծ
12. Ստանդարտ ընթացակարգն է փորձարկման տեղամասը բաժանել 10 մ x 10 մ դաշտերի վրա, որոնց միջև առկա կլինեն անվտանգ անցուղիներ:

13. Երբեմն այս դաշտերը խմբավորվում են հողակտորների մեջ: Նմանատիպ դաշտերը` 

1) գործնականորեն առավել հաճախ են կիրառվում. 

2) հեշտ է սահմանել, վերահսկել և ստուգել, մասնավորապես, երբ մի քանի ԱՀՇ պետք է միաժամանակ փորձարկվեն նույն տեղամասում. 

3) կարող են թույլ տալ զննումների իրականացում` չորս տարբեր ուղղություններից` փորձարկումը դարձնելով նպաստավոր քամու ուղղությունից ավելի քիչ կախված: Հողակտորները կարող են զննվել նույն եղանակով:

IV. Փորձարկման տեղամասի չափը


14. Փորձարկման տեղամասի ընդհանուր չափը սահմանվում է` ելնելով փորձարկ​ման անհրաժեշտ դաշտերի քանակությունից, փորձարկման դաշտերի միջև անհրաժեշտ հեռավորությունից և վարչական նպատակներով անհրաժեշտ ցանկացած տեղամասերից:


15. Փորձարկման ընթացքում յուրաքանչյուր շան կողմից զննման ենթակա նվազա​գույն հողատարածքը հավասար է 400 քառ. մետրի: Ծրագրի ընթացքում փորձարկման բոլոր պահանջները բավարարելու համար անհրաժեշտ փորձարկման դաշտերի թիվը կախված է մի շարք գործոններից, որոնք ներառում են` 

1) փորձարկման ենթակա ԱՀՇ-ի թիվը` ներառյալ անհրաժեշտ բոլոր կրկնակի փոր​ձար​կումները. 

2) փորձարկման պահանջվող հաճախականությունը, որը կարող է ներկայացվել ԱԳԱՄ-ի կողմից.
3) փորձարկման նույն դաշտում իրականացվող առանձին փորձարկումների միջև սպասելու ժամանակը.
4) փորձարկումից առաջ վարժեցման համար լրացուցիչ դաշտեր ստեղծելու պահանջը:
V. Այլ գործոններ

16. Փորձարկման տեղամաս ընտրելիս` դիտարկման ենթակա այլ գործոնները ներա​ռում են` 

 1) ԱՀՇ-ի փորձարկման ժամանակ տարվա եղանակը. 

 2) ականազերծման ժամանակահատվածի տևողությունը և, հետևաբար, փորձարկման եղանակը: 
VI.Նախնական հետազոտությունը

17. Փորձարկման նպատակով տեղամասերի ընտրության համար անհրաժեշտ է իրականացնել նախնական հետազոտություն: Հետազոտությունը պետք է դիտարկի` 

 1) անհրաժեշտ փորձարկման տեղամասի չափը. 

 2) հնարավոր տարածքների օգտագործման աստիճանը.
 3) անվտանգության հարցերը` ներառյալ պարսպապատման և պաշտպանության անհրաժեշտությունը. 

 4) դաշտի պայմաններին համապատասխանելու համար անհրաժեշտ մակերևույթը և բուսականությունը. 

 5) հողի պայմանները` սահմանելու համար, թե արդյոք եղանակի փոփոխություններն զգալի ազդեցություն կունենան հողի ամրության վրա. 

 6) ջրահեռացումը` տեղամասը կարող է ենթարկվել հեղեղների, ջրով լցման կամ մակերեսային ջրերի բարձր մակարդակի. 

 7) գոյություն ունեցող ցանկացած ականներով կամ ՊՊՄ-ով կամ նավթա​մթեր​քով, պարարտանյութերով, քիմիական նյութերով, աղբով և մետաղով` ներառյալ փամփուշտ​ներով և բեկորներով աղտոտումը. 

 8) արդյոք տարածքը պատշաճ կերպով առանձնացված է, կամ կարող է արդյոք այն պաշտպանված լինել խանգարող հանգամանքներից. 

9) տեղամասի ստեղծման և պահպանման հետ կապված ծախսերը:

VII. Շրջակա միջավայրի դիտարկումները


18. Փորձարկման տեղամասերի որոշման ընթացքում պետք է հաշվի առնվեն շրջակա միջավայրի հետևյալ դիտարկումները`
 1) լանդշաֆտը։ Չնայած ԱՀՇ-ն կարող են օգտագործվել զառիվեր տարածք​ներում, փորձարկման տեղամասը չպետք է տեղակայված լինի զառիվեր տարածքներում, քանի որ փորձարկման ժամանակ օգտագործվող առարկաները կամ հողը կարող են տեղաշարժվել անձրևի հետևանքով. 

 2) բուսականությունը։ Խիտ բուսականությունը կխոչընդոտի զննման ընթացքում ԱՀՇ-ի ազատ տեղաշարժմանը և կարող է ազդեցություն ունենալ ազդանշանների ու փորձարկ​ման վերահսկման վրա. 

3) հողի տեսակը։ Հողի տեսակը պետք է լինի նույնը, ինչ փաստացի աշխատա​վայրում առկա հողի տեսակը. 

 4) պայթուցիկ նյութերով անցանկալի աղտոտումը։ Փորձարկման տեղամասը պետք է հնարավորինս զերծ լինի պայթուցիկ նյութերով հնարավոր անցանկալի աղտոտումներից: Անհրաժեշտ է խուսափել նախորդ երկու տարվա ընթացքում վնասազերծված տարածք​ներից, եթե այնտեղ հայտնաբերվել էին ականներ կամ ՊՊՄ, քանի որ հողում պայթուցիկ նյութերով մնացորդային աղտոտման հավանականությունը բարձր է: Անհրաժեշտ է նաև խուսափել այն տարածքներից, որտեղ ականները և ՊՊՄ-ն վերացվել են հենց տեղերում` պայթուցիկ նյութերի մնացորդների և հատվածների տարածման հետևանքով. 

 5) մետաղով աղտոտումը։ Փորձարկման տեղամասը պետք է հնարավորինս զերծ լինի մետաղներով աղտոտումից: Բոլոր օտարածին մետաղական առարկաները պետք է հեռացվեն տեսողական զննումից և մետաղներ հայտնաբերող սարքի օգնությամբ հետա​զո​տությունից հետո.
 6) այլ անցանկալի աղտոտում։ Փորձարկման տեղամասը պետք է հնարավորինս զերծ լինի խառնուրդներով ցանկացած աղտոտումից, ինչպիսիք են` նավթամթերքները, պարարտանյութերը կամ քիմիական նյութերը, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ փորձարկման արդյունքների վրա: Եթե տարածքն աղտոտված է նման նյութերով կամ տեղական այրումներով կամ երթևեկության հետևանքով առաջացած գազերով, ապա այդ տարածքը չպետք է օգտագործվի որպես փորձարկման տեղամաս: Եթե գոյություն ունի անցանկալի աղտոտման մակարդակի վերաբերյալ որևիցե կասկած, ապա տարածքը չպետք է օգտագործվի որպես փորձարկման տեղամաս. 

  7) քամին։ Եթե առաջարկված փորձարկման տարածքում հաճախ են կրկնվում ուժեղ քամիները, այն պետք է մերժել որպես փորձարկման տարածք, քանի որ ուժեղ քամիներն ազդեցություն են ունենում ԱՀՇ-ի կողմից ազդանշանների ճշտության վրա. 

8) աղմուկը և այլ շեղումները։ Փորձարկման տեղամասը պետք է առանձնացված կամ պաշտպանված լինի բարձր ձայներից, երթևեկությունից կամ այլ գործողությունից, որը կարող է զննման ընթացքում շեղել ԱՀՇ-ին կամ նրա հետ աշխատող անձին: 

VIII. Փորձարկման առարկաների ընտրությունը

19. Առավել տարածված թիրախային առարկաների ներկայացուցչական օրի​նակ​​​ներ (ականներ, ՊՊՄ կամ նրանց մասեր) պետք է օգտագործվեն որպես փորձարկման առարկաներ:

20. Մաքուր պայթուցիկ նյութեր կամ արհեստականորեն պատրաստված հոտեր չպետք է օգտագործվեն` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պաշտոնապես հաստատված է, որ դրանք նույնն են, ինչ որոնվող առարկաները:

21. Լավագույն տարբերակը  դաշտային գործողությունների արդյունքում վերա​կանգնված փորձարկման առարկաներն օգտագործելն է: Նման առարկաներ առկա չլինելու դեպքում կարող են օգտագործվել կուտակումների կամ պահեստավորման վայրերի առարկաներ:

22. Որպես պլանավորման ուղենիշ` 10 մ x 10 մ չափերով դաշտերից կազմված փոր​ձարկ​ման տարածքի յուրաքանչյուր դաշտի համար անհրաժեշտ կլինի առավելա​գույնս երեք փորձարկման առարկա (նախընտրելի է  երկուսից ոչ ավելի): 

IX. Օգտագործելուց առաջ փորձարկման առարկաների պահեստավորումը


23. Դաշտային գործողությունների արդյունքում վերականգնված փորձարկման առար​կաների և բունկերում պահեստավորված առարկա​ների հոտերի միջև գոյություն ունի տարբերություն:


24. Դաշտային գործողությունների արդյունքում վերականգնված փորձարկման առարկաները պետք է պահեստավորվեն նոր ականներից կամ պայթուցիկ նյութերից առանձին:


25. Օգտագործումից առաջ փորձարկման առարկաները չպետք է տեղադրված լինեն ներկերին, նավթամթերքին, պարարտանյութերին և քիմիական նյութերին մոտ, քանի որ իրենք կարող են կլանել այդ նյութերից դուրս եկող հոտը և այլևս չունենալ նպատակային առարկային բնորոշ իրական հոտ:


26. Փորձարկման առարկաների հետ աշխատելիս` անհրաժեշտ է կրել ռետինե ձեռնոցներ: Ձեռնոցների փոխարեն կարող են օգտագործվել բարակ պլաստիկ պարկեր, սակայն այն պայմանով, որ նրանք լինեն ջրակայուն: 

X. Փորձարկման առարկաների ԵՎ լրացուցիչ պարագաների ախտահանումը

27. ​Ախտահանումը կենսական նշանակություն ունի, քանի որ փորձարկման առարկայի կամ լրացուցիչ պարագաների վրա անցած աղտոտման նույնիսկ շատ փոքր քանակներ կարող են ձախողել փորձարկումը:

 28. Փորձարկման բոլոր առարկաները, գործիքները, լրացուցիչ պարագաները և ճանաչման ենթակա մասերը պետք է ախտահանվեն օգտագործելուց առաջ:

29.  Ախտահանման ընթացակարգերն են` 

1) նախապես եռացված մաքուր ջրով լվանալ և քերել գործիքները, լրացուցիչ պարա​գաները, ճանաչման ենթակա մասերը և փորձարկման առարկաները. 

2) մաքուր ջրում առնվազն 2 x 10 րոպեների ընթացքում եռացնել լվացված բոլոր իրերը` բացառությամբ այն փորձարկման առարկաների, որոնք պարունակում են պայթու​ցիկ նյութեր. 

3) յուրաքանչյուր լվացումից կամ եռացնելուց հետո բոլոր իրերն ամբողջությամբ չորա​ցնել. 

  4) լվանալուց կամ եռացնելուց հետո իրերին պետք է դիպչել ռետինե ձեռնոցներով: Ձեռնոցների փոխարեն կարող են օգտագործվել բարակ պլաստիկ պարկեր, սակայն այն պայմանով, որ նրանք լինեն ջրակայուն:

XI. Տեղամասի նախապատրաստումը, փորձարկման տեղամասերի չափումը ԵՎ նշագծումը

30. Փորձարկման տեղամասի ուրվագիծը կարող է տարբեր լինել` կախված ականա​զեր​ծող կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող գործառնական զննման համակարգից: 

31. Զննման ուղու ընդունված երկարությունը կազմում է 7-10 մետր, սակայն կարող են լինել այնպիսի համակարգեր, որոնք կիրառում են զննման այլ երկարություններ, կամ, որոնց դեպքում չեն օգտագործվում փնտրման ուղիներ: Սակայն նման համակարգերը սովորաբար բավականին ճկուն են դաշտերից բաղկացած փորձարկման տեղամասերում աշխատելու համար: 

32. Փորձարկման դաշտերից կազմված տեղամասի նախապատրաստման ընթաց​քում պետք է կիրառվեն հետևյալ չափման կանոնները` 

1) յուրաքանչյուր փորձարկման դաշտ պետք է նշվի քարտեզի վրա` տեղակայման հստակ նշումներով. 

2) բոլոր անկյունները պետք է նշվեն մետաղե նշասյուներով, որոնք խորասուզված կլինեն հողի մեջ այնքանով, որ սյունի վերին մասը կգտնվի հողի մակերևույթի մակարդակի վրա: Առնվազն մեկ անկյունանիշ պետք է ճշտորեն գրանցվի փորձարկման դաշտի քարտեզի վրա. 

3) փորձարկման տեղամասը պետք է ունենա մեկ կամ ավելի հստակորեն սահմանված նշագծեր: Պետք է գրանցվի յուրաքանչյուր փորձարկման դաշտի առնվազն մեկ անկյունային նիշից դեպի նշագիծը հեռավորությունը և կողմնացույցի ցույց տված ուղղությունը.
4) փորձարկման դաշտի բոլոր կողմերը պետք է ժամանակավորապես նշվեն ժապավենի կամ միանման նյութի օգնությամբ` նախքան փորձարկման առարկաների տեղակայումը: Այս նշագծումը կարող է հանվել փորձարկման առարկաների տեղակայման ժամանակ.
5) փորձարկման բոլոր առարկաների և ճանաչման ենթակա իրերի տեղակայումը դաշտում կամ հողակտորի վրա պետք է իրականացվի 20 մմ ճշտությամբ 10 մ երկարու​թյան վրա, և դրանք պետք է գրանցվեն փորձարկման դաշտի քարտեզի վրա: 

33. Փորձարկման դաշտերի միջև եղած հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 3 մ` բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դաշտերը խմբավորվում են հողակտորների մեջ: Փորձարկ​ման դաշտերի միջև գտնվող անցուղիները պետք է թույլ տան շանը և նրա հետ աշխատող անձին ազատորեն տեղաշարժվել դաշտի սահմանագծերով և նվազեցնեն պարգևատրվող ԱՀՇ-ի կողմից հարակից դաշտեր մուտք գործելու կամ ԱՀՇ-ի հետ աշխատող անձի կողմից հարևան դաշտում պատահականորեն ոտք դնելու ռիսկը: 
XII. Փորձարկման դաշտում փորձարկման առարկաների ԹԻՎԸ ԵՎ գտնվելու վայրը

34. 400 քառ. մետրից ոչ պակաս մակերեսով փորձարկման տեղամասում փորձարկ​ման առարկաների թիվը պետք է լինի հինգից յոթը:

35. Փորձարկման դաշտում յուրաքանչյուր փորձարկման առարկայի գտնվելու վայրը պետք է լինի պատահական և անկանխատեսելի:

36. Փորձարկման դաշտում կամ երկու հարակից փորձարկման դաշտերի փորձարկ​ման առարկաների միջև նվազագույն հեռավորությունը պետք է լինի 3 մետր` բացառու​թյամբ այն դեպքերի, երբ փորձարկվում է իրար մոտ տեղադրված թիրախների տարբերակումը: 

37. Փորձարկման առարկաները պետք է թաղված լինեն տարբեր խորությունների վրա: Խորությունները պետք է համապատասխանեն իրական գործողությունների իրականացման ժամանակ հանդիպող խորություններին:

38. Ճանաչման ենթակա կտորները մետաղի փոքր կտորներ են, որոնք փորձարկման առարկաների հետ միասին տեղադրված են հողի մեջ այնպես, որ նրանց տեղակայումը կարող է հայտնաբերվել մետաղ հայտնաբերող սարքերի միջոցով: 

39. Դրանք պետք է օգտագործվեն այն փորձարկման առարկաների հետ, որոնք ընդհանրապես չունեն, կամ էլ ունեն մետաղի ցածր պարունակություն, այնպես, որ փորձարկ​ման առարկայի հստակ տեղակայումը հնարավոր լինի ստուգել` առանց հողա​ծածկույթը վնասելու: 

40. Ճանաչման ենթակա կտորներն օգտագործելիս` պետք է կիրառվեն հետևյալ ընթացակարգերը` 

1) փորձարկման դաշտում ճանաչման ենթակա բոլոր կտորները պետք է լինեն միևնույն մետաղից: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել երկաթյա ամրանի մի հատված կամ միանման նյութ. 

2) ճանաչման ենթակա ցանկացած կտոր պետք է կշռի 15 գ-ից ոչ ավելի. 

3) ճանաչման ենթակա ցանկացած կտոր պետք է ախտահանվի՝ սույն չափորոշչով սահմանված կարգով. 

4) ճանաչման ենթակա կտորը պետք է տեղադրվի հողի մեջ` փորձարկման առար​կայի տակ` նրա կենտրոնում: 

41. Անհրաժեշտ է ապահովել, որ ԱՀՇ-ն հայտնաբերեն փորձարկման առարկաները, այլ ոչ թե ճանաչման ենթակա կտորները: Եթե փորձարկման դաշտում ճանաչման ենթակա կտորներն օգտագործվում են փորձարկման առարկաների հետ միասին, որպես ստուգ​ման առարկաներ, փորձարկման դաշտի այլ վայրերում պետք է տեղադրված լինեն առնվազն երկու լրացուցիչ ճանաչման ենթակա կտորներ: Ճանաչման ենթակա այս կտորների տեղակայումը ևս պետք է գրանցվի: 

XIII. Փորձարկման առարկայի տեղակայումը հողի մեջ

42. Փորձարկման առարկայի տեղակայման ընթացքում պետք է կիրառվեն հետևյալ ընթացակարգերը` 

1) ռետինե ձեռնոցները կամ կրկնակի շերտով պլաստիկ պարկերը պետք է ծածկեն ձեռքերը` հողի հետ ցանկացած աշխատանքի ընթացքում: Նավթային նյութերից պատրաստված ձեռնոցները կամ պլաստիկ պարկերը չպետք է օգտագործվեն, քանի որ ունեն յուրահատուկ հոտ: Եթե հողի փորման ընթացքում ձեռքերը պաշտպանող միջոցը վնասվում է, այն պետք է անմիջապես փոխարինվի. 

2) հողի վնասումը պետք է նվազագույնի հասցվի: Հնարավորության դեպքում հողի վերին շերտը պետք է պահպանվի մեկ կտորով. 

3) փորձարկման առարկայի ավելացման հետևանքով առաջացած հողի ավելցուկը պետք է հանվի փորձարկման տեղամասից, այլ ոչ թե տարածվի դաշտում կամ հարակից դաշտերում. 

4) նախնական հողը պետք է օգտագործվի փորձարկման առարկայի շուրջը լցնելու համար: Վերին` փակող շերտը պետք է տեղադրվի փորձարկման առարկայի վրա. 

5) փորձարկման տեղամասի նախապատրաստման և փորձարկման առարկաների հետ աշխատելու ընթացքում պետք է օգտագործվեն միայն ախտահանված սարքավորումներ: 

XIV. Հողի մեջ նախնական տեղակայման պահանջները

43. Տեղակայման անհրաժեշտ ժամանակը կախված է հողի խոնավությունից և հողի (օդի) ջերմաստիճանից, որը նպաստում է նպատակային հոտի տարածմանը` փորձարկ​ման առարկայից դեպի հողի մակերես: 

44. ԱՀՇ-ի փորձարկման տեղամասը պետք է ունենա տեղակայման առնվազն երեք ամսվա ժամկետ` նախքան օգտագործման թույլտվություն ստանալը, որպեսզի` 

1) թիրախային հոտը ներթափանցի հողի մակերևույթ, մտնի մակերեսային շերտի մեջ և սկսի գոլորշիանալ օդի մեջ. 

2) անհետանան թիրախային առարկաների թաղման հետևանքով առաջացած հողային շերտի ցանկացած վնասվածքները: Ցանկալի է ապահովել տեղակայման առավել երկար ժամանակը, օրինակ` վեց ամիս կամ ավելի: Քիչ անձրևներ ունեցող կամ առհասարակ անձրևներ չունեցող տարածքներում փորձարկման տեղամասը խորասուզման ժամանա​կահատվածի ընթացքում մի քանի անգամ պետք է ջրվի։
45. Թիրախային բոլոր առարկաների համար անհրաժեշտ է տեղակայման նույն ժամանակահատվածը` անկախ նրանից, թե այդ առարկաները թաղված են, մասամբ են թաղված կամ տեղադրված են հողմի մակերևույթին, հետևաբար, ոչ մի թիրախային առարկա չպետք է տեղափոխվի կամ տեղաշարժվի: 

XV. Փորձարկման տեղամասի գրանցումները

46. Փորձարկման տեղամասը պետք է մանրամասն գրանցվի և քարտեզագրվի: Գրան​ցում​ների կատարման կարգը սահմանում է ԱԳԱՄ-ը: Գրանցումները պետք է ներառեն` 

1) փորձարկման տեղամասի քարտեզը, որը ցույց է տալիս տեղագրական բոլոր ուռուցիկ մասերը, փորձարկման տեղամասի սահմանները, փորձարկման դաշտերի թիվը, փորձարկման դաշտերի սահմանները, նշագծերը, վարչական տարածքները և համապա​տաս​​խան օժանդակ տեղեկատվությունը, ինչպիսին է` քամու գերակշռող ուղղությունը.
2) յուրաքանչյուր փորձարկման դաշտի քարտեզը, որը ցույց է տալիս փորձարկման դաշտի համարը, փորձարկման դաշտի նշումների հստակ տեղը, նշագծերի հղումները, փորձարկման առարկաների տեղակայումը, խորությունը, տեսակը և յուրաքանչյուր փորձարկ​ման առարկայի վիճակը, ճանաչման ենթակա ցանկացած մասնիկը, որը տեղադրված է փորձարկման առարկայի տակ կամ դաշտի մեկ այլ մասում, դաշտի նախապատրաստման համար պատասխանատու անձանց տվյալները և դաշտի նախապատրաստման ամսաթիվը. 

3) փորձարկման դաշտում յուրաքանչյուր փորձարկումից հետո պետք է կատարվի ցանկացած սխալ ազդանշանի տեղի և շրջակա միջավայրի տվյալների գրանցում` տվյալ փորձարկման դաշտում բոլոր հետագա փորձարկումներին աջակցելու նպատակով:

47. ԱՀՇ-ի գործառնական փորձարկման վստահելիությունը կախված է գրանցում​ների սահմանափակ մատչելիությունից` ներառյալ փորձարկման դաշտերում փորձարկ​ման առարկաների տեղակայման և թվերի վերաբերյալ գրանցումները: Միայն մի քանի անձ պետք է ներգրավված լինի այս դաշտերը նախապատրաստելու գործում, և նրանցից ոչ ոք չպետք է կապված լինի փորձարկման ենթակա ցանկացած ականազերծող կազմա​կեր​պության հետ:

48. Պետք է պատրաստված լինեն գրանցումների և քարտեզների երկու օրինակներ` նախընտրելի է միայն փորձարկման կառավարչի կողմից: Երկու օրինակները պետք է փորձարկող մարմնի կողմից պահվեն առանձին և ապահով վայրերում: 

49. Փորձարկման կառավարիչը պետք է լինի միակ անձը, ով կարող է օգտվել այդ փաստաթղթերից: Փաստաթղթերը պետք է պահպանվեն այն կերպ, որ ոչ ոք չկարողանա ձեռք բերել դրանք` առանց փորձարկման կառավարչի թույլտվության, կամ առանց փորձարկող մարմնի կողմից ստացված գրավոր թույլտվության: 

50. Հողի մեխանիկական մշակումից հետո ԱՀՇ-ի զննումների համար գործառնական փորձարկումը որոշակի տարբեր մոտեցումներ է ունեցել ԱՀՇ-ի նորմալ զննումների նկատմամբ: 

XVI. Փորձարկման տեղամասի պահպանումը, փորձարկման տեղակայման ԵՎ վիճակի հաստատումը

51. ԱՀՇ-ի փորձարկման վայրերը պետք է պարբերաբար հետազոտվեն տեղամասի համար պատասխանատու կազմակերպության անձնակազմի կողմից` ապահովելու համար նրանց պատշաճ ապահովությունը և արտաքին ազդեցություններից զերծ լինելը: 

52. Կարող է անհրաժեշտ լինել ցանկապատել փորձարկման տեղամասը կամ անվտան​գության աշխատողներ ներգրավել` դեպի այդ տարածք չլիազորված մուտքն արգելելու համար: Այս պահանջները կախված կլինեն իրավիճակից և պետք է սահմանվեն փորձարկ​ման տեղամասի համար պատասխանատու կազմակերպության կողմից: 

53. Բոլոր փորձարկման առարկաները և ճանաչման ենթակա մասնիկները պետք է մետաղ հայտնաբերող սարքի օգնությամբ հայտնաբերվեն առնվազն տարեկան մեկ անգամ, նախընտրելի է առավել ուժեղ անձրևից կամ ձյունից հետո ընկած ժամանակա​հատ​վածում:

54. Տեղակայումները պետք է այնուհետև համեմատվեն գրանցումների հետ` ապա​հովելու համար տեղաշարժերի բացակայությունը կամ այն, որ ոչ մի օտարածին մարմին չի ներթափանցել փորձարկման դաշտ: 

55. Եթե փորձարկման տեղամաս մուտք են գործել չլիազորված անձինք, այն պետք է մանրակրկիտ ստուգում անցնի` ապահովելու համար նրա համապատասխանությունն ԱՀՇ-ի փորձարկման համար: 

56. ԱՀՇ-ի փորձարկման տեղամասերում բուսականությունը պետք է կտրվի բուսակա​նության կտրման նույն սարքերով և մեթոդներով, որոնք օգտագործ​վում են գործողու​թյունների ժամանակ: 

57. Բուսականությունը չպետք է կտրվի անմիջապես փորձարկումից առաջ: Նույն ժամանակահատվածը, որը պահպանվում է բուսականության կտրման և վնասազերծման գործողությունների իրականացման միջև, պետք է կիրառվի նաև բուսականության կտրման և փորձարկման տեղամասում փորձարկում իրականացնելու համար: 

58. Որոշ միջավայրերում կարող է ընդունելի լինել արածող կենդանիների մուտքը փորձարկման տեղամասեր` նվազեցնելու համար բուսականության կտրման անհրաժեշ​տությունը: Արածող կենդանիները կարող են որոշակի աղտոտումներ առաջացնել, սակայն չպետք է դիտարկվեն որպես խնդիր, մասնավորապես, եթե արածող կենդա​նի​ները հաճախ են հանդիպում այն տեղամասերում, որտեղ սովորաբար աշխատում են ԱՀՇ-ն: 

XVII. Փորձարկումների կառավարումը ԵՎ վերահսկումը
59. Բոլոր ԱՀՇ-ի գործառնական փորձարկումները պետք է վերահսկվեն փորձար​կում​ների որակավորված կառավարչի կողմից, ում պարտականությունն է պատրաստել փոր​ձարկ​ման տեղամասը, ղեկավարել փորձարկումները և փորձարկման ընթացքում գնա​հատել ԱՀՇ-ին: 

60. Փորձարկման կառավարիչը պետք է տիրապետի համապատասխան գիտե​լիք​ների, ունակությունների և փորձի` կարողանալու համար արհեստավարժորեն գնահատել ԱՀՇ-ի թիմերը, և կարևոր է, որ նա անկողմնակալ լինի ականազերծող կազմա​կեր​պու​թյունների նկատմամբ:

61. Փորձարկման կառավարիչը պատասխանատու է փորձարկման մարմին առա​ջար​կու​թյուններ ներկայացնելու համար` ելնելով փորձարկումների արդյունքներից և սահմանված անցնելու (ձախողման) չափանիշներից:

62. Ականազերծող կազմակերպությունները չպետք է օգտագործեն գործառնական փորձարկման տեղամասերը` վարժեցման կամ ներքին փորձարկման համար` առանց փորձարկման կառավարչի վերահսկման:

63. Եթե նախկինում փորձարկման համար օգտագործվող, սակայն փորձարկման հիմնական դաշտի տարածքից առանձին փորձարկման տեղամասի մի հատված պետք է հատկացվի վարժեցման կամ ներքին փորձարկման նպատակներով, այս հատվածն այլևս չի օգտագործվի փորձարկման համար, այլ միայն` վարժեցման համար: 

64. Փորձարկման կառավարիչը փորձարկման տեղամասը պետք է հետազոտի փորձար​կումից առնվազն մեկ օր առաջ` ապահովելու համար, որ փորձարկման տեղա​մասը պատշաճ կերպով նախապատրաստված է և պատրաստ է օգտագործման: Փոր​ձարկ​ման կառավարիչը պետք է վերանայի փորձարկվող կազմակերպության ԳՍԸ-ների բոլոր ուղղությունները, որոնք համապատասխանում են սույն փորձարկմանը: 

65. Փորձարկման կառավարիչը պետք է փորձարկման վերաբերյալ հակիրճ տեղե​կա​տվություն տրամադրի ականազերծող կազմակերպությանը: Հակիրճ տեղեկատվու​թյունը պետք է ներառի հետևյալ տվյալները` 

1) փորձարկման տեղամասի ստանդարտ աշխատանքային ընթացակարգերը,

2) փորձարկման մանրամասն ընթացակարգերը. 

3) փորձարկման դաշտերի նշագծումը. 

4) վարչական տարածքները. 

5) այցելուների համար դիտելու վայրերը. 

6) ԱՀՇ-ի և նրանց հետ աշխատողների համար հանգստի տարածքները. 

7) փորձարկման տեղամասի ներսում տեղաշարժվելու սահմանափակումները: 

66. Հակիրճ տեղեկատվության տրամադրման ընթացքում փորձարկման կառա​վարիչը և յուրաքանչյուր ականազերծող կազմակերպություն պետք է համատեղ համաձայնեն փորձարկման համար եղանակի և տեղամասի պայմանների հարմարության վերաբերյալ:

67. Որտեղ հնարավոր է, անհրաժեշտ է կիրառել եղանակի կանխատեսման կայան, որը փորձարկումից առաջ և նրա ընթացքում շարունակաբար նորացվող տվյալներ է տրամադրում եղանակի մասին: Սա ապահովում է եղանակի վերաբերյալ օբյեկտիվ տեղեկատվության առկայությունը, եթե փորձարկման արդյունքները վերագրվում են շրջակա միջավայրի հետ կապված հարցերին:

68. Փորձարկման արդյունքները կարող են վիճարկվել միայն այն դեպքում, երբ եղանակի պայմանները գտնվում են ականազերծող կազմակերպության ԳՍԸ-ներում նշված պարամետրերից դուրս: 

69. Փորձարկման ընթացքը կարող է լուսանկարվել կամ նկարահանվել վերահսկման և ուսուցողական նպատակներով` երաշխավորելով, որ դրանք չեն խափանի փորձարկման ընթացքը: 

70. Փորձարկումը պետք է վերահսկվի փորձարկման կառավարչի կամ նրա կողմից նշանակված որակավորված գնահատողի կողմից` ստուգելու համար, թե արդյոք ԱՀՇ-ի զննումն իրականացվում է ըստ ականազերծող կազմակերպության ԳՍԸ-ների: 

71. Վերահսկումը պետք է իրականացվի այնպիսի եղանակով, որ զննման ընթաց​քում չշեղի ԱՀՇ-ին կամ նրա հետ աշխատող անձին:

72. Անհրաժեշտության դեպքում վերահսկողը (գնահատողը) պետք է նախկինում նույն դաշտում փորձարկված ԱՀՇ-ի կողմից տրամադրված նշանների գրանցում կատարի` ԱՀՇ-ի կողմից տրամադրված ցանկացած սխալ կամ անհայտ դրական նշանների հաստատմանն օժանդակելու նպատակով: 

XVIII. Դիտորդները

73. Ականազերծող կազմակերպության ներկայացուցիչները և ցանկացած այլ դիտորդ​ներ, ովքեր ընդունելի են փորձարկող կազմակերպության համար, կարող են դիտել փորձարկումը` այն պայմանով, որ իրենք կհետևեն տեղամասի համար գործունեության բոլոր ստանդարտ ընթացակարգերում նշված կանոններին, փորձարկման կառավարչի կողմից թույլտվություն կստանան դիտարկումներ կատարելու համար և չեն խափանի փորձարկումը կամ ազդե​ցություն չեն ունենա փորձարկման վրա: 

74. Եթե փորձարկման ղեկավարը գտնում է, որ դիտորդներից որևիցե մեկը խան​գարում է փորձարկմանը, նա կարող է խնդրել այդ դիտորդին տեղափոխվել մեկ այլ դիտարկման կետ կամ ընդհանրապես լքել տեղամասը: 

XIX. Փորձարկման հաշվետվությունը ներկայացնելը
75. Փորձարկման ավարտից հետո կառավարիչը պետք է մանրամասն հաշվե​տվու​թյուն ներկայացնի ԱՀՇ-ի հետ աշխատողներին և ներկա ականազերծող կազմակեր​պու​թյունների այլ անդամներին: Հաշվետվությունը պետք է ներառի փորձարկման արդյունք​ները, դաշտի գրանցումների վերանայումը և պետք է ներկայացնի զննման բնույթին վերաբերող ուղղությունները: Հաշվետվության լրացման կարգը սահմանում է ԱԳԱՄ-ը:

76. ԱՀՇ-ի հետ աշխատողը պետք է խրախուսվի փորձարկման վերաբերյալ իր սեփա​կան կարծիքը ներկայացնելու համար: Փորձարկման կառավարիչը պետք է լինի անկեղծ և բաց` իր տեսակետներն օբյեկտիվորեն ներկայացնելու համար: 

77. Անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում պետք է առաջարկ​վեն ուղղիչ միջոցառումներ: 

78. Մանրամասն հաշվետվությունը ներկայացնելուն պետք է հետևի փորձարկման վերաբերյալ գրավոր հաշվետվությունն ականազերծող կազմակերպությանը և փորձար​կող մարմին ներկայացնելուն: 

XX. Փորձարկման արդյունքների ճանաչումը

79. Փորձարկման արդյունքների փաստաթուղթը պետք է պարունակի տեղ` ԱՀՇ-ի հետ աշխատողի մեկնաբանությունների համար: 

80. Եթե ԱՀՇ-ի հետ աշխատողը որոշակի մեկնաբանություններ ունի փորձարկման ցան​կացած ուղղության վերաբերյալ, մանրամասները կարող են գրանցվել փորձարկման արդյունքների փաստաթղթում: 

81. ԱՀՇ-ի հետ աշխատողը պետք է ստորագրի փորձարկման արդյունքների փաստա​թուղթը` որպես հավաստում, որ նա ծանոթացել է փորձարկման արդյունքների հետ և հնարավորություն է ունեցել մեկնաբանել դրանք: 

XXI. Համապատասխանությունն ականազերծող  կազմակերպության ԳՍԸ-ներին

82. ԱՀՇ-ն և նրանց հետ աշխատող անձը պետք է զննումն իրականացնեն ըստ ականազերծող կազմակերպության ԳՍԸ-ներում նկարագրված ընթացակարգերի: Սակայն զննմանն օժանդակելու նպատակով կարող են պահանջվել ԳՍԸ-ներից որոշակի շեղումներ: Օրինակ` շունը կշարունակի փորձարկման դաշտի զննումը` ցուցում ստանալուց հետո, երբ ըստ ԳՍՀ-ների այն կարող է դուրս բերվել այնտեղից: 

83. Փորձարկման պահանջների բավարարման նպատակով ԳՍԸ-ների փոփոխու​թյունները պետք է փորձարկման մարմնի կողմից համաձայնեցվեն ականազերծող կազ​մա​կերպության հետ` փորձարկումից բավականին շուտ` անհրաժեշտ ցանկացած վերա​վարժեցում թույլ տալու նպատակով:

84. Քամու ուղղություն: Փորձարկումից առաջ ԱՀՇ-ի հետ աշխատողները, ԳՍԸ-ների համաձայն, պետք է գնահատեն քամու ուղղությունը և շրջակա միջավայրի այլ գործոններ և օգտագործեն իրենց դատողությունը` զննման ուղղությունը որոշելիս: ԱՀՇ-ի հետ աշխատողը կարող է ցանկացած պահին փոխել զննման ուղղությունը: 

85. Զննման ընդմիջում: ԱՀՇ-ի հետ աշխատող անձը կարող է զննման ցանկացած պահին ընդմիջել` շանը հանգստանալու հնարավորություն և ջուր տալու նպատակով: 

86. Եթե ԱՀՇ-ի հետ աշխատող մեկ անձ փորձարկում է երկու ԱՀՇ, ապա այդ անձը կարող է թույլ տալ առաջին ԱՀՇ-ին հանգստանալ և զննումն սկսել մեկ այլ դաշտում` երկրորդ ԱՀՇ-ի հետ: 

87. Փորձարկման նվազագույն պահանջներ: Յուրաքանչյուր շան կողմից զննվող նվազագույն տարածքը պետք է լինի առնվազն 400 քառ. մետր: Այս թիվը հիմնված է ականազերծման տիպիկ ծրագրերի ընթացքում ԱՀՇ-ին բնորոշ նվազագույն արտադրո​ղա​կանության վրա: Փորձարկման ընթացքում յուրաքանչյուր շուն պետք է ակտիվորեն աշխատի առնվազն մեկ ժամվա ընթացքում (առանց հանգստի ժամանակի): Փորձարկման ընթացքում յուրաքանչուր շուն պետք է հայտնաբերի առնվազն հինգ թիրախային առարկա: 

88. Բացառիկ իրավիճակներում շունը կարող է անհրաժեշտ ժամանակահատվածի ընթացքում ի վիճակի լինել զննել ավելի փոքր փորձարկման տարածք: Այս դեպքում այդ շունը պետք է թույլտվություն ստանա աշխատել միայն ավելի փոքր տարածքների վրա: 

89. Փորձարկման դադարեցում: ԱՀՇ-ի հետ աշխատող անձը կարող է ցանկացած պահին դադարեցնել փորձարկումը, եթե նա զգում է, որ շունը չի կարողանում կենտրո​նանալ կամ որոշակի պատճառներով չի աշխատում պատշաճ կերպով: 

90. ԱՀՇ-ի հետ աշխատող անձը կարող է փորձարկումը դադարեցնել մեկ շան համար և այն ավարտել մեկ այլ շան հետ այն դեպքում, եթե երկրորդ շունը կարող է իրականացնել ամբողջ փորձարկումը: 

91. Փորձարկման դադարեցումը չի համարվում փորձարկման ձախողում, և ականա​զերծող կազմակերպությունը կարող է ցանկացած ժամանակ նոր փորձարկում պահանջել այդ ԱՀՇ-ի համար: 

92. Պետք է կիրառվեն փորձարկումն անցնելու (ձախողելու ) հետևյալ չափանիշները` 

1) շունը պետք է ցույց տա դաշտում գտնվող բոլոր փորձարկման առարկաները` թույլ տալով երկու կամ ավելի քիչ սխալներ.
2) բոլոր դրական ցուցմունքները պետք է լինեն փորձարկման առարկայի հստակ տեղակայումից 1 մ շառավղով տարածքում. 

3) ցանկացած շուն և նրա հետ աշխատող անձ, որոնք չեն կիրառում ականազերծող կազմակերպության ԳՍԸ-ներում նշված զննման եղանակները և ընթացակարգերը, համարվում են փորձարկումը ձախողած: 

93. Երբ ԱՀՇ-ի հետ աշխատող անձը պնդում է, որ սխալ ցուցմունքն իրականում ճիշտ է եղել, ԱՀՇ-ի հետ աշխատող անձը պետք է իրավունք ունենա զննելու ցույց տրված հատվածը: Սա կարող է իրականացվել միայն փորձարկման ավարտից հետո: 

94. Եթե տեղամասի զննումից հետո փորձարկման կառավարիչը համաձայնում է, որ սխալ ցուցմունքը կարող էր թիրախային հոտի պատճառ հանդիսանալ, սխալ ցուցմունքը պետք է անտեսվի: 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
         ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ     
                  
      Դ. հարությունյան
