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Ընդհանուր տեղեկություններ

“ՆՈՒԿՏԵՔ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ կողմից նախագծված և արտադրված NUCTECHTM MT1213LH շարժական բեռնարկղ/փոխադրամիջոցի ստուգման համակարգը (այսուհետ՝ NUCTECHTM MT1213LH շարժական Համակարգ) NUCTECHTM MT1213LT շարժական բեռնարկղ/փոխադրամիջոցի ստուգման համակարգի երկրորդ սերունդն է, որն աշխարհում շարժական բեռնարկղ/փոխադրամիջոցի ստուգման առաջին համակարգն է, որը որպես ճառագայթային աղբյուր օգտագործում է էլեկտրոնային գծային արագացուցիչը (LINAC)։

NUCTECHTM MT1213LH շարժական համակարգը  կարող է օգտագործվել ստուգելու և բացահայտելու այնպիսի սպառնալիքներ, ինչպիսիք են պայթուցիկ նյութերը, զենքը, դեղերը և այլ մաքսանենգ ապրանքներ, որոնք թաքցված են բեռնատար մեքենաներում, օվկիանոսային բեռնափոխադրամիջոցներում,  բեռնատարներում կամ դրանց վրա տեղադրված բեռնարկղերում, ավտոմեքենաներում և ֆուրգոններում։ Այն կատարյալ է լիովին բեռնված ծովային բեռնարկղերի, բեռնարկղերով մեքենաների և բոլոր տեսակի փոխադրամիջոցների ստուգման համար ոչ միայն նավահանգիստներում, սահմանային անցակետերում և օդանավակայաններում, այլև այնպիսի վայրերում, որտեղ մշտական սարքավորումների տեղակայումը նպատակահարմար չէ։ Բարձրորակ տեսածրված (սկանավորված) պատկերները և հզոր ծրագրային գործիքները կարող են օգնել տեսուչներին արագորեն ստուգել մաքսանենգ ապրանքը, որը թաքցված է բեռնարկղերում՝ առանց բացելու դրանք։ 

NUCTECHTM MT1213LH շարժական բեռնարկղ/փոխադրամիջոցի ստուգման համակարգը հիմնված է «ՎՈԼՎՈ» մակնիշի բեռնատարի ամրաշրջանակի վրա, որը համալրված է բարձր կատարողական ռենտգենային ճառագայթման պատկերման համակարգով և հարմարավետ օպերացիոն/աշխատանքային խցիկով։ Երբ որ սլաքը ծալված է և հավաքված, այս համակարգը կարող է օգտագործվել որպես սովորական բեռնատար։ Թափքի չափը համապատասխանում է տարբեր երկրներում ընդունված ճանապարհային կանոններին։ Ճառագայթման մակարդակը և բեռի կողմից կլանված չափաբաժինը մեկ տեսածրման դեպքում համապատասխանում են միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում ԱԷՄԳ-ի (IAEA Ատոմային Էներգիայի Միջազգային գործակալություն), ՌՊՄՀ -ի (ICRP, Ռադիոակտիվ պաշտպանության միջազգային հանձնաժողով),  ԱՀԿ-ի (WHO Առողջապահության միջազգային կազմակերպություն) կողմից սահմանած չափանիշներին։
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Պատկեր. 1 NUCTECHTM MT1213LH համակարգի գործարկման ընթացք (միայն որպես օրինակ)
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Պատկեր. 2 NUCTECHTM MT1213LH համակարգի տեսածրման ընթացք (միայն որպես օրինակ)
Այս համակարգն ունի մոդուլային դիզայն և առանձնանում է բարձր թափանցելիության հատկություններով, տեսածրման բարձրորակ պատկերներով, հեշտ գործարկմամբ և հուսալի անվտանգությամբ։  Տեսածրված նկարը ցուցադրված է Պատկեր 3-ում։
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Պատկեր 3 NUCTECHTM MT1213LH համակարգի տեսածրված նկար (միայն որպես օրինակ)
NUCTECHTM MT1213LH շարժական բեռնարկղ/փոխադրամիջոցի ստուգման համակարգը կատարելապես հարմար է ամբողջովին բեռնված բեռնարկղերի, փոխադրամիջոցների կամ անշարժ օբյեկտների ստուգման համար։ Դրա ճկունությունն ու արագ հետադարձը հարմարեցված են սահմանային կետերում, նավահանգիստներում և անցակետերում պատահական ստուգման համար։

Առանձնահատկությունները
· Բարձրորակ տեսածրված պատկեր և բարձր թափանցելիություն

Այս համակարգը սարքավորված է նոր սերնդի արագացուցիչներով, դետեկտորներով և էլեկտրոնային բաղադրիչներով, որոնք հնարավորություն են տալիս համակարգին մեծապես բարելավել տեսածրվող պատկերների որակը։ NUCTECHTM MT1213LH-ի պատկերի գերազանց որակը և բարձր թափանցելիությունը հնարավոր են դարձնում հեշտորեն հայտնաբերել կասկածելի իրերը ամբողջովին բեռնված բեռնարկղերում և փոխադրամիջոցներում։ 
· Գերազանց ճկունություն
NUCTECHTM MT1213LH-ի տեսածրող թունելը լայն է և բավականին բարձր՝ տարբեր տեսակի բեռնատարների և բեռնարկղերի տեսածրման համար։ Ամրաշրջանակի բարձրությունը հեշտորեն կարգավորվում է՝ ըստ ստուգման կամ տեղափոխման պահանջի։ Ճառագայթային փունջը կարող է փոքր անկյամբ շեղվել սովորական ուղղությունից, ինչը հնարավորություն է տալիս համակարգին հեշտությամբ ստուգել կասկածելի իրը միջակա հատվածում։ Համակարգն ապահովում է լուսավորության սարքեր՝ գիշերային աշխատանքի համար։ Ի հավելումն դրան, հաճախորդների ցանկությամբ, NUCTECH-ը կարող է ապահովել անլար հաղորդակցության համակարգ, որը հնարավոր է դարձնում հեռահար ստուգումը, հեռահար գրանցումը և տվյալների փոխանակումը։

· Բարձրակարգ տեսք և հարմարավետ օպերացիոն/գործառնական միջավայր
NUCTECHTM MT1213LH շարժական համակարգն ունի ուղղաձիգ ամբարձիչ կառուցվածք` դեդեկտորի լծակը տարածելու համար։ Հատուկ դիզայնի շնորհիվ  համակարգի կառուցվածքն ավելի կոմպակտ է, և հնարավորություն է տալիս ունենալ օպտիմալ չափի օպերացիոն/աշխատանքային խցիկ։ Տեսածրող մեքենայի համախառն քաշը համապատասխանում է տարբեր երկրներում ընդունված փոխադրամիջոցների կանոններին։ Աշխատանքային խցիկն անջրանցիկ է,   անձայնանցիկ, մեկուսացված և ապահովված է օդորակմամբ, ինչն էլ թույլ է տալիս օպերատորին աշխատել հարմարավետ պայմաններում։  Այն կարող է կահավորվել լրացուցիչ սարքավորումներով՝ սրճի մեքենա, փոքր սառնարան/միկրոալիքային վառարան և զգեստապահարան՝ ըստ հաճախորդի ցանկության։ 

· Բարձր հուսալիություն
Այս համակարգը վերցրել է «ՎՈԼՎՈ» կոմերցիոն բեռնատարի ամրաշրջանակը՝ որպես իր փոխադրող մաս, և այն ներկայացնում է կոմերցիոն բեռնատարների ամրաշրջանակների և խցիկի կոնֆիգուրացիաների ոչ միայն մեծ ընտրություն, այլև  հաստատում է NUCTECHTM MT1213LH-ի հուսալիությունը և սպասարկման երկարաժամկետությունը։ Համակարգի բոլոր բաղադրիչները աշխարհում հայտնի հուսալի ապրանքներ են, ինչն էլ ապահովում է գործարկման երկարատևությունը և համակարգի միջազգային սպասարկումը։ NUCTECH-ը կենտրոնացած է հիմնական տեխնոլոգիաների բարելավման ուղղությամբ և վերապատրաստել է մի շարք տեխնիկական մասնագետների՝ հետվաճառքային սպասարկումն ապահովելու համար։ 
· Հուսալի ռադիոակտիվ անվտանգություն 
NUCTECHTM MT1213LH-ի ճառագայթային մակարդակը համապատասխանում է միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում ԱԷՄԳ-ի, ՌՊՄՀ -ի, ԱՀԿ-ի կողմից առաջարկվող ստանդարտներին։

· Պատկերի մշակման հզոր գործիքներ և օգտագործման համար հարմար միջերես (ինտերֆեյս)․ Պատկերի հետ աշխատանքի բազմաթիվ գործառութային հնարավորությունները, ինչպիսիք են պատկերի խոշորացումը (zoom), կեղծ գունավորումը, եզրագծերի հստակեցումը, գունային հակադրության (կոնտրաստ) կարգավորումը և մակերեսի հաշվարկը օգնում են օպերատորին բացահայտել բեռնարկղերի կամ փոխադրամիջոցների մեջ առկա ապօրինի ապրանքները։ Այս ստուգման համակարգը հնարավորություն է տալիս օգտատերեր+ին սահմանել պատկերը մշակող իրենց մակրոհրամանը (գործողությունների ծրագրային ալգորիթմ)՝ հեշտացնելով նկարի վերլուծությունը։ 

· Գործառնական անվտանգության և տվյալների անվտանգության կատարյալ համակարգ 
NUCTECHTM MT1213LH-ը համալրված է հակաբախումային սարքավորմամբ և ուլտրաձայնային հայտնաբերման համակարգով՝ խուսափելու համար տեսածրման ընթացքում հնարավոր քերծվածքներից։ Տեսածրող փոխադրամիջոցի վրա տեղադրված դիզելային գեներատորը թույլ է տալիս համակարգին աշխատել առանց ընդհատումների, երբ հիմնական էլեկտրասնուցումը բացակայում է։ Անխափան սնուցման սարքի (UPS) առկայության շնորհիվ գործարկման և ստուգման համակարգիչները կարող են աշխատել առնվազն 30 րոպե՝ կանխելով էլեկտրաէներգիայի ընդհատումների կամ վատորակ էներգամատակարարման պատճառով տվյալների կորուստը։ Բացի այդ, համակարգն ունի ձեռքով հիդրավլիկ մղիչ՝ անցանկալի պատահարների դեպքում սլաքը հավաքելու համար։ 
· Փորձարկված տեխնոլոգիա
Գերազանց հետազոտական և զարգացման հնարավորությունների հետ մեկտեղ «ՆՈՒԿՏԵՔ» ընկերությանն են պատկանում բոլոր հիմնական տեխնոլոգիաները և արտադրանքի մտավոր սեփականության իրավունքը, և դրա շնորհիվ հաճախորդներին ներկայացվում է բարձրորակ արտադրանք և մատուցվում անհատական սպասարկում։

Համակարգի նկարագրությունը

3.1  Համակարգի կազմաձևումը (կոնֆիգուրացիա)

NUCTECHTM MT1213LH շարժական բեռնարկղ/փոխադրամիջոցի ստուգման համակարգի բոլոր բաղադրիչները տեղադրված են «ՎՈԼՎՈ» մակնիշի կոմերցիոն բեռնատարի ամրաշրջանակի վրա, և այն հիմնականում կազմված է հետևյալ ենթահամակարգերից: 

· Փոխադրամիջոցի ամրաշրջանակ
Այն իր մեջ տեղավորում է ենթահամակարգերը և ապահովում է համակարգի բարձր շարժունակությունը։ [image: image4.jpg]il
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Պատկեր.4 NUCTECHTM MT1213LH համակարգի «ՎՈԼՎՈ» ամրաշրջանակը (միայն որպես օրինակ)
· Ճառագայթային պատկերման  ենթահամակարգ
Ճառագայթային պատկերման ենթահամակարգը NUCTECHTM MT1213LH–ի հիմնական բաղադրիչն է և այն բաղկացած է արագացուցիչից, դետեկտորից և  պատկերի Տվյալների ստացման մոդուլից։ Տեսածրման ընթացքում  բարձր էներգետիկ ռենտգենյան ճառագայթը, որը գոյանում է Էլեկտրոնային գծային արագացուցչի կողմից, ներթափանցում է տեսածրվող փոխադրամիջոցի մեջ և հասնում է դետեկտորին, և ապա Տվյալների ստացման մոդուլը հաղորդում է թվային նկարի ազդանշանը։ Քանի որ դա տեղի է ունենում յուրաքանչյուր ռենտգենյան ճառագայթի իմպուլսում, թվային ազդանշանների մի խումբ ցանցի միջոցով ուղարկվում է համակարգչին։ Բոլոր խմբերը միասին կազմում են տեսածրվող փոխադրամիջոցի ամբողջական տեսածրված պատկերը։
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Պատկեր 5 NUCTECHTM MT1213LH համակարգի ռենտգենյան պատկերավորման ենթահամակարգի գծապատկերը

· Տեսածրումը վերահսկող ենթահամակարգ
Այն վերահսկում է տեսածրման գործընթացը և ապահովում է անվտանգության փոխադարձ արգելափակում՝ ճառագայթային պաշտպանության վերահսկման համար։

NUCTECHTM MT1213LH-ի տեսածրումը վերահսկող ենթահամակարգի հիմնական գործառույթը հետևյալն է՝ նախ՝ ապահովել յուրաքանչյուր ենթահամակարգի էներգամատակարարումը  և պաշտպանությունը գերբեռնվածությունից, երկրորդ՝ վերահսկել տեսածրման ամբողջ գործընթացը, երրորդ՝ ապահովել սարքավորումների և մարդկանց անվտանգությունը։

· Գործարկման և ստուգման ենթահամակարգ
Այն ապահովում է համակարգի վերահսկողության հարմար միջերեսի և հզոր պատկերի մշակման հզոր գործիքները, ինչպես նաև տնօրինում է տեսածրվող փոխադրամիջոցի պատկերի տեղեկությունները։ NUCTECHTM MT1213LH շարժական բեռնարկղ/փոխադրամիջոցի ստուգման համակարգն ունի շահագործման հարմար միջերես, ծրագրային փաթեթ՝ բարձրորակ ընդlայնելիությամբ՝ ներառյալ համակարգի վերահսկողության, պատկերի մշակման, տվյալների կառավարման ծրագրային ապահովում։ Պատկերի մշակման հզոր գործիքները օպերատորներին թույլ են տալիս հեշտությամբ բացահայտել կասկածելի իրերը տեսածրվող պատկերներում։
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Պատկեր 6 NUCTECHTM MT1213LH համակարգի օպերացիոն միջերեսը և միջավայրը (միայն որպես օրինակ)
· Ճառագայթային անվտանգության ենթահամակարգ: Այն կանխում է ճառագայթման որևէ դեպք։ 

Ենթահամակարգերի սկզբունքը ցուցադրված է Պատկեր 7-ում։
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Պատկեր 7 Ենթահամակարգերի սկզբունքը 
3.2  Ստուգման գործընթացը

Տեսածրող փոխադրամիջոցն ունի երկու աշխատանքային կարգավիճակ՝ ստուգում և տեղափոխություն/փոխադրում։  Տեղափոխության դեպքում դետեկտորի սլաքը ծալված է և հավաքված, և տեսածրող փոխադրամիջոցը կարելի է վարել որպես սովորական բեռնատար։ Ստուգման դեպքում, դետեկտորի սլաքը բացվում է՝ ձևավորելով տեսածրող թունել։ 
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Վարորդը կայանում է ստուգման ենթակա բեռնարկղ փոխադրամիջոցը նշանակված վայրում և հեռանում է ճառագայթային պաշտպանության գոտի։ Նախքան տեսածրումը օպերատորը ստուգում է  տեսահսկման էկրանը՝ համոզվելու համար, որ ոչ ոք չկա ճառագայթման  օտարման գոտում և տալիս է ձայնա- և տեսաազդանշան։ 

Տեսածրման ընթացքում տեսածրող համակարգը շարժվում է, մինչդեռ տեսածրվող փոխադրամիջոցը մնում է անշարժ։ Արագացուցիչը արձակում է ռենտգենյան ճառագայթ այն ժամանակ, երբ   տեսածրող համակարգը անցնում է բեռնարկղ/փոխադրամիջոցի կողքով։ Բեռնարկղ փոխադրամիջոցի տեսածրված պատկերը կազմվում է և ուղարկվում է Պատկերների մշակման կայան (ՊՄԿ/IPS). 
Պատկեր ստուգողը զննում է փոխադրամիջոցի տեսածրված պատկերը և կազմում է ստուգման եզրակացությունը։ Տեսուչը կարող է բաց թողնել փոխադրամիջոցը կամ պահանջել հետագա զննում՝ ըստ ստուգման եզրակացության։
Ճառագայթային անվտանգություն

The NUCTECHTM MT1213LH շարժական բեռնարկղ/փոխադրամիջոցի ստուգման համակարգը սարքավորված է էլեկտրոնային գծային արագացուցիչով՝ որպես ռենտգենյան ճառագայթման աղբյուր։ Եթե  էլեկտրասնուցումը բացակայում է, համակարգը ճառագայթ չի արձակում։  NUCTECHTM MT1213LH-ի սահմանային ճառագայթումը համապատասխանում է միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում ԱԷՄԳ-ի, ՌՊՄՀ -ի, ԱՀԿ-ի կողմից առաջարկված ստանդարտներին։

Հնարավոր ճառագայթման ռիսկից խուսափելու համար ճառագայթային անվտանգության համակարգը համալրված է  անվտանգության հետևյալ սարքերով և մեթոդներով․ 

1) Օտարման գոտի: Համակարգի օտարման գոտին սահմակցում է ինֆրակարմիր ազդանշանման  սարքերին։ Ազդանշանային լամպը և շչակը կարող են ցույց  տալ համակարգի կարգավիճակը։ Ազդանշանային լամպերը, շչակը, ձայնահաղորդման համակարգը, տեսահսկման համակարգը և ինֆրակարմիր սարքավորումները կիրառվում են, որպեսզի նախազգուշացնեն անձնակազմին չարտոնված մուտքի մասին։  

2) Ճառագայթային անվտանգության արգելափալում։ Բաղկացած է վթարային դադարեցման կոճակներից, հակաբախումային կոճակներից, ազդանշաններից, խցիկ դռան դետեկտորի և արգելափակման  բանալի անջատիչներից։ 
· Վթարային անջատման կոճակները տեղադրված են խցիկի ներսում և դրսում՝ մի քանի տեղերում։ Արտակարգ իրավիճակի դեպքում արագացուցչի էներգամատակարարումը կդադարեցվի, եթե վթարային անջատման կոճակներից որևէ մեկը սեղմի։ 
· Հակաբախումային կոճակները տեղադրված են խցիկում և դետեկտորի սլաքում՝ բացառելու համար որևէ քերվածք։ Եթե հակաբախումային կոճակներից որևէ մեկը սեղմվում է, ապա համակարգը դադարում է գործել։ 

· Ազդանշանային լամպը տեղադրված է դետեկտորի սլաքների վրա։ Երբ տեսածրող փոխադրամիջոցը արձակում է ռենտգենյան ճառագայթ կամ գործարկվում է, համապատասխան ազդանշանային լամպը լուսարձակում է։

· Շչակը տեղադրված է հորիզոնական դետեկտորի սլաքի վրա՝ տեսածրող փոխադրամիջոցի ճակատային և ետնային կողմերում։ Համապատսխան շչակը զնգում է՝ ցույց տալով, որ տեսածրող փոխադրամիջոցը գործարկվում է կամ արձակվում է ռենտգենյան ճառագայթ։ 

· Խցիկի դռան դետեկտորը ստուգում է խցիկի դռների կարգավիճակը։ Համակարգը պատրաստ է գործել միայն այն ժամանակ, երբ խցիկի դռները ամուր փակված են։ 

· Ճառագայթային անվտանգության արգելափակման բանալի անջատիչները տեղադրված են կառավարման վահանակի և արագացուցչի մոդուլյատորի վրա։ Արագացուցիչը ռենտգենյան ճառագայթ է արձակում միայն այն դեպքում, երբ որ արագացուցիչը գործարկվել է, և բոլոր մասերը նորմալ գործում են, բանալի անջատիչները փակված են։

· Ճառագայթման չափաբաժնի էկրան․ Այն մշտադիտարկում է ճառագայթման մակարդակը համակարգի շուրջ, համակարգի հետ աշխատող անձնակազմին տրվում են նաև ճառագայթման ազդանշանային չափման անհատական սարքեր։

3) Նախազգուշացում ճառագայթման մասին: Կիրառվում են ճառագայթման մասին նախազգուշացնող որոշ նշաններ՝ տեղեկացնելու համար, որ տվյալ տարածքը ճառագայթման օտարման գոտի է, և որ մուտքը արգելվում է։ 

Տեխնիկական բնութագիր

	Իր/սարք
	Բնութագիր

	Ճառագայթման աղբյուրի տեսակ
	էլեկտրոնային գծային արագացուցիչ

	Ճառագայթման էներգիա
	6MeV

	Ներթափանցում
	320մմ պողպատ

	Տեսածրվող փոխադրամիջոցի առավելագույն չափերը
	Երկարություն՝18.0 մ, լայնություն՝ 2.6 մ,  բարձրություն՝ 4.6 մ (Երկարությունը կարող է մեծացվել՝ ըստ հաճախորդի ցանկության)

	Թողունակություն (Ստուգման արագություն)
	20~25 միավոր 40 ֆուտ բեռնարկղ/ փոխադրամիջոց մեկ ժամում

	Տեսածրման եղանակ
	Տեսածրվող օբյեկտն անշարժ է, իսկ տեսածրող համակարգ շարժվում է։

	Էլեկտրաէներգիա
	

	Էլեկտրաէներգիայի հզորությունը
	( 40 ԿՎատ

	Լարում
	380 ±10% Վոլտ-Ամպեր, 3-ֆազ 5-լար կամ ձևափոխված ըստ հաճախորդի ցանկության

	Հաճախականություն
	50±1 Հերց կամ ձևափոխված ըստ  հաճախորդի ցանկության

	Միջավայր
	

	Գործարկման ջերմաստիճան
	-30(C ~ +45(C 

	Պահպանման ջերմաստիճան
	-30°C ~ +55°C 

	Խոնավության միջակայք
	0%~99%, առանց կոնդենսացման

	Ճառագայթային անվտանգություն
	

	Ճառագայթային պաշտպանության գոտի
	50 մ (երկարություն)×45 մ (լայնություն) (18 մ տեսածրվող երկարություն)

	Համակարգի սահմանային չափաբաժնի արժեքը 
	( 1.0μSv/h

	Բեռի կլանած չափաբաժինը յուրաքանչյուր տեսածրման ժամանակ
	( 10μSv

	Աշխատողների ստացած տարեկան չափաբաժին 
	( 1mSv

	Հասարակության ստացած տարեկան չափաբաժին
	( 0.1mSv

	Պատկերի մշակման կայան
	

	Համակարգիչ էկրան
	19 LCD էկրան 

	Լազերային գունավոր տպիչ
	A4 գունավոր տպիչ

	Օպտիկական տեսածրիչ
	A4 Տեսածրիչ

	Պատկերի վերլուծություն
	Կեղծ պատկերային փոխակերպում եզրագծերի շտկում, զտում; գծային/լոգարիթմ տրանսֆորմացիա; դիագրամի հավասարեցում; կասկածելի իրի նշում և մեկնաբանություն, բազմապատկեր համեմատություն; մակերեսի հաշվում; օգտատիրոջ կողմից մակրոհրամանի սահմանում, պատկերի ձևաչափի փոփոխություն և այլն

	Խոշորացում
	1/4 X, 1/2 X, 1X, 2X, 4X

	Պատկերի ստացման ձև
	Իրական ժամանակում, համաժամանակյա

	Գործարկման նկարագիր
	

	Օպերատորների ստանդարտ թիվը
	2 (Համակարգը վերահսկող մեկ օպերատոր և մեկ պատկեր ստուգող)

	Տեսածրման արագություն
	տիպիկ 0.4 մ/վ 

	Հողմադիմացկունություն
	56 կմ/ժ գործարկման ժամանակ

	Տեղափոխման դեպքում վարման առավելագույն  արագությունը 
	90 կմ/ժ

	Ճանապարհային վարման ընդհանուր չափերը (երկարություն x լայնություն x բարձրություն)
	12մ x 2.5մ x 4.0մ

	Փոխադրամիջոցի ընդհանուր զանգվածը
	( 25,000 կգ

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Գնորդ_____________                               Վաճառող_________________

Տեխնիկական առաջարկ 

NUCTECHTM RF6010 

Երկաթուղային բեռների/ տրանսպորտային միջոցի ստուգման համակարգ 
“ՆՈՒԿՏԵՔ” ՍՊԸ / NUCTECH COMPANY LIMITED

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Error! Bookmark not defined.1.
Ներածություն


Error! Bookmark not defined.2.
Առանձնահատկություններ


Error! Bookmark not defined.3.
Համակարգի նկարագրություն


Error! Bookmark not defined.3.1.
Կոնֆիգուրացիա


Error! Bookmark not defined.3.2.
Ստուգման գործընթաց


Error! Bookmark not defined.4.
Ռադիացիոն անվտանգություն


Error! Bookmark not defined.5.
Տեխնիկական հատկանիշներ





1. Ներածություն
NUCTECHTM RF6010 Երկաթուղային բեռների/ Տրանսպորտային միջոցի ստուգման համակարգը, որը մշակվել և արտադրվել է NUCTECH ՍՊԸ կողմից, հատկապես օգտագործվում է երկաթուղային բեռների / տրանսպորտային միջոցների օն-լայն  ստուգման համար՝ կիրառելով բարձր էներգիայի էլեկտրոնների գծային արագացուցիչը (linac) որպես իր ռենտգենյան ճառագայթների աղբյուր, որը կարող է օգնել օպերատորներին արագ տարբերակել արգելված օբյեկտները, որոնք թաքցրել են ամբողջությամբ բեռնված երկաթուղային բեռների կամ տրանսպորտային միջոցների մեջ՝ առանց դրանք բացելու: Արագ նմուշառման և արագության ինքնակառավարման տեխնոլոգիայի շնորհիվ համակարգը կարող է թափանցել վագոնների մեջ մինչև 30 կմ/ժ արագությամբ և արտապատկերել սկանավորված պատկերը առանց խեղաթյուրման: Մշակվել են հատուկ նախագծեր, որպեսզի համակարգը լավ աշխատի նաև ծանր եղանակային պայմաններում՝ շատ ցուրտ, շոգ, քամոտ, անձրևային կամ ձյան դեպքում: 
[image: image12.jpg]



Նկար 1. NUCTECHTM RF6010 Երկաթուղային բեռների/ տրանսպորտային միջոցի ստուգման համակարգ (միայն հղումների համար)

Ռենտգենյան ճառագայթային պատկերահանման տեխնոլոգիայի հիման վրա NUCTECHTM RF6010 որդեգրել է բարձր էներգիայի էլեկտրոնների գծային արագացուցիչ (linac) և բարձր կատարողականությամբ դետեկտոր, որը թույլ է տալիս համակարգին ունենալ բարձր թափանցելիություն, բարձր հակամիջամտության հնարավորություն, բարձր որակի սկանավորված պատկերներ և բարձր արտադրողականություն: Ստուգման գործընթացի ժամանակ համակարգը կարող է ավտոմատորեն աշխատել, եթե գնացք է գալիս: Երբ գնացքը ժամանում է, համակարգը չափում է նրա արագությունը և վերահսկում ռենտգենյան ճառագայթները, որպեսզի ավտոմատորեն չսկանավորի լոկոմոտիվը և համապատասխան վագոնները: LINAC-ը արձակում է ռենտգենյան ճառագայթներ, որպեսզի սկանավորի վագոնը, որը սլանում է սկանավորող թունելի միջով մինչև 30 կմ/ժ արագությամբ: Նմանատիպ սկանավորված պատկերը ներկայացված է նկար 2-ում:
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Նկար 2. NUCTECHTM RF6010 ստուգման համակարգի սկանավորված պատկեր (միայն հղումների համար)

2. Առանձնահատկություններ
· Նյութերի դիսկրիմինացիայի ընտրովի ֆունկցիա
Ժամանակակից միահյուսված երկէներգետիկ պատկերների մշակման տեխնոլոգիայի շնորհիվ NUCTECHTM RF6010 ունի նյութերի տարբերակման ընտրովի ֆունկցիա: Տարբեր նյութերը կարելի է տարբերակել տարբեր արդյունավետ ատոմաների թվի համաձայն (Zeff) և նշել հատուկ գույներով, օրինակ՝ օրգանականը՝ նարնջագույնով, անօրգանականը՝ կապույտով: Նյութերի դիսկրիմինացիայի ֆունկցիան օգնում է բարելավել պատկերների վերլուծությունը և նույնականացումը և բացահայտել վտանգավոր առարկաներ և մաքսանենգությունը ավելի հեշտ, օրինակ՝ թմրանյութերը, պայթուցիկ նյութերը և այլն:

· Պատկերի գերազանց որակ և բարձր թափանցելիություն 
Օգտագործելով 6MeV էլեկտրոնների գծային արագացուցիչը որպես ռետգենյան ճառագայթման աղբյուր, NUCTECHTM RF6010 կարող է ներթափանցել մինչև 270 մմ պողպատի մեջ, երբ գնացքը սլանում է 30 կմ/ժ արագությամբ, և ստեղծել հստակ, բարձր որակի պատկեր: 

· Արագ նմուշառման և արագության ինքնուրույն ադապտացիայի տեխնոլոգիա  
NUCTECHTM RF6010 Երկաթուղային բեռների / տրանսպորտային միջոցի ստուգման համակարգը կարող է նմուշարկել պատկերի տվյալները բարձր արագությամբ: Արագության լայն սահմաններում ճառագայթման իմպուլսը ավտոմատորեն համապատասխանեցվում է անցնող գնացքի արագությանը: Համակարգը կարող է պահել սկանավորված պատկերը չդեֆորմացված գնացքի մինչև 30 կմ/ժ արագության դեպքում:   
· Պատկերի ավտոմատ առանձնացում

Համակարգը ավտոմատ ճանաչում է յուրաքանչյուր վագոն: Երկար գնացքի ամբողջ սկանավորված պատկերը մեխանիկորեն տարանջատվում է ըստ վագոնների և սկանավորված պատկերները պահպանվում են առանձին առանձին՝ վագոններին վերաբերող տեղեկության հետ միասին, ինչպիսիք են նկարները և բեռի մասին ինֆորմացիան: 

· Երկարաժամկետ արագացուցիչ երկար գնացքներ սկանավորելու համար 

Արագացուցիչը կարող է արձակել ռենտգեն ճառագայթներ ավելի քան 1 ժամ շարունակ, ինչը լիովին բավարարում է երկար երկաթուղային բեռի/ տրանսպորտային միջոցների ստուգման պահանջը: 
· Լայն սկանավորման մակերես

NUCTECHTM RF6010 սկանավորման թունելը բավականին լայն և բարձր է ստանդարտ վագոններ սկանավորելու համար և ճառագայթների փունջը կարող է ծածկել երկաթուղային վագոններն ամբողջությամբ, ներառյալ անիվները: NUCTECHTM RF6010 սկանավորման մակերեսը հարմար է գրեթե բոլոր մուլտի-ստանդարտ երկաթուղային բեռների/տրանսպորտային միջոցների ստուգման համար: 

· Աշխատանքը էքստրիմալ միջավայրում

Իրական ժամանակում պատկեր ստանալու տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս համակարգին հաղթահարել սկանավորված պատկերի որակի վրա ազդող գնացքի արագության հողմը, թեքությունը և տատանումները: Բացի այդ, առկա են  անվտանգության սարքավորումներ, որոնք երաշխավորում են հավաստի պաշտպանություն տեղադրված տեսախցիկների, ազդանշանային ինդիկատոր լույսերի և սենսորների համար: Բոլոր չափիչ սարքավորումների և գործիքների համար տրված է հակափոթորկային, հակաավազային և ջերմապաշտպանիչ լուծում: 

· Ռադիացիոն անվտանգության միջոցներ
NUCTECHTM RF6010 ռադիացիայի մակարդակը համապատասխանում է միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում ԱԷՄԳ, ՌՊՄԽ և ԱՀԿ ստանդարտներին: NUCTECHTM RF6010 անվտանգության յուրահատկություները երաշխավորում են օպերատորների, հանրության, շրջակա միջավայրի և սկանավորված ապրանքների անվտանգությունը: 

· Պատկերի մշակման հզոր գործիքներ

Պատկերի մշակման տարբեր գործառույթներ, ինչպիսիք են խոշորացումը, կեղծ գույնը, եզրերի նշումը, կոնտրաստի ճշգրտումը և մակերեսի հաշվարկումը օգնում են պատկերը մշակող տեսուչին բացահայտել ապօրինի ապրանքը երկաթուղային բեռների կամ տրանսպորտային միջոցների մեջ: Ստուգման համակարգը նաև հնարավորություն է տալիս օգտվողներին ինքնուրույն որոշել պատկերի մշակման մակրո տվյալները պատկերի վերլուծությունը հեշտացնելու համար: 
· Արդարացված տեխնոլոգիաներ և հարմար լուծում
NUCTECH-ին է պատկանում գերազանց հետազոտական և մշակման հնարավորություններով արտադրանքի բոլոր կարևոր տեխնիկաները և մտավոր սեփականությունը: Ըստ սպառողների պահանջների NUCTECH-ը ապահովում է անհատական լուծման ամբողջական շարք, այդ թվում ռադիոակտիվ մոնիտոր, թվային տեսանկարահանման համակարգ և այլն: 

3. Համակարգի նկարագրություն

3.1. Կոնֆիգուրացիա

NUCTECHTM RF6010 Երկաթուղային բեռների/ Տրանսպորտային միջոցի ստուգման համակարգը ներառում է հետևյալ բաղադրիչներիը՝ 
· Ճառագայթային պատկերման ենթահամակարգ

Բաղկացած լինելով արագացուցիչից, դետեկտորից, պատկերի տվյալների գրանցման մոդուլից և ճառագայթային պատկերման ենթահամագարգից, NUCTECHTM RF6010 օպերատիվ հիշողությունը օգտագործվում է սկանավորված պատկերները ստանալու համար: Սկանավորման ընթացքում էլեկտրոնների գծային արագացուցչի կուտակած բարձր էներգիայի ռետգենյան ճառագայները թափանցում եմ սկանավորված վագոններ և հասնում դետեկտորներին և թվային պատկերի նշանները դուրս են գալիս պատկերների տվյալների գրանցման մոդուլից: Յուրաքանչյուր ճառագայթման իմպուլսի ժամանակ թվային պատկերի ազդանշանները ցանցի միջոցով ուղարկվում են համակարգչին: Բոլոր սյուներից ստեղծվում է սկանավորված վագոնների ամբողջական պատկերը: Ճառագայթային պատկերման ենթահամակարգի էսքիզը ներկայացված է նկար 3-ում: 
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Նկար 3. NUCTECHTM RF6010 ճառագայթային պատկերման ենթահամակարգի էսքիզ

· Սկանավորման սարքի ենթահամակարգ
Սկանավորման սարքի ենթահամակարգը բաղկացած է արագացուցչի կաբինայից, սարքավորման կաբինայից, դետեկտորի կոնտրուկցիայից և այլն: LINAC-ը տեղադրված է արագացուցչի կաբինայում, պատկեր ստացող սարքավորումը և էլեկրական սարքերը տեղադևված են սարքավորումների կաբինայում, իսկ դետեկտորները տեղադրված են դետեկտորի կոնստրուկցիայի մեջ: 

· Սկանավորման կառավարման ենթահամակարգ 

Այն ապահովում է հուսալի շահագործում և վերահսկում համակարգի անվտանգության բլոկավորումը, որը ներառում է էլեկտրաէներգիայի բաշխումը, անվտանգության բլոկավորումը, համակարգի կառավարման կենտրոնը, սկանավորման կառավարման կաբինան, գաղտնի տեսանկարահանման համակարգը և այլն: Օգտագործելով անհատական օպերացիոն ինտերֆեյս, օպերատորները կարող են շատ հեշտ վերահսկել համակարգը և ժամանակին կարգավորել անսարքին վիճակները: Սկանավորման կառավարման ենթահամակարգի ինտերֆեյսը ներկայացված է նկար 4-ում: 
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Նկար 4.  NUCTECHTM RF6010 սկանավորման կառավարման ենթահամակարգի ինտերֆեյս  (միայն հղումների համար)
· Օպերացիոն և ստուգման ենթահամակարգ 

Բաղկացած լինելով տվյալների մշակման կենտրոնից, պատկերների մշակման կայանից, տվյլաների կառավարման սերվերից, NUCTECHTM RF6010 ունի անհատական օպերացիոն ինտերֆեյս ծրագրային բլոկով, որը ներառում է տվյալների մշակման ծրագրային կենտրոնը, պատկերների մշակման ծրագիրը և տվյալների կառավարման ծրագիրը: Հզոր պատկերների մշակման սարքավորումները թույլ են տալիս օպերատորին հեշտությամբ որոշել կասկածելի առարկանները սկանավորված պատկերի վրա:    

· Ռադիացիոն անվտանգության ենթահամակարգ. Այն պաշտպանում է մարդկանց և ապրանքը ցանկացած ռադիացիայի դժբախտ պատահարից: NUCTECHTM RF6010 տրամաբանական սխեման ներկայացված է նկար 5-ում: 
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Նկար 5. NUCTECHTM RF6010 տրամաբանական սխեմա
3.2. Ստուգման գործընթաց
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Համակարգը պատրաստ է սկանավորելու և սպասում է սլացող գնացքին: 

Գնացքը անմիջապես մտնում է սկանավորման թունելի մեջ և համակարգը կարող է վերահսկել, որպեսզի լոկոմոտիվը և նշված վագոնները մեխանիկորեն չենթարկվեն սկանավորման: 
Ըստ սլացող գնացքի արագության համակարգը կարող է ավտոմատորեն սահմանել ռետգեն ճառագայթների իմպուլսի արագությունը, որը երաշխավորում է չդեֆորմացված սկանավորված պատկերներ: 

Համակարգը մեխանիկորեն ճանաչում է վագոնը: Սերվերին ուղարկվող երկար երկաթուղային բեռների/տրանսպորտային միջոցի սկանավորված պատկերը կարող է բաժանվել մի քանի մասի վագոնների մասին տեղեկության ստույգ լինելու նպատակով: 

4. Ռադիացիոն անվտանգություն

NUCTECHTM RF6010 Երկաթուղային բեռների/ տրանսպորտային միջոցի ստուգման համակարգի ռետգնենյան ճառագայթման աղբյուր է հանդիսանում էլեկտրոնների գծային արագացուցիչը: Էլեկտրականություն չլինելու դեպքում համակարգը ճառագայթներ չի արձակում: Ռադիացիայի մակարդակը համապատասխանում է միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում ԱԷՄԳ, ՌՊՄԽ և ԱՀԿ ստանդարտներին: NUCTECHTM RF6010 անվտանգության յուրահատկություները երաշխավորում են օպերատորների, հանրության, և սկանավորված ապրանքների անվտանգությունը: 

Ցանկացած հնարավոր ռադիացիայի ռիսկից խուսափելու համար համակարգը բաղկացած է հետևյալ սարքերը և մեթոդները` 
1) Պաշտպանիչ դիզայն

Ճառագայթման արտահոսքից խուսափելու համար պաշտպանիչ նյութեր են տեղադրված արագացուցչի և դետեկտորի շուրջ: 
2) Տեսա- և ձայնային ահազանգման համակարգ 

Տեսա և ձայնային ահազանգման համակարգը խոսում է համակարգի կարգավիճակի մասին: Երբ ստուգման համակարգը աշխատում է, վառվում է կարմիր լույս և լսվում է սուլոց, ինչը զգուշացնում է մարդկանց հեռու կանգնել ստուգման տարածքից: 
3) Ռադիացիոն անվտանգության բլոկավորում
· Արտակարգ իրավիճակի համար ստոպ կոճակը և արտակարգ իրավիճակի համար գծի անջատիչ: Արտակարգ իրավիճակի ժամանակ արագացուցիչի էլեկտրամատակարարումը կարելի է անջատել՝ սեղմելով արտակարգ իրավիճակի համար նախատեսված ցանկացած ստոպ կոճակը: 

· Գլխավոր անջատիչ: Արագացուցիչը չի կարող միանալ, եթե անջատիչը անջատված է: 

4) Միկրոալիքային անվտանգության կառավարում 

Եթե ալիքահաղորդիչի գազի ճնշումը քիչ է ստանդարտ նիշից, ապա կառավարման համակարգը անջատում է էլեկտրականությունը և կանգնեցնում ալիքահաղորդիչը:

5) Տեսահսկման և բարձր կապի համակարգ 

Տեսահսկման և բարձր կապի համակարգը ապահովում է սկանավորման գոտու անվտանգությունը:
6) Ոչ մի ռադիացիոն վտանգ միջավայրին
Սկանավորման ժամանակ ռադիոակտիվ կորուստ տեղի չի ունենում, հետևաբար համակարգը որևէ վտանգ չի ներկայացնում շրջապատող միջավայրին:

5. Տեխնիկական հատկություններ
	Անվանումը
	Հատկությունը

	Ռենտգենյան ճառագայթների աղբյուրի տեսակ
	Էլեկտրոնների գծային արագացուցիչ 

	Ռենտգեն ճառագայթման էներգիա
	6 MeV (6/3 MeV կրկնակի էներգիայի օպցիա)

	Թափանցելիություն
	270 մմ պողպատ 

	Սկանավորված երկաթուղային բեռի /տրանսպորտային միջոցի առավելագույն չափերը
	Լայնությունը՝ 3.75 մ   Բարձրությունը՝  5.2 մ   

Երկարությունը՝ անսահմանափակ

	Արտադրողականություն
	Կարող է սկանավորել 30 կմ/ժ արագությամբ սլացող գնացքներ

	Սկանավորման արագություն
	≤ 30 կմ/ժ

	Սկանավորման մեթոդ
	Համակարգը ավտոմատորեն աշխատում է, երբ գնացքը անցնում է սկանավորող թունելի միջով 

	Հզորություն
	

	Սպառման հզորություն
	( 60 kVA

	Վոլտաժ
	380 ±10% VAC, 3-ֆազ 5 հաղորդալարով կամ ըստ պատվիրատուի պահանջի 

	Հաճախականություն
	50±1 Hz կամ ըստ պատվիրատուի պահանջի

	Միջավայր
	

	Աշխատանքային ջերմաստիճան
	-30(C ~ +45(C

	Պահպանման ջերմաստիճան
	-30°C ~ +50°C (օպցիա՝-40(C ~ +50(C)

	Խոնավություն
	0%~99%, ոչ կոնդեսացիոն

	Ռադիացիոն անվտանգություն
	

	Ռադիացիայից պաշտպանման տարածք 
	60 մ (երկարություն)×32 մ (լայնություն) (երկաթբետոնյա պատերի դեպքում)

	Դոզայի չափ համակարգի սահմաններում 
	≤ 1.0μSv/h

	Մեկ սկանավորման ժամանակ բեռի կլանած դոզա 
	( 10μSv

	Մեկ անցման ժամանակ վարորդի կլանած դոզա 
	( 0.1μSv

	Աշխատանքային տարեկան արդյունավետ դոզա
	≤ 1mSv

	Հանրային տարեկան արդյունավետ դոզա
	≤ 0.1mSv

	Պատկերի մշակման կայան
	

	Համակարգչային մոնիտոր
	19” LCD մոնիտոր կամ ավելի լավ

	Տպիչ
	HP A4 գունավոր տպիչ

	Սկաներ
	A4 սկաներ

	Պիքսելային խորություն
	16 մակարդակ (65536)

	Նկարի վերլուծում
	Կեղծ գույնի տրանսֆորմացիա, եզրերի նշում, հարթեցում, կոնտրաստային նշում, կասկածելի առարկայի նշան և մեկնաբանություն, մուլտի պատկերի համեմատություն, տարածքի հաշվարկ, օգտվողի մակրոհրաման, պատկերի ֆորմատի վերափոխում և այլն:

	Խոշորացում (zoom)
	1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x

	Պատկերը ստանալու ռեժիմ
	Իրական ժամանակում, սինխրոն 

	

	

	

	

	


Գնորդ____________                                  Վաճառող________________
Տեխնիկական առաջարկ

 NUCTECHTM CS1000T 

Մարդատար մեքենայի ստուգման համակարգ 
“ՆՈՒԿՏԵՔ” ՍՊԸ / NUCTECH COMPANY LIMITED

Բովանդակություն
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Ներածություն
NUCTECHTM CS1000T Մարդատար մեքենայի ստուգման համակարգը (այսուհետ՝ NUCTECHTM CS1000T), որը մշակվել և արտադրվել է “ՆՈՒԿՏԵՔ” ՍՊԸ կողմից, հանդիսանում է նոր սերնդի վերևից դիտման պորտալ ստուգման համակարգ: 
NUCTECHTM CS1000T նախատեսված է տերմինալներում, պետական մարմիններում, սահմանամերձ կետերում, կարևոր և այլ վայրերում փոքր մեքենաների ավելի հարմար ստուգման համար: Բարձր որակի սկանավորված պատկերների և հզոր ծրագրային գործիքների օգնությամբ տեսուչները կարող են բացահայտել թաքցրած կոնտրաբանդան կամ վտանգավոր ապրանքները առանց մեքենայի մանուալ ստուգման: 
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Նկար 1. NUCTECHTM CS1000T համակարգի ստուգման իրականացման վայրը (միայն հղումների համար)
Ռետգենյան ճառագայթման պատկերման տեխնոլոգիայի հիման վրա NUCTECHTM CS1000T ունի առաջնակարգային բարձր էներգիայի էլեկտրոնների գծային արագացուցիչ (LINAC) և բարձր արդյունավետության դետեկտորներ, որոնք համակարգին հնարավորություն են տալիս մեկ անցման ժամանակ ապահովել վերևից դիտման պատկերների բարձր որակի սկանավորում: 

Ցածր դոզայի ճառագայթման աղբյուրի շնորհիվ NUCTECHTM CS1000T կարող է կիրառվել վարելու ընթացքում սկանավորման ռեժիմով, որը իրականացնում է մարդատար մեքենաների շարունակական սկանավորում: 

NUCTECHTM CS1000T ունի ինովացիոն տրանսպորտային միջոցի տեղափոխման համակարգ, որը կարող է ապահովել տեղափոխման ընթացքում սկանավորման ռեժիմ:  Եթե ուղևորները չեն ցանկանում վարել մեքենան ստուգման ռեժիմի ժամանակ, ապա տեղափոխման համակարգը ավտոմատորեն կանցկացնի դատարկ՝ առանց մարդկանց մեքենայի սկանավորումը: 
Ճկուն դիզայնը նաև ապահովում է այն մեքենաների ուղիղ երթևեկությունը սկանավորման թունելի միջով, որոնք ստուգելու անհրաժեշտություն չունեն: 
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Նկար 2. NUCTECHTM CS1000T համակարգի սկանավորված պատկերը (միայն հղումների համար)

Առանձնահատկություններ
· Վերևից դիտման սկանավորման համակարգ 

NUCTECHTM CS1000T ունի բարձր էներգիայի էլեկտրոնների գծային արագացուցիչ (LINAC) հենակետային շրջանակի հորիզոնական թևի վրա: Կողքից դիտման համեմատ վերևից դիտման տեսարանը ցույց է տալիս ստուգման ավելի լավ արդյունքներ մարդատար տրանսպորտային միջոցներում վտանգավոր ապրանքների ստուգման ժամանակ:  

· Ինովացիոն տրանսպորտային համակարգ

NUCTECHTM CS1000T սարքավորված է սկանավորման թունելում տրանսպորտային միջոցի տեղափոխման համակարգով, որը ապահովում է ընտրովի տեղափոխման ժամանակ սկանավորման ռեժիմ: Ճկուն դիզայնը հնարավորություն է տալիս ուղևորներին ընտրել ստուգման ռեժիմը: Տեղափոխման ժամանակ սկանավորման ռեժիմի ժամանակ դատարկ մեքենան ավտոմատորեն անցնում է սկանավորման թունելի միջով տեղափոխման համակարգի օգնությամբ:      

· Մոդուլային կոնստրուկցիա և գերազանց տեղաշարժում

Մոդուլային կոնստրուկցիայի կոնցեպտով NUCTECHTM CS1000T ունի մոդուլային կառուցվածքային և կոմպակտ հատկություններ: Ավելին, NUCTECHTM CS1000T կարող է հեշտությամբ ապամոնտաժվել, տեղափոխվել այլ վայր և վերամոնտաժվել: Մոդուլային վահանը կարող է արագ միանալ գլխավոր կառուցվածքին կոմպատ արգելված գոտին շրջապատելու համար: 

· Պատկերի գերազանց որակ

Ունենալով ճառագայթման աղբյուրի և դետեկտորի նոր տեսակ NUCTECHTM CS1000T կարող է էֆեկտիվորեն սկանավորել մաքուր պատկերներ և պատկերի որակը առաջատար տեղ է գրավում նմանատիպ ապրանքների շարքում: 

· Ռադիացիոն անվտանգության միջոցներ

NUCTECHTM CS1000T ռադիացիայի մակարդակը համապատասխանում է տեղական կանոններին և միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում ԱԷՄԳ, ՌՊՄԽ և ԱՀԿ ստանդարտներին: NUCTECHTM CS1000T անվտանգության յուրահատկություները երաշխավորում են օպերատորների, հանրության, շրջակա միջավայրի և սկանավորված ապրանքների անվտանգությունը: 

· Պատկերի մշակման հզոր գործիքներ

Պատկերի մշակման տարբեր գործառույթներ, ինչպիսիք են խոշորացումը, կեղծ գույնը, եզրերի նշումը, կոնտրաստի ճշգրտումը և մակերեսի հաշվարկումը օգնում են պատկերը մշակող տեսուչին բացահայտել ապօրինի ապրանքը մեքենաների մեջ: Ստուգման համակարգը նաև հնարավորություն է տալիս օգտվողներին ինքնուրույն որոշել պատկերի մշակման մակրո տվյալները պատկերի վերլուծությունը հեշտացնելու համար: 
· Ապացուցված տեխնոլոգիաներ և հարմարեցված լուծում
NUCTECH-ին է պատկանում գերազանց հետազոտական և մշակման հնարավորություններով արտադրանքի բոլոր կարևոր տեխնիկաները և մտավոր սեփականությունը և սպառողներին տրամադրում բարձ որակի ապրանք և սպասարկում: NUCTECH CS1000T կարող է առանց խնդիրների ինտեգրվել NUCTECH RM ռադիոակտիվ մոնիտորի, տրանսպորտային միջոցի պետհամարանիշի ճանաչման համակարգի և այլնի հետ: 
Համակարգի նկարագրություն

NUCTECHTM CS1000T գլխավորապես կազմված է ճառագայթային պատկերման ենթահամակարգից, սկանավորվան սարքավորման ենթահամակարգից, սկանավորման կառավարման ենթահամակարգից, օպերացիոն և ստուգման ենթահամակարգից և ռադիացիոն անվտանգության ենթահամակարգից: Համակարգը ներկայացված է նկար 3-ում:
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Նկար 3. NUCTECHTM CS1000T համակարգ (միայն հղումների համար)
· Ճառագայթային պատկերման ենթահամակարգ 

Բաղկացած լինելով արագացուցիչից և դետեկտորից, ճառագայթային պատկերման ենթահամագարգից, NUCTECHTM CS1000T օպերատիվ հիշողությունը օգտագործվում է ուղղահայաց սկանավորված պատկերները ստանալու համար: Սկանավորման ընթացքում էլեկտրոնների գծային արագացուցչի կուտակած բարձր էներգիայի ռետգենյան ճառագայները թափանցում եմ սկանավորված մեքենայի մեջ և հասնում դետեկտորներին, այնուհետև դետեկտորներից դուրս են գալիս թվային պատկերի նշանները: Յուրաքանչյուր ճառագայթման իմպուլսի ժամանակ թվային պատկերի ազդանշանները ցանցի միջոցով ուղարկվում են համակարգչին: Բոլոր սյուներից ստեղծվում է սկանավորված մեքենաների ամբողջական պատկերը:

· Սկանավորման սարքի ենթահամակարգ
Սկանավորման սարքը բաղկացած է աջակցման շրջանակից, դետեկտորի թևից, կոլիմատորից և մեքենայի տեղափոխման համակարգից: Ռետգենյան ճառագայթման աղբյուրը տեղադրված է աջակցման շրջանակի հորիզոնական թևի վևա, իսկ դետեկտորները ամրացված են ստորգետնյա դետեկտորի թևի վրա:  

· Սկանավորման կառավարման ենթահամակարգ 

Այն ապահովում է հուսալի շահագործում և վերահսկում համակարգի անվտանգության բլոկավորումը: Օգտագործելով անհատական օպերացիոն ինտերֆեյս, օպերատորները կարող են շատ հեշտ վերահսկել համակարգը և ժամանակին կարգավորել անսարքին վիճակները: 

· Օպերացիոն և ստուգման ենթահամակարգ 

Այն բաղկացած է տվյալների մշակման կենտրոնից, պատկերների մշակման կայանից, տվյլաների կառավարման սերվերից: Հզոր ծրագրային սարքավորումները թույլ են տալիս մշակել սկանավորված մեքենայի պատկերային ինֆորմացիան: 

NUCTECHTM CS1000T ունի անհատական օպերացիոն ինտերֆեյս ծրագրային բլոկով, որը ներառում է տվյալների մշակման ծրագրային կենտրոնը, պատկերների մշակման ծրագիրը և տվյալների կառավարման ծրագիրը: Հզոր պատկերների մշակման սարքավորումները թույլ են տալիս օպերատորին հեշտությամբ որոշել կասկածելի առարկանները սկանավորված պատկերի վրա:    

· Ռադիացիոն անվտանգության ենթահամակարգ: Այն կանխում է ցանկացած ռադիացիայի միջադեպ: 
Ստուգման գործընթաց

· Փոխադրման  ռեժիմ*
*ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Այս ռեժիմը ապահովվում է սպառողի պահանջով և նրա համար անհրաժեշտ է թույլտվություն տեղական օրենքներով / կանոններով: 

Երբ NUCTECHTM CS1000T պատրաստ է ստուգում կատարելու և սկանավորման ենթակա մեքենան մոտենում է սկանավորման թունելին, վարորդը պետք է վարի մեքենան անմիջապես սկանավորման թունելի միջով: Ստուգման համակարգը կարող է սկանավորել ամբողջ մեքենան ցածր դոզայով: 
Բարձր էներգիայի էլեկտրոնների գծային արագացուցչից ստացված ռետգենյան  ճառագայթները ներթափանցում են սկանավորման ենթակա մեքենայի մեջ և ընդունվում են դետեկտորի մոդֆուլներով: Պատկեր ստանալու ենթահամակարգը ստանում է թվային նշաններ: Սկանավորումը ավարտելուց հետո ստացվում է միասնական սկանավորված նկար: 

Երբ մանրակրկիտ անալիզից հետո տեսուչը հայտնաբերում է կասկածելի առարկա, նա կարող է նշել կասկածելի հատվածը և կատարել նշումներ: 

Սպառողի պահանջով NUCTECHTM CS1000T կարող է միանալ այլ վերահսկիչ բաժիններին՝ սկանավորված տեղեկատվությունը կիսելու և ստուգման եզրակացության հիման վրա սկանավորված մեքենան բաց թողնելու նպատակով: Անմիջական ստուգումը կատարվում է, երբ կասկածելի կոնտեյներով մեքենան տեղափոխվում է համապատասխան վայր: 
· Տեղափոխման ընթացքում սկանավորման ռեժիմ 

Երբ NUCTECHTM CS1000T պատրաստ է ստուգում կատարելու, երթևեկության տեսուչը մուտքի մոտ ցույց է տալիս վարորդին վարել ստուգման ենթայկա մեքենան դեպի տեղափոխման /տրանսպորտային/ համակարգ: Վարորդը դուրս է գալիս մեքենայից և կանգնում ռադիացիոն վերահսկվող տարածքից հեռու: Երբ երթևեկության տեսուչը վստահ է, որ ռադիացիոն վերահսկվող տարածքում մարդ չկա, սեղմում է ստարտի կոճակը: Համակարգը ավտոմատորեն տեղափոխում է մեքենան սկանավորման թունելի միջով և սկսում սկանավորումը: 

Մնացածը նույնն է, ինչ նկարագրված է փոխադրման ռեժիմի մասին:

Ռադիացիոն անվտանգություն

NUCTECHTM CS1000T մարդատար մեքենաների ստուգման համակարգի ռետգնենյան ճառագայթման աղբյուր է հանդիսանում էլեկտրոնների գծային արագացուցիչը: Էլեկտրականություն չլինելու դեպքում համակարգը ճառագայթներ չի արձակում: Ռադիացիայի մակարդակը համապատասխանում է միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում ԱԷՄԳ, ՌՊՄԽ և ԱՀԿ ստանդարտներին: NUCTECHTM CS1000T երաշխավորում է ուղևորների, հանրության և սկանավորված ապրանքի անվտանգությունը: 

Ցանկացած հնարավոր ռադիացիայի ռիսկից խուսափելու համար համակարգը կիրառում է հետևյալ սարքերը և մեթոդները: 

4) Սենսորների կարգավիճակի ավտոմատ մոնիտորինգ 

Համակարգը կարող է ժամանակին հայտնաբերել սենսորների ցանկացած անսարքություն և այն ունի կարևոր սենսորների լրացուցիչ դիզայն կառավարման համակարգի հուսալիության ապահովան համար: 

5) Տեսա- և ձայնային ազդանշանային համակարգ 

NUCTECHTM CS1000T սարքավորված է ազդանշանային լույսերով և սուլոցի սարքով, որը խոսում է համակարգի կարգավիճակի մասին: Երբ ստուգման համակարգը աշխատում է, վառվում է կարմիր լույս և լսվում է սուլոց, ինչը զգուշացնում է մարդկանց հեռու կանգնել ստուգման տարածքից:
6) Ռադիացիոն անվտանգության բլոկավորում

· Արտակարգ իրավիճակի համար ստոպ կոճակը և արտակարգ իրավիճակի համար գծի անջատիչ: Արտակարգ իրավիճակի ժամանակ արագացուցիչի էլեկտրամատակարարումը կարելի է անջատել՝ սեղմելով արտակարգ իրավիճակի համար նախատեսված ցանկացած ստոպ կոճակը կամ քաշելով  արտակարգ իրավիճակի համար նախատեսված ցանկացած գծի անջատիչը: 

· Գլխավոր անջատիչ: Արագացուցիչը չի կարող միանալ, եթե անջատիչը անջատված է: 

7) Միկրոալիքային անվտանգության կառավարում
Եթե ալիքահաղորդիչի գազի ճնշումը քիչ է ստանդարտ նիշից, ապա կառավարման համակարգը անջատում է էլեկտրականությունը և կանգնեցնում ալիքահաղորդիչը:

8) Տեսահսկման և բարձր կապի համակարգ 

Տեսահսկման և բարձր կապի համակարգը ապահովում է սկանավորման գոտու անվտանգությունը: 

9) Ոչ մի ռադիացիոն վտանգ միջավայրին

Սկանավորման ժամանակ ռադիոակտիվ կորուստ տեղի չի ունենում, հետևաբար համակարգը որևէ վտանգ չի ներկայացնում շրջապատող միջավայրին:

10) Ռադիացիայի պաշտպանիչ պատ

Պաշտպանիչ պատի նյութը և օրինակը ընտրվում են տեղի պայմանների և սպառողի պահանջի համաձայն: 

Տեխնիկական հատկություններ

	Անվանումը
	Հատկությունը

	Ռենտգենյան ճառագայթների աղբյուրի տեսակ
	Էլեկտրոնների գծային արագացուցիչ 

	Ռենտգեն ճառագայթման էներգիա
	1MeV

	Թափանցելիություն
	Փոխադրման ռեժիմ՝ 20 մմ պողպատ 

Տեղափոխման ընթացքում սկանավորման ռեժիմ՝ 160 մմ պողպատ

	Սկանավորված մեքենայի առավելագույն չափերը
	Լայնությունը՝ 2.2 մ  Բարձրությունը՝ 2.8մ  Երկարությունը՝ 7.0 մ

	Արտադրողականություն
	Փոխադրման ռեժիմ՝ 150 հատ 5.5 մ երկարությամբ մեքենաներ մեկ ժամում 

Տեղափոխման ընթացքում սկանավորման ռեժիմ՝  30 հատ  5.5 մ երկարությամբ մեքենաներ մեկ ժամում 

	Սկանավորման արագություն
	Փոխադրման ռեժիմ՝ 8 կմ/ժ

Տեղափոխման ընթացքում սկանավորման ռեժիմ՝  0.2 մ/վրկ

	Հզորություն
	

	Վոլտաժ
	380 ±10% VAC, 3-ֆազ 5 հաղորդալարով կամ ըստ պատվիրատուի պահանջի

	Հաճախականություն
	50±1 Hz կամ ըստ պատվիրատուի պահանջի

	Միջավայր
	

	Աշխատանքային ջերմաստիճան
	-30(C ~ +45(C 

	Պահպանման ջերմաստիճան
	-30°C ~ +55°C

	Խոնավություն
	0%~99%, ոչ կոնդեսացիոն

	Ռադիացիոն անվտանգություն
	

	Ռադիացիայից պաշտպանման տարածք 
	16m(L)×7m(W)

	Մեկ սկանավորման ժամանակ վարորդի կամ ուղևորի կլանած դոզա 
	Փոխադրման ռեժիմ՝  ( 0.25μSv (նմանատիպ՝ 0.1μSv)

(համապատասխանում է ANSI 43.17 2009 ստանդարտներին)

	Դոզայի չափ համակարգի սահմաններում
	( 1.0μSv/h

	Աշխատանքային տարեկան արդյունավետ դոզա
	( 1mSv

	Հանրային տարեկան արդյունավետ դոզա
	( 0.1mSv 

	Օպերացիոն և ստուգման ենթահամակարգ
	

	Համակարգչային մոնիտոր
	19’’ LCD մոնիտոր կամ ավելի լավ

	Լազերային գունավոր տպիչ
	A4 գունավոր տպիչ

	Նկարի վերլուծում
	Կեղծ գույնի տրանսֆորմացիա, եզրերի նշում, ֆիլտր, գծային/լոգարիթմ տրանսֆորմացիա, հիստոգրամ էքվալիզացիա, կասկածելի առարկայի նշան և մեկնաբանություն, մուլտի պատկերի համեմատություն,  տարածքի հաշվարկ, օգտվողի մակրոհրաման, պատկերի ֆորմատի վերափոխում և այլն:

	Խոշորացում (zoom)
	1/4 X, 1/2 X, 1X, 2X, 4X

	Պատկերը ստանալու ռեժիմ
	Իրական ժամանակում, սինխրոն

	Օպերացիոն հատկություններ
	

	Ստադարտ օպերատորների թիվը
	2 (մեկ տեսուչ և մեկ օպերատոր)


	

	

	

	

	


Գմորդ_______________                  Վաճառող_________________

BI2002 Մարմնի զննության համակարգ
Տեխնիկական առաջա
[image: image24]րկ

[image: image25] Նունթեք Լիմիթեդ Ընկերություն [image: image26.jpg]&) NUCTECH COMPANY LIMITED




Բովանդակություն
1. Ապրանքի նկարագրությունը 

2. Տեխնիկական Նկարագրություն 

3. Տեխնիկական սկզբունքը, համակարգի կարգավորումը և կառուցվածքը 

4. Պատկերում 

5. Գործառնությունների հասկացությունը 

6. Աշխատանքային Անվտանգություն 1

7. Սպասարկում 

8. Գլխավոր կարգավորում 

9. Տեխնիկական նկարագիրը 

BI2002 Տեխնիկական առաջարկ
1. Ապրանքի նկարագրությունը 
NUCTECH TM BI2002 մարմնի զննության համակարգը ամենաիդեալական լուծումն է մարմնի և արհեստական ​​վերջույթների ներսում, հագուստի և կոշիկների մեջ թաքցվող ինչպես մետաղական այնպես էլ ոչ մետաղական մաքսանենգ ապրանքների հայտնաբերման համար:  Աշխատելով իրեն լավագույնս դրսևորած և գերցածր դոզայով ռենտգենային ճառագայթների արձակմամբ պատկերագոյացման տեխնոլոգիայով, անզուգական պատկերման կատարողականով, յուրահատուկ և օգտվողի հաճելի միջերեսով, գերազանց հուսալիությամբ ինչպես նաև դյուրին սպասարկման որակներ ունենալով BI2002-ը գրավիչ շուկայական հեռանկարներ ունի մաքսային ստուգման կետերում, օդանավակայաններում, երկաթուղային տրանսպորտային կայարաններում, բանտերում, հազվագյուտ մետաղների հանքավայրերում և այլն կիրառվելու համար:
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BI2002
2. Տեխնիկական բնութագիրը
· Մարդու մարմնի վրա կամ ներսում գտնվող բոլոր տեսակի վտանգավոր ու մաքսանենգ ապրանքների, ինչպիսիք են մետաղական և ոչ մետաղական զենքերը, պայթուցիկ նյութերը, թմրամիջոցները և հազվագյուտ մետաղները, գերցածր դոզայով ռենտգենային պատկերում.
· անզուգական պատկերումը երաշխավորվում է մարմնի սկանավորման համար հարմարեցված առաջադեմ բժշկական ռենտգենային գեներատորի կիրառմամբ, մեծ զգայունությամբ հայտնաբերման տեխնոլոգիաներով և ստատիկ վիճակում մարդու մարմնի սկանավորման համակարգի ճկուն կառուցվածքով.
· Բարձրորակ պատկերի ձևավորման համար մարդու մարմինը ներթափանցող ռենտգենային ճառագայթումը նվազագույնի է հասցվել՝ տարբեր չափերի անձանց համար տարբեր ռենտգենային չափաբաժինների օգտագործմամբ, անօգուտ թույլ ռենտգենյան ճառագայթների (թույլ էներգիայով ռենտգենյան ճառագայթներ) ֆիլտրմամբ և միայն ՀՆՀ-ի (հետաքրքրություն ներկայացնող հատվածի) սկանավորմամբ.

· Ողջ սարքավորումների շուրջ ճառագայթային համապարփակ պաշտպանությանը միտված նախագծումը ռենտգենային ֆոնը մոտեցնում է բնական մակարդակին, և ոչ մի լրացուցիչ ճառագայթային պաշտպանության համակարգեր, հատվածներ կամ չափումներ չեն պահանջվում.

· BI2002-ում ինտեգրված են վիդեո մոնիտորը և ճեպապատկերման սարքը, ինչպես նաև ներքին հաղորդակցման համակարգը, որոնք օպերատորին օգնում են հաղորդակցվել ստուգվող անձանց հետ.

· Windows XP-ի վրա հիմնված համակարգչային պլատֆորմը լավ համատեղելիությամբ և հեշտ կիրառվող հզոր ցանցի հնարավորություններ է ստեղծում, որը մեծ առավելություններ ունի ցանցային ծրագրերի կիրառման ժամանակ.
· Սպասարկման անասելի դյուրինությունը պայմանավորված է մոդուլային համակարգի նախագծմամբ, օպտիմիզացված բաղադրիչների ձևավորմամբ, հեշտ օգտագործվող գրաֆիկական ինտերֆեյսով լիովին ներկառուցված դիագնոստիկ գործիքներով, կոդավորման սխալի տեղեկացմամբ և համակարգի գործառնական տեղեկամատյաններով.

3. Տեխնիկական սկզբունքը, համակարգի կարգավորումը և կառուցվածքը
3.1 Ռենտգենային փոխանցմամբ պատկերագոյացման սկզբունքը
Ռենտգենը էլեկտրամագնիսական ճառագայթման տեսակ է, որի ալիքները տեսանելի լույսի ալիքներից ավելի կարճ են, որը նրան թույլ է տալիս թափանցել առարկայի ներսը և նկարել ներքին կառուցվածքները և տարածքները առանց դրանք բացելու.
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Ռենտգենային ներթափանցման ուժը՝ պայմանավորված օբյեկտի խտությամբ և կազմով
Երբ ռենտգենային ճառագայթման փունջը դեպի որևէ օբյեկտ է ուղղվում, որսիչի վրա հայտնված պատկերի ներթափանցման ուժը պայմանավորվում է այդ օբյեկտի խտությամբ և կազմով իսկ ռենտգենային ազդանշանները թվայնացվում և վերակառուցվում են երկչափանի ռենտգենային պատկերի տեսքով, որը ցույց է տալիս դիտարկվող օբյեկտի ներսում եղած բոլոր միացվող կառուցվածքները: Հետևյալը մարդու մարմնի տիպիկ ռենտգենային պատկեր է.
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Մարդու մարմնի ռենտգենային պատկերը

Մարմնի սկանավորման պատկերագոյացման տարբեր տեխնոլոգիաներ են կիրառվել, այդ թվում՝ ակտիվ կամ պասիվ միլիմետրային ալիքներով պատկերումը, ռենտգենային արտացոլման պատկերումը և այլն: Սակայն ռենտգենային փոխանցման պատկերման տեխնոլոգիան լավագույն պատկերի ստեղծման հնարավորություն է տալիս և դա միակ եղանակն է մարմնի կամ արհեստական ​​վերջույթների ներսում եղած որևէ առարկայի պատկերման համար:
3.2 Ռենտգենային պատկերման մի լուծում, որը հարմար է մարդու մարմնի սկանավորման համար
Բժշկական կիրառման համար արժեքավոր փորձառություն ձեռք բերելով ցածր անոդային լարմամբ (կՎ) և բարձր խողովակային հոսանքը (մԱ) կատարելապես հարմար է մարմնի բարձր կետային թույլատրությամբ նուրբ պատկերներ ստանալու համար:
BI2002-ի պարագայում բժշկական ռենտգենային գեներատորը օգտագործվում է 120kV կամ պակաս վոլտ անոդային լարման կիրառմամբ իսկ խողովակային հոսանքը կարող է մինչև 24մԱ-ի հասնել: Բոլոր վտանգավոր և մաքսանենք առարկաների հայտնաբերման փորձառության բարելավման նկատառումներով միևնույն ռենտգենային ճառագայթմամբ արտապատկերվում են մարդու մարմնի ավելի մանրամասն և նուրբ ներքին կառուցվածքները:

3.3 Հիմնական համակարգի կարգավորումը և կառուցվածքը
BI2002-ը հիմնականում կազմված է բժշկական ռենտգենյան գեներատորից, որսիչ ու տվյալների ձեռքբերման մոդուլներից, ուղղահայաց ծածկման կառույցից, գծային սկաներից, համակարգչային պլատֆորմից և մարմնի զննության համակարգի (BIS) ծրագրից, և հիմնական ինտերֆեյսից, որը բաղկացած է ցուցադրման մոնիտորից, հատուկ հսկողության արկղից, ստանդարտ համակարգչային ստեղնաշարից և մկնիկից.
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[image: image34]BI2002 հիմնական կոնֆիգուրացիան

Վերոնշյալ կոնֆիգուրացիայի և կառուցվածքի հիման վրա կարելի է նշել, որ BI2002 համակարգը ունի հետևյալ հատկանիշները.
· ստուգման ենթարկվող անձը պետք է անշարժ կանգնած մնա սկանավորման ողջ ընթացքում, փոխադրման համակարգը նույնպես պետք է անշարժ մնա և ոչ մի հատուկ ժեստ անելու անհրաժեշտություն չկա: Նման նախագիծը զննվողին նույնպես հնարավորություն է տալիս ամենահարմարավետ կերպով ստուգում անցնել, իսկ վերջինը նաև օգտակար է բարձրորակ պատկերներ ստանալու համար:
· Ռենտգենային ճառագայթի անկյունը կարող է կրճատվել շուրջ 30 աստիճանով, որի դեպքում ռենտգենային ինտենսիվությունը համաչափ է բաշխվում, ինչը կարող է մեծապես նպաստել պատկերման որակը: Ռենտգենային ճառագայթի փոքր անկյան նախատեսումը շահավետ է նաև մարդու մարմնով ռենտգենյան ճառագայթների փոխանցման ուղու կրճատման համար, որը կարող է բարձրացնել պատկերի որակը և նվազեցնել ռենտգենյան ճառագայթների ազդեցությունը.
· ՀՆՀ (հետաքրքրություն ներկայացնող հատվածի) սկանավորման ռեժիմը (մարմնի մասնակի սկանավորում) գործի է դրվում, երբ BI2002 է կազմաձևվվում է ռենտգենային գեներատորի և դետեկտորի ուղղահայաց ուղղությամբ փոխանցման ժամանակ գծային սկանավորման պատկերավորման համար: Օրինակ օպերատորը կարող է միայն որովայնի մասը սկանավորել, եթե կասկած կա, որ տվյալ անձը թմրանյութեր է թաքցնում այնտեղ, այդպիսով խուսափելով գլխի, կրծքավանդակի, ոտքերի ու ոտնաթաթերի ճառագայթումից:
4. Պատկերի արտածումը

Բժշկական ռենտգենային գեներատորի և առաջադեմ դետեկտորի տեխնոլոգիաները, կրեատիվ համակարգերը, կոնֆիգուրացիան և կառուցվածքը ու դրանք զուգակցելով օպտիմալ պատկերի մշակման ալգորիթմների հետ BI2002 ի վիճակի է գերազանց պատկեր արտածել և բացառիկ սպառնալիքների ու մաքսանենգության բացահայտուներ անել: 

Տես պատկերի արտածման հիմնական տեխնիկական որակները ներքևում

	Գլխավոր պատկերի արտածում
	Դասակարգում

	Կաբելի անցողիկությունը
	36 AWG

	Տարածական թույլատրելիությունը
	1.0 մմ

	Կոնտրաստ Զգայունությունը
	1%


5.  Գործարկման կոնցեպտը
5.1 Մարմնի ռենտգենային սկանավորում
Ռենտգենային սկանավորմամբ օպերատորը կարող է հայտնաբերել բոլոր այնպիսի վտանգավոր և մաքսանենգ առարկաները, ինչպիսիք են զենքը, պայթուցիկը, կուլ տրված թմրամիջոցները և ադամանդները ելնելով ռենտգենային պատկերի ձևի տարբերակման բնութագրից. 
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Կուլ տրված թմրամիջոցներ պարունակող մարդու մարմնի 
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[image: image37]Ռենտգենային նկարը 
5.1.1 վտանգավոր և մաքսանենգ առարկաներ ելնելով ձևի տարբերակման բնութագրից  
ռենտգենային պատկերների վերլուծումը մի շարք առանձնահատուկ ձևային հատկանիշներ ունեցող վտանգավոր կամ մաքսանենգ առարկաների բացահայտման առավել արդյունավետ միջոցներից է:
Վերևում դուք տեսնում եք կասկածելի անձի ռենտգենային պատկերը, ծավալուն նյութերը բնականաբար կարելի է նշմարել աղիների հատվածում, որտեղ դրանք նշվում են կարմիր շրջանագծով: Սովորաբար սնունդը ստամոքսում  մշակվելուց հետո հավասարապես է բաշխվում աղիներում, այդ պատճառով որովայնում նշմարվող արտասովոր ծավալի առարկաները գրեթե հաստատ կաղապարված / փաթեթավորված թմրադեղեր կարող են մատնանշել.
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Կաղապարված / փաթեթավորված թմրամիջոցներ 
5.1.2 Օրգանական և անօրգանական նյութերի տարբերակումը

Օրգանական նյութերը, որպես կանոն ավելի քիչ ռենտգենյան ճառագայթներ են կլանում և նշմարվում է պատկերի ավելի բաց մոխրագույն հատվածներում, իսկ անօրգանական նյութերը միշտ ավելի շատ ռենտգենյան ճառագայթներ են կլանում և տարբերվում ավելի մուգ մոխրագույն տեսքով:
Մոխրագույն գույնի մգության աստիճանի տարբերությամբ օպերատորը կարող է հեշտությամբ տարբերակել օրգանական և անօրգանական նյութերի պատկերները:
 Մարդու ոսկորները հիմնականում կազմված են անօրգանական նյութերից, այդ պատճառով դրանք կարող են մուգ մոխրագույն տեսք ունենալ: Իսկ մկաններն՝ ընդհակառակը, օրգանական նյութերից են կազմված, և նրանք որպես կանոն բաց մոխրագույն հատվածներում են նշմարվում:

BI2002-ը ներկայացնում է պատկերի վերամշակման “Կեղծ Գույն” կոչվող գործառույթը, որը կարող է գորշ շերտերը գունավորել: Կեղծ գունային պատկերով օրգանական և անօրգանական նյութերը ավելի ակնառու կերպով են տարբերակվում: 
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Գորշ և կեղծ գույներով ռենտգենային մարմնի պատկերները 
5.1.3 Մարդու մարմնի առավելագույն զննվող հատվածը
BI2002-ը ի վիճակի է ամբողջական մարմինը նկարել մինչև 2000 մմ երկարությամբ 800 մմ լայնությամբ:
Քանի որ սկանավորման ընթացքում ստուգվող անձին կոնվեերային համակարգի կիրառման անհրաժեշտություն չկա, այդ պատճառով քաշի որևէ սահմանափակում չկա մարմնի սկանավորման գործընթացի ժամանակ: 
5.1.4 Ռենտգենային սկանավորման արտադրողականությունը
Մեկ անձի ստուգման համար մոտ 10 վայրկյան է պահանջվում, իսկ ռենտգենային պատկերները կարող են կազմավորվել և ցուցադրվել իրական ժամանակում:

Արտադրողականությունը նաև սահմանափակվում է մարդկանց սկանավորման համար դեպի BI2002-ի ներսը և դրանից դուրս հրավիրելու համար անհրաժեշտ ժամանակի ինքնարժեքով, այնպես որ իրական արտադրողականությունը գործնականում կարող է 1 ժամում 120-ից 150 մարդ  լինել: 

5.1.5 Օգտվողի գլխավոր ինտերֆեյս
BI2002-ից օգտվողի գլխավոր միջերեսը բաղկացած է հիմնական ծրագրային ապահովման ինտերֆեյսով ցուցադրման մոնիտորից, հատուկ հսկողության տուփից, սովորական համակարգչային ստեղնաշարից, մկնիկից և USB հանգույցից:
Մոնիտորն օգտագործվում է մարմնի ռենտգենային պատկերի և այնպիսի տեղեկությունների ցուցադրման համար, ինչպիսիք են օգտվողի անունը, ամսաթիվը և ժամանակը, պատկերի ընդլայնման և մշակման ժամանակ կիրառվող գործառույթները, կառավարման կոճակները և պատկերանշանները /իկոնա/, ստուգվող անձի վերաբերյալ նկարահանված տեսանյութը և այլն:

Ցուցասարքի մոնիտորը նաև նախատեսված է ուղղահայաց տեղադրման համար, այնպես, որ այն շատ հարմար է կանգնած մարդուն առավելագույն հնարավոր կետայնությամբ սկանավորման համար:
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BI2002-ի հիմնական ծրագրային ինտերֆեյսը 

Յուրահատուկ ձևով նախագծված հատուկ հսկողության տուփը ի զորու է հոսանքին միացնել համակարգը և ստուգել ռենտգենային ճառագայթման մակարդակը ու նաև արտակարգ դեպքերում անջատել հոսանքի մատակարարումը:

USB հանգույցն օգտագործվում է պատկերների արտահանման կամ տպագրման և տեղեկամատյանների վարման համար USB պահպանման սարքերի կամ տպիչների համակցման համար:

5.2 Կարգովորվող ռենտգենային չափաբաժիններով բազմակի սկանավորման վիճակները
Տարբեր չափսերի մարդկանց սկանավորման պահանջների բավարարման համար BI2002-ը տարբեր ռենտգենային չափաբաժիններով բազմակի սկանավորման վիճակներ է նախատեսում:
Գերցածր ռենտգենային դոզայով ռեժիմում յուրաքանչյուր առանձին սկանավորման բնորոշ ռենտգենային դոզան 1μSv-ից պակաս է լինում և այն հարմար է փոքր հասակ ունեցող անձանց սկանավորման համար:

Ստանդարտ ռեժիմում բնորոշ ռենտգենային դոզան 3μSv-ից պակաս է լինում և այն նախատեսվում է ստանդարտ չափսերի մարդկանց սկանավորման համար:
Ուժեղացված ռեժիմին բնորոշ ռենտգենային դոզան 5μSv-ից քիչ է և դա կարող է անհրաժեշտ լինել մարմնեղ անձանց սկանավորման ժամանակ ընդունելի որակի ռենտգենային պատկերի ստացման համար:
Սկանավորման ռեժիմները կարող են հեշտությամբ փոխվել հիմնական ծրագրային ապահովման ինտերֆեյսում:
Յուրաքանչյուր սկանավորման ռեժիմում կիրառվող ռենտգենային դոզան նույնպես կարող է 0.1μSv-ից մինչև 5μSv միջակայքում փոփոխվել անոդային լարման (կՎ) և խողովակի հոսանքի (մԱ) կարգավորմամբ:

5.3 ՀՆՀ (հետաքրքրություն ներկայացնող հատվածի) Սկանավորում
ՀՆՀ սկանավորումը լավագույն ընտրությունն է համարվում, եթե օպերատորից պահանջվում է մարդու մարմնի որևէ առանձին մաս ստուգել, օրինակ, նա կարող է կուլ տրված թմրամիջոցների առկայության կասկածի դեպքում որովայնը ստուգել:
ՀՆՀ սկանավորման ժամանակ միայն ընտրված հետաքրքրություն ներկայացնող հատվածն է ենթարկվում ռենտգենային ճառագայթման, իսկ մյուս մասերը ավելորդ ռենտգենային ճառագայթման չեն ենթարկվում:
ՀՆՀ սկանավորում կարող է օգտագործվել անձի ինտիմ մասերի պաշտպանության համար, եթե ինտիմ մասերը չեն սկանավորվել:
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ՀՆՀ սկանավորմամբ ստացված ռենտգենային պատկեր
5.4 Նկարի որակի բարելավում / թնդեցում

Ռենտգենային պատկերների ավելի հեշտ և ավելի ճշգրիտ մեկնաբանման համար պատկերի որակի բարելավման մշակման մի շարք գործառույթներ են կիրառվում, որոնք կարող են կիրառվել իրական ժամանակում:
5.4.1 Նկարի որակի գերբարելավում 

Ավտոմատ կերպով հաշվարկվում է տարբեր պատկերի հատվածների լավագույն հակադրություն /կոնտրաստ/  և ողջ պատկերին վերաբերող տարբեր մանրամասներ ստանալու համար: Նկարի որակի գերբարելավումն օգնում է հրազենի և դանակների հայտնաբերման համար, որը ցուցադրվում է մարդու մաշկի նկատմամբ ուժեղ կոնտրաստով:
5.4.2 Նկարի որակի մանրզնին բարելավում
Սրանով առավելագույնս տարբերակվում են դժվար տարբերակվող հատվածները: Մանրազնին բարելավումը նախատեսված է թմրամիջոցների և պայթուցիչների ավելի հեշտ հայտնաբերման համար, որոնք մարդու մաշկի նկատմամբ ցածր կոնտրաստով են բնորոշվում: 
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[image: image50]Գերբարելավում, մանրակրկիտ թնդեցում
5.4.3 Կեղծ 3D թնդացում

Մարմնի սկզբնական նկարի կեղծ 3D մշակումը ակտիվացվում է միջին գորշության ֆոնի վրա մարմնի պրոֆիլին և կմախքին եռաչափ էֆեկտներ հաղորդելու համար: Կեղծ 3D ընդլայնումը իդեալական է թե մեծ և թե փոքր կոնտրաստով վտանգավոր և մաքսանենք առարկաների հայտնաբերման համար:

5.4.4 Նեգատիվ ցուցադրում
Սև ու սպիտակ պատկերի գույները նեգատիվ դարձնելով ավելի ուժեղ կլանող նյութերը ավելի թույլ կլանող նյութերից ավելի թույլ են նշմարվում և, հետևաբար, ավելի բարձր կլանող նյութերը ընդգծվում են, որը պայմանավորված է այն բանով, որ մարդու աչքը ավելի մեծ զգայունություն ունի ավելի բաց գորշ գունային համակարգի նկատմամբ: 
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[image: image54]Կեղծ 3D ուժգնացումը նեգատիվը
5.4.5 Մասնակի ուժգնացում

Կարևորում ցածր տարբերություն մանրամասները առավելագույնը ընտրված տարածաշրջանում հետաքրքրություն.

5.5 Պատկերի մեծացում և փոքրացում (zoom)

Առանց աստիճանների մեծացումը և փոքրացումը կատարվում է դիսփլեյի վրա մկնիկի պարզ շարժումներով նավիգացիոն հատվածում նշելով ողջ պատկերի ընդլայնման գոտին: Առավելագույնս 32 անգամ խոշորացման գործակից է հնարավոր կիրառել:
5.6 Պատկերների արխիվ
5.6.1 Պատկերի պահպանում

Բոլոր ռենտգենային պատկերները, ինչպես նաև տեղեկություններ, ինչպիսիք են օգտագործողի ID-ն, ամսաթիվը և ժամանակը, և այլն, պահպանվում են ավտոմատ կերպով:

Պահեստավորման կարողությունը մինչև 50000 պատկեր է լինում սովորաբար, իսկ պահեստավորման ծավալի լրացման դեպքում ավտոմատ կերպով պահպանված պատկերները կջնջվեն FIFO սկզբունքով (վերջինի պահպանմամբ առաջինը ջնջվում է):

5.6.2 Պատկերի նշում
Նշումներ և խմբագրումներ կարող են ավելացվել բոլոր պահվող պատկերների վերաբերյալ:
5.6.3 Պատկերի արտապատկերում

Նախկինում նկարված մարմնի նկարները կարող են արտապատկերվել վերանայման համար:
5.6.4 Պատկերի հարցում և ընթերցում
Նկարներները պահպանվում են ըստ հիմնական տեղեկությունների, ինչպիսիք են օգտատերի ID-ն, ամսաթիվը և ժամանակը, և ավտոմատ կերպով / ձեռքով պահպանման ռեժիմները: Հետո դիտարկվող պատկերները կարող են բացվել և դիտվել պատկերի ուժգնացման ողջ վերամշակմամբ:
Պատկերները պահվում են USB պահպանման սարքերում և դրանք կարող են փնտրվել և բացվել հղման կամ ուսուցման նկատառմամբ:
5.6.5 Պատկերի արտահանում և տպում
Պատկերի բազմակի պրակտիկ գործնական արտահանման լուծումներ են առկա, որոնք  բերվում են ներքևում.
· Պատկերի արտահանում դեպի USB պահեստավորման սարք
· Պատկերի տպում
5.6.6 Պատկերի ընդհանուր ֆորմատի փոփոխում
Ռենտգենային պատկերները սովորաբար պահվում են Nuctech հատուկ տվյալների ձևաչափով:
Ռենտգենային պատկերները անհատական ​​համակարգչի ընդհանուր պատկերի դիտարկման ծրագրային ապահովման օգնությամբ դիտելու համար BIS ծրագրային ապահովումը կարող է Nuctech հատուկ տվյալների ձևաչափը այնպիսի ընդհանուր առմամբ հայտնի պատկերի ձևաչափերի փոխարկել, ինչպիսիք են JPG, BMP և TIF, և այլն:

5.7 Օգտատերի կողմից արվող կարգավորում
Բոլոր օգտվողները կարող են օգտվել համակարգի մուտքի արտոնություններից և գործել որպես օպերատորներ, ադմինիստրատորներ և կարգավորողներ իսկ ինքնակամ մուտք գործելը պետք է արգելվի:
Համակարգը լիովին պաշտպանված է օգտագործողի գաղտնաբառով:
Օգտատերերի բոլոր գործառնական տեղեկամատյանները, այդ թվում, մուտքի և ելքի ժամանակի, աշխատանքային ժամանակի,սկանավորման հաշվիչի մատյանները արձանագրվում և ճշգրտվում են, իսկ դրանց զեկույցը կարող է ստեղծվել և պահվել USB պահպանման սարքերում:
Սարքավորումներով մուտքի վերահսկման առաջադեմ անվտանգության պահանջի բավարարման համար խորհուրդ է տրվում կենսաչափական առանձնահատկությունների նույնականացման այնպիսի հնարք կիրառել, ինչպիսին է մատնահետքի ընթերցումը:

6. Օպերացիոն Անվտանգություն
6.1 Ճառագայթային անվտանգության
6.1.1 Ճառագայթային անվտանգության դիզայնի չափանիշներ և սերտիֆիկատներ
BI2002 Ճառագայթային անվտանգությունը նախագծվել և փորձարկվել է այնպես, որպեսզի այն համապատասխանի հետևյալ միջազգային և ազգային առողջապահական և անվտանգության չափանիշներին.
· IEC45B / 533 Ճառագայթային պաշտպանություն - Ռենտգենային համակարգեր սկանավորում անող անձնակազմի անվտանգության համար.

· GB18871-2002 Իոնային ճառագայթումից պաշտպանության և ռադիացիոն աղբյուրների անվտանգության հիմնական չափորոշիչներ:
6.1.2 Հանրության և օգտատերերի ճառագայթային անվտանգություն 
BI2002 ընդունում է ամբողջական ճառագայթման պաշտպանության նախագիծը և փակ տարածքից 5 սմ հեռավորության վրա ռենտգենային արտահոսքի 1μGy / ժամից պակաս ռենտգենային արտահոսքը իսկ բնորոշ արժեքը մոտ է բնական ֆոնային ռենտգենային մակարդակով դոզային: Երաշխավորվում է հանրության և օգտվողների ճառագայթային անվտանգությունը:

6.1.3 Ճառագայթման նկատմամբ ստուգվող անձանց պաշտպանվածությունը

BI2002 կիրառման դեպքում սկանավորվող անձանց կողմից կլանվող առավելագույն ռենտգենային դոզան պակաս է 5μGy-ից և դա կարող է այնպես հարմարեցվել, որ այն 0.1μGy-ից էլ ցածր լինի, որով երաշխավորվում է հսկվող անձանց անվտանգությունը: 

BI2002 առավելություն ունի իր մրցակիցների նմանատիպ ռենտգենային մարմնի սկաներների  նկատմամբ հետևյալ կրեատիվ դիզայնի պատճառով, որով կրճատվում է ստուգվող անձանց ռենտգենային ճառագայթահարումը.
· Ցածր անոդային լարմամբ, խողովակային մեծ հոսանքով և միկրո կենտրոնացմամբ գերցածր ռենտգենային չափաբաժնով և բարձր թուղունակությամբ բժշկական ռենտգենային գեներատոր է կիրառվում.

· Փափուկ ռենտգենյան ճառագայթները (ցածր էներգիայով ռենտգենյան ճառագայթներ) ֆիլտրացվում են և չեն օգտագործվում ճառագայթային սկանավորման ժամանակ, քանի որ դրանք ավելի շատ ռենտգենային ճառագայթման են ենթարկում ստուգվող անձանց, մինչդեռ դրանք, ոչնչով չեն օժանդակում ռենտգենային պատկերման բարելավմանը.

· տարբեր չափերի անձանց համար նախապատվություն է տրվում ռենտգենային բազմազան դոզայնությամբ սկանավորման եղանակներին, այնպես որ ռենտգենային ճառագայթումը կարող է հնարավորինս կրճատվել պայմանով, որ պատկերի որակն ընդունելի լինի գնահատման համար.

· ՀՆՀ սկանավորում է կիրառվում մարմնի այլ մասերը ռենտգենային ճառագայթման չենթարկելու համար:
6.1.4 Ճառագայթային պաշտպանության չափումներ
ճառագայթային պաշտպանության հետևյալ միջոցառումներն են կիրառվում. 

· սարքավորումների կառուցվածքի կապարային պատնեշը ընդունակ է նվազեցնել ռենտգենային արտահոսքը այն մինչև անվտանգ մակարդակի հասցնելով.

· Ռենտգենային սարքը միացված լինելու մասին վկայող ցուցիչի լամպեր են տեղադրված հատուկ վերահսկողության տուփի և հիմնական սարքավորումների վրա, որով նախազգուշացվում է ռենտգենային գեներատորի ակտիվացումը.
· Արտակարգ դադարեցման կոճակներ են տեղակայված հատուկ վերահսկողության դաշտում և սարքավորման հեշտ հասանելի հատվածներում: Հանրությունը և օգտվողները կարող են ինքնուրույն դադարեցնել ռենտգենային գեներատորի և փոխանցող համակարգի հոսանքի մատակարարումը՝ արտակարգ իրավիճակում  սեղմելով Արտակարգ անջատման կոճակը.

· Անվտանգության փոխադարձ արգելափակման կոճակներ են ներկառուցված դռան տակ և խցիկի կաղապարի վրա և դրանք կարող են անջատել ռենտգենային գեներատորը և փոխանցող համակարգը հոսանքի մատակարարումը խցիկի կաղապարներից որևէ մեկի հեռացման պարագայում:

6.2 Համակարգային Անվտանգություն
BI2002-ն ԵԽ հավաստագիր է ստացել և համապատասխանում է Սարքավորման անվտանգության հրահանգին, Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության հրահանգին և այլ հարակից կիրառելի ԵՄ հրահանգներին:
7. Սպասարկում
7.1 Մոդուլային դիզայն և փոխվող պահեստամասեր
BI2002 կառուցված է ճկուն մոդուլային դիզայնով, կազմված է հեշտ սպասարկման համար հարմար դասավորությամբ բաղադրիչներից և փոխարինելի պահեստամասերից:

7.2 Ներկառուցված ախտորոշիչ գործիքներ
Անսարքությունների արագ որոշման համար հաճելի գրաֆիկական ինտերֆեյսով ներկառուցված ախտորոշիչ գործիքներ են կիրառվում համակարգի հետևյալ հիմնական բաղադրիչների փորձարկման համար.
· Ռենտգենային գեներատոր
· Հայտնաբերիչ և տվյալների ձեռքբերման համակարգ
7.3 Համալրիչների և Մալուխների պիտակներ

Սարքավորումներում առկա բոլոր բաղադրիչները և մալուխները մակնշված են պիտակներով, որոնցից յուրաքանչյուրը վկայակոչում է մեխանիկական և էլեկտրական դիզայնի գծագրերը, որոնք անհրաժեշտ են անսարքությունների փորձարկման և չափման համար:
7.4 Համակարգային սխալի կոդավորում և հաղորդում
Երբ համակարգը որևէ սխալ կամ անսարքություն է հայտնաբերում, այն կարող է ավտոմատ կերպով դրան առնչվող բացառիկ ծածկագիր հաղորդել և տեղեկատվություն տալ խնդրի առաջացման պատճառի արագ բացահայտման համար:

7.5 Համակարգային սպասարկման մատյան  
Բոլոր հիմնական համակարգային օպերացիոն գործողությունները ընտրվում և մանրամասն արձանագրվում են համակարգի տեղեկամատյաններում, և նման տեղեկամատյանները կարող են օգտագործվել սպասարկման խստացված պահանջներին համապատասխանելու համար արվող համակարգի խորը վերլուծության ժամանակ:
7.6 Կանխարգելիչ սպասարկման / նորոգման հիշեցում
Օգտվողներին օժանդակելու համար, որպեսզի նրանք համապատասխանեն կանխարգելիչ նորոգման պահանջներին BIS ծրագիրը թույլ է տալիս օգտվողներին իրենց հարմարեցնել և ավելացնել կանխարգելիչ սպասարկման չափումներ անելու բոլոր հիշեցում-հաղորդագրությունները, որոնք կարող են հիշեցումների կարգավորումներին համապատասխան կարգով հայտնվել մոնիտորի էկրանին:
Համակարգի ռենտգենի հոսանքին միացված լինելու ընդհանուր ժամանակահատվածը նույնպես գրանցված է և այն կարելի է ստուգել կանխարգելիչ սպասարկման ողջամիտ ժամանակացույց կազմելով:
8. Գլխավոր կոնֆիգուրացիաներ
8.1 Հիմնական կոնֆիգուրացիաները

	Կոնֆիգուրացիա
	Տեխնիկական նկարագրություն
	Քանակ

	Մարմնի զննության համակարգի
հիմնական սարքավորումները
	BI2002
	1

	Մոնիտոր
	24'' գունավոր LCD
	1

	Հատուկ վերահսկման տուփ
	
	1

	Ստեղնաշար
	Սովորական PC ստեղնաշար (USB ինտերֆեյս)
	1

	Մկնիկ
	USB ինտերֆեյս
	1

	Ներկառուցված ներքին կապի համակարգ
	Օպերատորի՝ ստուգվող անձանց հետ զրուցելու համար
	1

	Ֆոտոխցիկ
	Ստուգվող անձանց դեմքը լուսանկարելու համար
	1

	Վահանակ-սեղան
	
	1

	Տեխնիկական ձեռնարկ
	Օպերացիոն և սպասարկման ձեռնարկ
	1


9.  Տեխնիկական նկարագիրը
	Ընդհանուր բնութագիրը

	Սկանավորման տարածք
	2000 մմ (H) × 800 մմ (W)

	Յուրաքանչյուր զննության ժամանակը
	Մոտ 10 վայրկյան

	Մալուխի անցունակությունը
	36AWG (Φ0.13մմ)

	Մոնիտոր
	24 դյույմ գունավոր LCD մոնիտոր / բարձր թույլատրությամբ 1920 × 1200

	Համակարգային գործառույթը

	Պատկերի մշակման գործիքներ
	Գեր մգացում, մանրազնին բարելավում, Կվազի-3D, նեգատիվ, ՀՆՀ մգացում, կեղծ գույն և այլն

	Պատկերի մեծացում/փոքրացում
	Պատկերի խոշորացման/փոքրացման ընտրովի հատված. մինչև 32 անգամ մեծացում

	Պատկերի կառավարում
	Պատկերների պահպանման կարողությունները՝ մինչև 50.000:
Սկանավորված պատկերը կարող է ավտոմատ պահպանվել իսկ պատկերի գլխավոր ֆորմատը կարող է ձևափոխվել, օրինակ՝ BMP, JPG և TIF, և այլն:
Պատկերները կարող են արտահանվել USB սարքեր կամ է տպագրվել

	ՀՆՀ փնտրում
	Հետաքրքրություն ներկայացնող հատվածի ընտրություն, որը կարող է սկանավորվել առանձին 

	Օգտվողի կողմից արվող կառավարում
	Օգտվողների դասակարգումը, օգտվող ավելացնելը և ջնջելը, օգտվողների արտոնությունների կարգավորումը

	Օգնականի կողմից արվող կառավարում
	Տվյալների / ժամի ցուցադրում, զննության հաշվիչ, համակարգի միացված լինելու թայմերներ, ռենտգենային միացված լինելու թայմերներ, աշխատանքային տեղեկամատյան, ներկառուցված ախտորոշման սարք

	Ճառագայթային անվտանգության

	Ռենտգենային արտահոսք
	1μSv / ժամից պակաս (խցիկից 5սմ հեռավորության վրա), որը համապատասխանում է բոլոր միջազգային առողջապահական և անվտանգության չափանիշներին

	Տեղադրման տվյալներ

	Չափ
	2670մմ (երկար.) × 1900 մմ (լայն.) × 25 50 մմ (բարձր.)

	Քաշ
	1300 կգ

	Աշխատանքային ջերմաստիճան / խոնավություն
	0 ℃ ～ +40 ℃ / 5% ～ 95% (չթանձրացող)

	Պահպանման ջերմաստիճանը / խոնավության
	-20 ℃ ～+ 60 ℃ / 5% ～ 95% (չթանձրացող)

	Մատակարարվող հոսաք
	2 00VAC ～ 240VAC (-15%  ～ + 10%), 50 Հերց / 60 Հերց (± 3 Հերց)

	Հոսանքի սպառումը
	3 կիլովոլտ/ամպեր (kVA)


Գնորդ _________________________
Վաճառող _________________________

( Կայանել տեսածրող փոխադրամիջոցը


( Միացնել տեսահսկման (CCTV) և ձայնահաղորդման համակարգը (PA system)


( Գործարկել արագացուցիչը





( Բացել դետեկտորի սլաքը


( Նախապատրաստումն ավարտված է





( Բեռնարկղ փոխադրամիջողը վարել դեպի տեսածրման վայր և վարորդը թողնում է  մեքենան


( Տեսածրող փոխադրամիջոցը սկսում է տեսածրումը


( Տեսածրումն ավարտված է, և տեսուչը ստուգում է տեսածրվող պատկերը





( Բեռնարկղ փոխադրամիջոցը հեռանում է տեսածրման վայրից


( Տեսածրող փոխադրամիջոցը պատրաստվում է  ստուգել հաջորդ փոխադրամիջոցը





( Համակարգը պատրաստ է սկանավորելու





( Համակարգը վերահսկում է ռետգեն ճառագայթները, որպեսզի չսկանավորի լոկոմոտիվը





( Երբ լոկոմոտիվը անցնում է արագացուցիչի գլխավոր ճառագայթով, համակարգը սկսում է արձակել ռետգենյան ճառագայթներ՝ սկանավորելու համար





( Երբ վագոնը անցնում է սկանավորող թունելով, ռետգենյան ճառագայթները դադարում են և համակարգը պատրաստ է ստուգելու հաջորդ գնացքը 
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