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1 Ընդհանուր դրույթներ 

NUCTECH® BX1000DA Մարմնի ստուգման համակարգը (Տե՛ս Պատկեր 1) մարդկանց էկրանավորման (սկրինինգ) սարք է՝ թողարկված NUCTECH® BX1000SA համակարգից հետո։ Հիմնված լինելով առաջատար, գերցածր չափաբաժնային  ճառագայթման պատկերավորման տեխնոլոգիայի վրա՝ BX1000DA համակարգը կարող է արագորեն և արդյունավետ կերպով հայտնաբերել հագուստի ներսում կամ տակ թաքցված մաքսանենգ և վտանգավոր ապրանքները, այդ թվում, մետաղական/ոչ մետաղական դանակները, պլաստմասսե, կերամիկական, հեղուկ, պայթուցիկ նյութերը և թմրանյութերը՝ առանց ֆիզիկական «շոշափման»: BX1000DA համակարգը համապատասխանում է միջազգային առաջատար չափանիշներին, և մտավոր սեփականության իրավունքն ամբողջովին պատկանում է NUCTECH®-ին։
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Պատկեր 1: NUCTCH® BX1000DA համակարգ (միայն որպես օրինակ)

(Ա) Տեսքը կողքից (Բ) Տեսքը վերևից, (Գ) Տեսքը դիմացից
2 Համակարգի բնութագիրը

· Ոչ-կոնտակտային ստուգում, կարիք չկա շրջվելու, ինչպես նաև ավելի մեծ է ստուգման արագությունը 

· Բարձրորակ տեսածրված պատկեր, արդյունավետ է մաքսանենգ ապրանքը, ինչպես օրինակ մետաղական/ոչ մետաղական դանակները, պլասմասսե, կերամիկական, հեղուկ, պայթուցիկ նյութերը և թմրանյութերը հայտնաբերելու համար,

· Համապատասխանում է ԱԷՄԳ-ի չափորոշիչներին և ավելի բարձր է, քան Ստանդարտների ամերիկյան ազգային ինստիտուտի/Իոնացնող ճառագայթումների պաշտպանության միության (ANSI/HPS N43.17-2009) կողմնակի անձանց և հասարակության չափաբաժնի սահմանափակումները, 

· Գաղտնիության պահպանման եզակի մեխանիզմ, 

· Հատուկ նախագծված է հեշտ ու հարմար գործարկման, հեռակա դիտարկման համար, 

· ՆՈՒԿՏԵՔԸ զինված է նորագույն տեխնոլոգիաներ և արտադրանքներ մշակելու և հետազոտելու գերազանց հնարավորություններով՝ ունենալով մտավոր սեփականության բոլոր հիմնական իրավունքները։
Աշխատանքի սկզբունքը և համակարգի նկարագրությունը

3․1 Աշխատանքի սկզբունքը

Դիտարկել Պատկեր 2-ը. Կոմպտոնի ցրումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ռենտգենյան ճառագայթը փոխազդում է նյութի հետ, այսինքն մուտքային ռենտգենյան ճառագայթները (Պատկերում առկա կանաչ գծերը) ցրվում են տարբեր ուղղություններով՝ մուտքային ուղղության հետ որոշակի անկյան տակ (կոչվում է ցրման անկյուն)։ Այստեղ հետ ցրման ավելի քան 90° անկյամբ ռենտգենյան ճառագայթները կոչվում են հետցրվող (անդրադարձվող) ռենտգենյան ճառագայթներ (Պատկերում առկա կարմիր գծերը)։ Երբ ռենտգենյան ճառագայթները փոխգործում են բարձր ատոմային թիվ ունեցող նյութի հետ, ցրումը ուժեղ է, իսկ ցածր ատոմային թվով նյութերի հետ փոխգործակցության դեպքում ցրումը թույլ է։ 

[image: image4.png]Detector \

X-ray
source

Detector ‘/




Պատկեր 2 Հետ ցրման պատկերման տեխնոլոգիայի աշխատանքի սկզբունքը
Անդրադարձող պատկերման տեխնոլոգիան մարդկանց ոչ կոնտակտային էկրանավորման տեխնոլոգիա է, որը նկարում է մարդու մարմնի վրայով և կատարում է ստուգում պատկերների ձևով։  Մարդու մարմնի մակերևույթի պատկերը կարելի է ստանալ մարդու մարմնի վրայով տարածվող ռենտգենյան  ճառագայթների որոշակի էներգիայի կիրառմամբ՝ հավաքելով հետ ցրվող ռենտգենյան ճառագայթները մարմնի մակերևույթից և կատարելով վիճակագրական վերլուծություն, դրանով իսկ, հագուստի տակ թաքցված տարբեր մաքսանենգ ապրանքներ (օրինակ՝ զենք, դանակներ, պայթուցիկ նյութեր, թմրանյութեր) երևում են պատկերի վրա։ Մարդու մարմնից բարձր ատոմային թվով նյութերը (օրինակ, մետաղները և կերամիկան) պատկերում ավելի մուգ են երևում, քան մարդու մարմինը, իսկ ցածր ատոմային թիվ ունեցող նյութերի (օրինակ՝ պայթուցիկ նյութեր, թմրանյութեր) դեպքում պատկերն ավելի բաց գույնի է, քան մարդու մարմինը, այսպիսով, ոչ-կոնտակտային ստուգումը հայտնաբերում է մարդու մարմնի միջոցով տեղափոխվող իրերը։ 

Ռենտգենյան ճառագայթները չպետք է ներթափանցեն մարդու մարմնի միջով, և դրա համար ճառագայթների ստացված վնասը կարող է հասցվել նվազագույնի՝ ռենտգենյան ճառագայթների ճիշտ չափաբաժնի ընտրության միջոցով։ Սովորաբար մարդու մարմինը տեսածրող սարքի չափաբաժինը կազմում է կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտության մեկ հազարերորդ մասը և համարժեք է 1 րոպեանոց թռիչքի ժամանակ կլանված չափաբաժնին։ 

3․2․ Համակարգի բաղադրիչները 

NUCTECH® BX1000DA համակարգի սխեման ցույց է տրված Պատկեր 3-ում։ 
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Պատկեր 3 NUCTECH® BX1000DA համակարգի ընդհանուր սխեման

· Ճառագայթի գոյացման բլոկ․ Ռենտգենյան ճառագայթների հատուկ պատվիրված գեներատոր՝ հատուկ կոնաձև փնջերով, ցածր չափաբաժնով  ռենտգենյան ճառագայթներ առաջացնելու համար 

· Ճառագայթների մոդուլացիայի սարք․ Այն մոդուլավորում է  ճառագայթները  ռենտգենյան ճառագայթների գեներատորից դեպի երկչափ տեսածրման ենթակա կետեր, որոնք կոչվում են նաև «վազող ճառագայթների մեխանիզմ»,
· Դետեկտորներ և տեսածրման վերահսկում․  Բարձր ճշգրտության տեսածրման մեխանիզմ ունեցող մի շարք գերզգայուն դետեկտորներ՝ մարմնի մակերևույթից հնարավորինս շատ ազդանշաններ հավաքելու համար,
· Տվյալների ստացում և փոխանցում․ Այն փոխակերպում և ուժեղացնում է դետեկտորների կողմից ստացված ազդանշանները, հավաքում է դրանք համաժամանակյա ռեժիմով և փոխանցում է տվյալները հիմնական սարքին, 
· Ազդանշանների և պատկերների մշակումը․ Տվյալների և պատկերի մշակման նորարարական ալգորիթմը/մեթոդն ապահովում է բարձրորակ պատկեր, իսկ պատկերի գաղտնիության պաշտպանության հատուկ մշակված ալգորիթմը օգտագործվում է գաղտնիությունը ապահովելու համար,
· Գործառնական ստուգում․ Համակարգի  և օգտատիրոջ միջև հիմնական փոխգործուն (ինտերակտիվ) միջերես (ինտերֆեյս), որը պատասխանատու է ամբողջ համակարգի գործարկման և տեսածրման, տվյալների ստացման, պատկերի վերականգնման և մշակման, տվյալների պահպանման և կառավարման, այդ թվում, մարդ-միջերես, ստեղնաշարի և սենսորային էկրանի գործողության, հեռակա վերահսկման և հեռակառավարման համար։ 
3․3․ Օրինակներ 

Պատկեր 4-ը ցույց է տալիս NUCTECH® BX1000DA համակարգի ստուգման պատկերը, ձախ կողմում «եզրագծային» պատկերն է, գաղտնիության ալգորիթմից հետո, իսկ աջ կողմում՝ բնօրինակը պատկերը։ Ատրճանակը և գոտու ճարմանդը թաքցված են հագուստի տակ՝ ուղևորի իրանի մոտ, բանալին՝ ձախ կրծքավանդակի, իսկ կեղծ պայթուցիկը՝ ձախ ոտքի վրա, տեսանելի են նաև օձիքի և տաբատի շղթայիկները։ 
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Պատկեր 4․ Մարդու մարմնի ստուգման հետ ցրման պատկերի արդյունքները (ձախ կողմում անձնական գաղտնիությունը պաշտպանող պատկերն է, իսկ աջ կողմում՝ բնօրինակը)
4. Ճառագայթային անվտանգություն

NUCTECH® BX1000DA համակարգը նախագծված է՝ պաշտպանելու համար օպերատորի, գործարկող անձնակազմի, հասարակության և ուղևորի անվտանգությունը ցանկացած հանգամանքներում։ Ճառագայթային անվտանգության պաշտպանության նախագծման ժամանակ աշխատող ողջ անձնակազմը դիտարկվում է այնպես, ինչպես բոլոր մյուս մարդիկ։ Դա նշանակում է, որ օպերատորները կարող են համակարգից ստանալ ճառագայթման այնպիսի չափաբաժին, որը համարժեք է երկրի վրա բնական ճառագայթման ցուցանիշին։ Ճառագայթման տեսանկյունից անվտանգության առումով տարբերություն չկա աշխատավայրի, տան կամ զբոսայգու միջև։

BX1000DA-ի  հատուկ դիզայնը և լավ մշակված ճառագայթման անվտանգության մեխանիզմը թույլ են տալիս, որ օպերատորն աշխատի անվտանգ և հուսալի միջավայրում։ Օրինակ, ռենտգենյան ճառագայթի աղբյուրը ճառագայթային այնպիսի գեներատոր է, որը չի կարող առաջացնել ռենտգենյան ճառագայթ, մինչև որ այն չլիցքավորվի և չհամապատասխանի որոշակի պայմանների, այն չի կարող առաջացնել ռենտգենյան ճառագայթներ էլեկտրաէներգիայի խափանման դեպքում։

Ռենտգենյան ճառագայթների պաշտպանության մակարդակի բարձրացման համար ձեռնարկված հիմնական միջոցառումներն են․
· Ռենտգենյան ճառագայթների հիմնական փնջի դիմաց տեղադրված է  կապարե արկղ՝ կանխելու համար ռենտգենյան ճառագայթների արտահոսքը, 

· Կարմիր լույսը միանում է՝ զգուշացնելու համար, որ գոյացել են ռենտգենյան ճառագայթներ․
· Վթարային կանգերի հավաքածու (E-stop)՝ դադարեցնելու համար  ռենտգենյան ճառագայթների գեներատորի հոսանքի մատակարարումը, երբ այն սեղմված է դեպի ներքև,

· Անվտանգության փոխադարձ արգելափակման անջատիչներ, որոնք կարող են անմիջապես դադարեցնել հոսանքի մատակարարումը ռենտգենյան ճառագայթների գեներատորին այն դեպքում, երբ սարքի շուրջ առկա կափարիչը բացված է, 

· Անվտանգության փոխադարձ արգելափակում  արտաքին օպերացիոն ստեղնաշարի համար։  Եթե ստեղնաշարի բանալին բացված է, արագացուցիչը ճառագայթներ չի փոխանցում։ 

GB18871-2002  պահանջներին բավարարելուց բացի,  NUCTECH® BX1000DA համակարգի ճառագայթային անվտանգությունը համապատասխանում է մարդու մարմնի կողմից կլանված ճառագայթների չափաբաժնի նորմային, որը սահմանվել է (ANSI / HPS N43.17-2009)-ի կողմից։ Ուղևորի կողմից մեկ ստուգման ժամանակ կլանված ռենտգենյան ճառագայթի չափաբաժինը շատ ավելի փոքր է 0.1μSv-ից, ինչն էլ ավելի ցածր է, քան մեկ տեսածրման համար ANSI / HPS N43.17-2009-ի կողմից սահմանված 0.25μSv ցուցանիշը։ NUCTECH® BX1000DA համակարգը համապատասխանում է նաև հետևյալ պահանջներին․ 
ա) Տարեկան 2000 ժամ աշխատող աշխատակցի դեպքում  նրա տարեկան ճառագայթման չափաբաժինը ոչ ավելին է, քան 2mSv,

բ) Ուղևորի տարեկան չափաբաժինը ոչ ավելին է, քան 1mSv,

գ) Միջին առկա չափաբաժինը սահմանային միջերեսում ոչ ավելին է, քան 1.0μSv/h:

Աղյուսակ 1-ը  համեմատում է NUCTECH® BX1000DA համակարգից և առօրյա այլ գործողություններից ստացած ռենտգենյան ճառագայթային չափաբաժինները։ Տվյալները ցույց են տալիս, որ այս համակարգն անվտանգ է և՛ ուղևորի, և՛ օպերատորի համար։ 

Աղյուսակ 1: NUCTECH® BX1000DA համակարգից և առօրյա այլ գործողություններից ստացած ռենտգենյան ճառագայթային չափաբաժինների համեմատություն
	Մեկ ստուգումից մարդու մարմնի ստացած չափաբաժին (BX1000DA)
	< 0.1μSv

	Ինչ-որ առարկայից ստացած մարդու մարմնի ստացած չափաբաժին (ANSI / HPS N43.17-2009)
	≤ 0.25μSv

	Օրական ճառագայթային ֆոն
	≈8μSv

	Բարձր ծովային տարածքով մեկժամյա թռիչքի ժամանակ ստացած  չափաբաժին
	3μSv

	Միջմայրացամաքային թռիչքների ժամանակ ստացած  չափաբաժին (օրինակ՝ Պեկինից դեպի Նյու Յորք, 10000 կմ)
	50-200μSv

	Ատամնաբուժությունից ստացած չափաբաժին 
	10μSv

	Կրծքավանդակի ռենտգենյան հետազոտությունից ստացած  չափաբաժին
	100μSv

	Համակարգչային անհաջող տեսածրում (գլխի, մարմնի համակարգչային աքսիալ շերտագրում)
	1100μSv


Տեխնիկական պարամետրեր

	Ընդհանուր ցուցիչներ

	Ստուգման եղանակ
	Ոչ-կոնտակտային

	Մեկ անձի ստուգման ժամանակը
	≤ 15 վայրկյան

	Թողարկելիություն
	≥ 240 մարդ մեկ ժամում

	Պատկերման հնարավորությունները
	Մաքսանենգ ապրանքներ, ինչպես օրինակ մետաղական/ոչ մետաղական, պայթուցիկ նյութեր, թմրանյութեր և այլն 

	Կիրառումը
	Կառավարական հիմնարկներ, օդանավակայաններ, բանտեր, մաքսատներ, մետրոպոլիտեն, գաղտնի գործակալություններ, կոմերցիոն հաստատություններ և այլն

	Պատկերի մշակում

	Օպերատորի թիվ
	1

	Պատկերի ստացման եղանակը
	Իրական ժամանակում, փուլային 

	Պատկերի բարելավում
	Գունային հակադրության (կոնտրաստ) կարգավորում, պայծառության կարգավորում,  գունային հակադրության աստիճանի կարգավորում, գաղտնիության ապահովում

	Պատկերի հետկանչ
	Մշակվող պատկերի հետկանչ

	Տեղադրման տվյալներ

	Համակարգի չափեր
	2048 մմ (բարձրություն)×1640 մմ (խորություն)× 2760 մմ (լայնություն)

	Ենթահամակարգ 1 / 2 չափեր
	2048 մմ (բարձրություն)×1640 մմ (խորություն)× 1070 մմ (լայնություն)

	Քաշ
	<1500 կգ

	Էլեկտրասնուցում

	Հիմնական
	220VAC / 110VAC (-15%~ +10%)，50 Hz / 60Hz ±3Hz

	Էլեկտրաէներգիա 
	3KVA

	Միջավայր 

	Միջավայրի/սրահի ջերմաստիճանը, երբ սարքը գործում է 
	0℃ ~ 40℃

	Միջավայրի/սրահի ջերմաստիճանը, երբ սարքը պահվում է 
	-20℃ ~ 55℃

	Խոնավության միջակայք
	≤93%, առանց կոնդենսացման

	Ճառագայթային անվտանգություն

	Մեկ անձի ստուգման դեպքում չափաբաժինը 
	< 0.1μSv

	Չափաբաժնի ցուցիչը սահմանին
	< 1.0μGy/h

	Աշխատողների ստացած  տարեկան չափաբաժինը
	≤2.0mSv

	Հասարակության ստացած տարեկան չափաբաժինը
	≤1.0mSv


Գնորդ _____________                                Վաճառող ________________

Հայաստանի մաքսային տեսչության կենտրոնացված վերահսկողության և բեռնարկղների հսկման և տեսահետևման համակարգերի Տեխնիկական առաջարկ
 
 
 
 
 
 
 
 
2014թ. հոկտեմբեր 


[image: image7] Նունթեք Լիմիթեդ Ընկերություն [image: image8.jpg]&) NUCTECH COMPANY LIMITED




Բովանդակություն
1. Նախաբան
1.1. Տերմիններ և հապավումներ
2. Ընդհանուր դիզայն
2.1. Ընդգրկումը
2.1.1. Տեսչական վերահսկողություն
2.1.2. Լոգիստիկ վերահսկողություն
2.2. Առանձնահատկություններ
2.3. Առավելությունները
2.4. Ցանց
3. Յուրահատուկ դիզայն
3.1. Մաքսային տեսչության կենտրոնացված հսկողության համակարգ (CICSS)

3.1.1. Տեսական մաս 

3.1.2. Գործառույթները
3.2. Մաքսազերծված բեռնարկղերի լոգիստիկ տեսահետևման համակարգեր (CCLSS)

3.2.1. Տեսական մաս

3.2.2. Գործառույթները
4. Աշխատանքային շրջանակների սահմանում
4.1. Նուքտեքի աշխատանքային գործունեության շրջանակները
4.2. Մաքսատան աշխատանքների ընդգրկումը
1.         Նախաբան

Անհրաժեշտություն է առաջացել, որպեսզի Հայաստանի մաքսային ծառայությունը իր ուշադրությունը կենտրոնացնի գոյություն ունեցող զննության գործառնությունների և տարանցիկ բեռնարկղային բեռների արդյունավետ մոնիտորինգի վրա: Այդ նկատառմամբ NUCTECH-ը ընդհանուր լուծում է գտել ի դեմս տեսչության կենտրոնացված վերահսկողության և բեռնարկղային լոգիստիկ հսկողության համակարգի, որով կարելի է զննության գործողությունների կենտրոնացված վերահսկողություն կատարել՝ հավուր պատշաճի ի մի բերելով և առցանց տեղադրելով բեռներին վերաբերող տեղեկատվությունը. այդպիսով Հայաստանի մաքսային վարչությունը կկարողանա իրական ժամանակում վերահսկել փոխադրվող բեռների կարգավիճակը, բեռնարկղերի աշխարհագրական դիրքերը և տարանցման երթուղիները և համեմատել նրանց ելքի և մուտքի տեղեկատվությունը: բարձր տեխնոլոգիաների հիման վրա և տեղեկատվական եղանակով այս լուծումը թույլ կտա տեսչական գործողությունների կենտրոնացված վերահսկողություն իրականացնել և վերահսկել տարանցիկ ուղեբեռները և բարելավել թե ներմուծման և թե արտահանման դեպքերում մաքսազերծման արդյունավետությունը:

1.1. Տերմիններ և հապավումներ
	Հապավումը
	Նկարագրություն

	CCLSS / ՄԲԼՏՀ
	Մաքսազերծված բեռնարկղերի լոգիստիկ տեսահետևման համակարգեր

	CCR / ԲԾՃ
	Բեռնարկղի ծածկագրի ճանաչում

	CCTV / ՓՇՀ
	Փակ շրջագծով հեռուստատեսություն

	CICSS / ՄՏԿՀՀ
	Մաքսային տեսչության կենտրոնացված հսկողության համակարգ

	CIS / ԺԿ
	Ժամանման կայարան

	EDI / ԷՏՓ
	Էլեկտրոնային տվյալների փոխանակում

	E-lock / Էլ. կողպեք
	Էլեկտրոնային կողպեք

	GIS / ԱՏՀ
	Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգ

	GPS / ԳՏՀ
	Գլոբալ տեղորոշման համակարգ

	GSM / ԳԲՀՀ
	Գլոբալ Բջջային հաղորդակցության համակարգ

	GPRS / ԸՓՌ
	Ընդհանուր փաթեթային ռադիոկապ

	LPR / ՊՀՃ
	Պետհամարանիշի ճանաչումը

	NII / ԱՆԶ
	Առանց ներթափանցման կատարվող զննում

	OCR / ԳՕՃ
	Գրանշանների օպտիկական ճանաչում

	PCA / ՀԲՀ
	Հետբացթողումային հսկողության

	RFID / ՌՀՆՍ
	Ռադիոհաճախականության նույնականացման սարքեր


2. Ընդհանուր Դիզայնը
2.1. Ընդգրկումը
Օգտվողի պահանջի վերլուծության հիմնան վրա Nuctech-ը մի ցանց կստեղծի, որում կինտեգրվեն CICSS ենթահամակարգը, ՄԲԼՏՀ (CCLSS) ենթահամակարգը և այլ հիմնական միջոցներ: Ինտեգրված համակարգը կներառի.
(    Վերահսկողության կենտրոնը, որը կտեղակայվի մաքսային վարչությունում, որտեղից կարգավորվում է առաջնային տվյալների պահպանման կենտրոնական բազան, տեսչական բիզնեսի վերահսկողության հիմնական ծրագրային և լոգիստիկ հսկողության սերվեր(ներ)ը.

(    (Ըստ ցանկության) Վերահսկողության ենթակետ(եր)ը, որոնք կտեղակայվեն հիմնական տարածաշրջանային մաքսային կետ(եր)ում և կունենան միևնույն սարքավորումներն, ինչպիսիք առկա են վերահսկողության կենտրոնում.

(    Զննության տեղամաս(եր)ը, որոնք տեղակայվելու են սահմանային մաքսային կետ(եր)ում կամ մաքսազերծման կետ(եր)ում, ինչպես նաև խոշոր ռենտգենային սկաները, գրանշանների օպտիկական ճանաչման սարքերը, ավտոմեքենաների/ բեռնարկղերի չափման սարքերը, երթևեկության վերահսկման սարքերը, Էլեկտրոնային կողպեքներ ընթերցող սարքերը և այլ օժանդակ սարքեր:
Համակարգի ընդհանուր համալիրը բերվում է ստորև.
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ՆԿ.  3 - 1 Համակարգի ընդհանուր մակետը
2.1.1.     Տեսչական վերահսկողություն
CICSS-ը մի բիզնես համակարգ է, որն իր կառավարում իրագործող յուզերներին բազմաթիվ գործառույթներով է ապահովում, ինչպիսիք են տեղում զննության մշակման կարգավիճակի մոնիտորինգը, տեղում աշխատակազմի գործունեության աուդիտը և տեսչական տվյալների վերլուծությունը: CICSS-y կարող է լայնորեն օգտագործվել այն մաքսային կետերում, որոնք պատկանում են մեկ կամ ավելի բեռնարկղային / ավտոտեխզննման համակարգերի լրակազմերի:

Կենտրոնացված վերահսկողության կետ
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Տեղամաս 1


Տեղամաս 2


Տեղամաս 3

ՆԿ.  3 - 2 Կենտրոնացված հսկողության համակարգի մակետը
Այս լուծմամբ լայնորեն տարածված տեսչական սկաներների բազմաթիվ լրակազմեր կմիացվեն և անկախ կաշխատեն որևէ տեղանքում կամ տարածքում LAN-ի կամ WAN-ի օգնությամբ և ապա հեռահար վերահսկման կենտրոն կկառուցվի, որը հնարավորություն կունենա օգտագործել և վերլուծել ցանցով տարբեր մաքսային անցակետերի տեսչական համակարգերից ստացված  պատկերները: Միևնույն ժամանակ այն կարող է պահել բեռնարկղերի / տրանսպորտային միջոցների սկանավորման ժամանակ ստացված տվյալները, այդ թվում՝ մաքսային հայտարարագրը, սկանավորված պատկերները, տեղանքի պատկերները և ստուգման արդյունքները:
Համակարգը Ճարտարապետական լուծումների երեք մակարդակ ունի, որը ցույց է տրվում ստորև բերվող նկարում.

Մաքսային զննության Կենտրոնացված հսկողության համակարգը
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ՆԿ.  3 – 3 CICSS-ի երեք մակարդակով ճարտարապետությունը 

Առաջին շերտում մի սարքավորում է տեղակայվում, որը բիզնես տվյալների հավաքագրման և սկանավորված պատկերների փոխանցման գործառնություններ է կատարում: Այն համատեղելի է Nuctech-ի բեռնարկղերի / փոխադրամիջոցների զննության բոլոր տեսակների համակարգերի հետ:
Երկրորդ շերտը աշխատանքային տվյալների փոխանակման շերտն է, որը առնչվում է բոլոր տեսակի տվյալների ընդունման, կենտրոնացված պահպանման և տվյալների փոխանցման գործառույթներին: Այն նաև առկա մաքսային համակարգերի փոխանակման ինտերֆեյս ունի, որը թույլ է տալիս տվյալներ  ձեռք բերել և միևնույն ժամանակ ետ փոխանցել դրանք կամ սկանավորված պատկերները դեպի մաքսային համակարգեր: 

Երրորդ շերտը ներկայացնում է կենտրոնացված վերահսկողության ծրագիրը: Այն համապատասխան ֆունկցիոնալ ծրագրեր է ներառում տարբեր տեսակի այնպիսի աշխատանքային տվյալների հիման վրա, ինչպիսիք են պատկերի վերանայումը, տեղանքի կառավարումը, պատկերի որոնումը, ռիսկերի կառավարումը, վիճակագրությունը, տարբեր տեսակի տվյալների վերլուծությանը և բիզնես հաշվետվությունների ստեղծումը:
2.1.2.     Լոգիստիկ վերահսկողություն
Մաքսազերծված բեռնարկղերի լոգիստիկ տեսահետևման համակարգը (CCLSS) տեսահետևման մոնիտորինգի համակարգ է, որը կիրառվում է մաքսային վերահսկողության գոտիներում և համագործակցում խելացի բակային համակարգերի փոխգործակցությամբ. բեռնարկղեր տեղափոխող տրանսպորտային միջոցների և տարանցիկ բեռների վերաբերյալ աշխատանքային տեղեկատվությունը կարող է ինտեգրվել GPS Էլեկտրոնային կողպեքի և GSM ցանցի միջոցով: CCLSS-ը կոչված է իրական ժամանակում ուղեբեռների վերաբերյալ նշանակալի չափերի տեղեկատվություն ինտեգրել և տեղադրել առցանց և այսպիսով վերահսկել դրանց կարգավիճակը, աշխարհագրական դիրքը և երթուղիները և համեմատել դրանց մեկնման և ժամանման վերաբերյալ տեղեկությունները:
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ՆԿ.  3 - 4 CCLSS-ի մակետը

CCLSS-ը հիմնականում ընդգրկում է գործունեության ներքոնշյալ բնագավառները.

(    Տրանզիտային ընթացակարգը՝ միջազգային վերգետնյա փոխադրման վերահսկողության համար, որը տրանզիտով անցնում է երկրի միջով.

(   Փոխանցման ընթացակարգը՝ ըստ հեռահար մաքսազերծման ընթացակարգի սահմանային որևէ տեղանքից դեպի շրջանային մաքսազերծման կայան փոխադրումների համար.

(   Հատուկ գոտուց դեպի անցակետ փոխադրման աշխատանքը ՀԳ-անցակետ տրանսֆերային բիզնեսի համար, երբ ուղեբեռները շրջանառվում են Հատուկ գոտուց դեպի անցակետ միջակայքում
(   Հատուկ գոտուց դեպի հատուկ գոտի փոխադրման բիզնեսի ՀԳ-ՀԳ տրանսֆերային բիզնեսի համար, երբ բեռները շրջանառվում են Հատուկ գոտուց դեպի Հատուկ գոտի միջակայքում

(   Այլ մաքսային գործունեություն, որը տարանցիկ ուղեբեռների ռիսկեր է ներառում:

2.2. Առանձնահատկությունները

Համակարգն ունի հետևյալ առանձնահատկությունները.

1)   Աջակցություն բազում տեսակի տեսչական համակարգերին և բազմամակարդակ տվյալների կենտրոնացման ճարտարապետությանը.

2)   Համատեղելի է գործող տեսչական համակարգերի հետ և կարողանում է լրացուցիչ համակցումներ իրագործել.

3)   Մուտքի խիստ վերահսկում ունեցող և համացանցի վրա հիմնված մուտքի պորտալ 

4)   Համացանցի վրա հիմնված նկարների մշակման գործիքներ՝ վերլուծման հզոր գործառույթներով 

5)   DES և SHA մակագրություններով տվյալների ավտոմատ հավաքագրում և փոխանցում՝ հուսալիության և անվտանգության ապահովման համար.
6)   Թիրախային փոխադրամիջոցի / բեռնարկղի ողջ ուղու հետապնդում GPS համակարգով և կասկածելի վարքագծի դեպքում ահազանգման համակարգի խթանում.
7)   Բարցր աստիճանի ինտեգրված ռենտգենային սկաներ և ավելի քիչ տարածություն անհրաժեշտություն.
8)   Մտնող / ելից տեղեկատվության և սկանավորված պատկերների համեմատությունը.
9)   Արձանագրվում է զննության յուրաքանչյուր քայլում ծախսված ժամանակը. 

10) Հարցումներ, վերլուծություն / վիճակագրություն, տվյալների հայթայթում, օգտատիրոջ կառավարում, համակարգի աուդիտ, և այլն:

2.3. Առավելությունները
CICSS-ի կիրառումը ձեզ կտա հետևյալ առավելությունները.
(    Զննության բիզնեսի աուդիտ. վերանայման և աուդիտի համար բոլոր տեսչական տվյալների հավաքում.

(    Մեծ խաբեությունների վերահսկողություն. կրճատել սահմանային կետի անձնակազմի չափից դուրս մեծ իշխանությունը.

(   Միասնական տվյալների կառավարում. կենտրոնացված տվյալների պահպանում, պատկերների արխիվ և փոխանակում.

(   Սկաների ավելի լավ շահագործում. վիճակագրության և զննության վայրի տվյալների վերլուծության հիման վրա սկանավորման պլանի բարելավում.
(   Տվյալների արժեքի ակտիվացում. խոր վերլուծության և կիրառման համար բիզնես տվյալների կուտակում:
 
CCLSS ծրագրի կիրառումը տալիս է հետևյալ առավելությունները.
(    Արդյունավետություն. բարելավվում է մաքսային լոգիստիկայի գործողությունը, նվազեցվում մաքսազերծման ժամանակը և ծախսերը.

(    Ճշգրիտ տեղեկություններ. ավտոմատ կերպով ճշտվում է մեքենայի քաշը, չափը, պետհամարանիշը, բեռնարկղի ծածկագիը և այլ տեղեկություններ՝ խուսափելով խաբվելուց.

(   Ավտոմատացում. ավտոմատ կերպով կողպում/զմռսում և բացում. տրանսպորտային միջոցները ստիպված չեն լինի հերթ կանգնել բեռնարկղերի ավանդական կողպման համար.
(   Կանաչ թունել (արագ շարժման ժապավեն). հատուկ ուղի է օգտագործվում և  կարիք չի լինում սպասել ձեռքով կոնտեյներների ավանդական կնիքով զմռսմանը: Մեծանում է արդյունավետությունը. 

(    Գողացմանը հակազդելու մեծ հնարավորություն. ապահովվում է տարանցիկ սեփականության և ակտիվների ապահովությունը.

(   էլեկտրոնային վճարում. վճարման ընթացակարգը պարզ է՝ կանխիկով կամ բանկային փոխանցմամբ.
(   Շրջակա միջավայրը չի աղտոտվում. Էլեկտրոնային կողպեքը կարելի է վերամշակել, որը թույլ կտա նյութական և կառավարման ծախսեր տնտեսել:
2.4. Ցանց
Ողջ համակարգի անդադար աշխատանքն ապահովելու համար շատ կարևոր է ցանցի հարմար վիճակի առկայությունը: Համակարգի ցանցային միացումները մի քանի մասից են բաղկացած.
(    վերահսկողության կենտրոնի և յուրաքանչյուր զննության վայրի միջև գործող ցանցերը. Մաքսային օգտատերը պատասխանատվություն է կրում ստուգման կենտրոնի և զննության տեղանքների միջև ցանցի կառուցման համար, իսկ նվազագույն արտահոսքով արդյունավետ թողունակությունը 2 mbps է.

(    Վերահսկողության կենտրոնների միջև գործող ցանցերը, եթե ընտրովի ենթակենտրոն ընտրվել է.
(    Ռենտգենային սկաներից մինչև մուտքի կետն ընկած զննության վայրի ցանցը. Nuctech-ը պատասխանատվություն է կրում այս ցանցի համար.

(   Յուրաքանչյուր ռենտգենային սկաներ պետք է երթուղղիչ (րութեր) ունենա.

(   Յուրաքանչյուր շարժական Սկաներ պետք է (մինչև 1000 արդյունավետ հեռավորությունում չխոտորվող) անլար կամուրջ (wireless bridge) կոչվող սարք ներառի.

(           Ինտերնետը կապ՝ GIS ծառայության համար.
(          GSM բջջային ցանց՝ էլ.-փականի և վերահսկողության կենտրոն(ներ)ի միջև կապ հաստատելու համար.

                          Կենտրոնական ցանց
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ՆԿ.  3 - 5 Զննության կենտրոնի և վերահսկողության կենտրոնների միջև գործող ցանցը
3.         Յուրահատուկ Դիզայն
3.1. CICSS

3.1.1.     Նախաբան

3.1.1.1.   Վերահսկողության կենտրոն

Վերահսկողության կենտրոնը հիմնականում օգտագործվում է բոլոր տեսակի աշխատանքային տվյալների կենտրոնացված պահպանման և ցուցադրման համար: Վերահսկողությունն կենտրոնը պարտավոր է կենտրոնական ինտերֆեյսով սերվեր ստեղծել, տվյալների բազայի սերվեր, ծրագրային սերվեր, ինչպես նաև վերահսկման աշխատանքային կայան հիմնել:

Վերահսկողության կենտրոնում զանգվածային պահեստավորման կարողությունը հնարավորություն է տալիս գործարար տվյալների կենտրոնացված պահպանում իրագործել (սկանավորված պատկերներ, մանիֆեստ, շահագործման տեղեկամատյան այլն), որոնք գեներացվում են յուրաքանչյուր զննման համակարգի կողմից և օժանդակ ստուգման տեղեկատվություն ստանալ (օրինակ` LPR, CCR և ճառագայթային տեղեկատվություն) .

Կենտրոնական ինտերֆեյսի սերվերը օգտագործվում է յուրաքանչյուր զննության կետի հետ համագործակցելու և զննության տվյալների փոխանակման համար: Տվյալների փոխանցման ծառայության մոդուլը, որը տեղադրվում է սերվերի վրա, հավաքում և փոխանցում է բոլոր զննության տվյալները օգտատերի կողմից սահմանված ժամանակահատվածում: Այդպիսով վերահսկողության կենտրոնը կարող է վերահսկել յուրաքանչյուր վայրում գեներացված բոլոր տվյալները: Ծրագրային սերվերն օգտագործվում է կիրառական ծառայությունների մատուցման համար և հասանելի համացանցի միջոցով: Տվյալների բազայի սերվերն օգտագործվում է բոլոր տվյալների պահպանման և կառավարման համար: Վերահսկողության աշխատանքային կայանքն օգտագործվում է վիճակագրության կառավարման և կարգավորման և պատմության տվյալների հարցման համար: Մաքսային օգտատերերը կարող են ցանկացած վայրում մուտք գործել և դիտել ցանկացած պատկեր և տեսչական տվյալներ:
Անվտանգության, հուսալիության և իրական ժամանակում վերցված տվյալների և պատկերների ամբողջականության ապահովման համար կենտրոնի հիմնական ճարտարապետությունը պետք աչքի ընկնի աշխատանքային կայունությամբ, տվյալների փոխանակման բարձր արագությամբ և ցանցի լավ թողունակությամբ իսկ ցանցը պետք է այսպես կոչված “ֆայրվոլ” ունենա ցանցային ապահովության ավելացման համար:
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ՆԿ.  4 - 1 Վերահսկման կայանի ցանցի մակետը
1)   Վերահսկման կայանները պետք է հագեցած լինեն սարքավորումներով.
2)   Միջերեսի սերվեր, ծրագրային սերվեր և տվյալների բազայի սերվեր պետք է տրամադրվի երկակի համակարգչային հյուրընկալող սպասման կամ կլաստերային կոնֆիգուրացիայով.
3)   Կենտրոնի պահպանման սարքերը կարող են DAS սկզբունքով գործել՝ կախված օգտատերի փաստացի վիճակից՝ որպեսզի ապահովվի տվյալների առկայությունը և ամբողջականությունը.

3.1.1.2.   Զննության տեղամասեր
Զննության կետերը պատասխանատվություն են կրում բոլոր տեսակի գործնական տվյալները վերահսկողության կենտրոն փոխանցման համար: Տվյալների փոխանցման ծառայություն մոդուլը (հաճախորդ) և սարքի տվյալների ինտերֆեյսի մոդուլը տեղակայված են յուրաքանչյուր կայքում:
Սկանավորված պատկերները և համապատասխան զննությանը վերաբերող տվյալները փաթեթավորվում են սարքի տվյալների ինտերֆեյսի մոդուլում և տվյալների փոխանցման ծառայությունների մոդուլով  ավտոմատ կերպով փոխանցվում վերահսկողության կենտրոն: Համակարգը տվյալների համաժամացման (սինխրոնիզացիա) հնարավորություն ունի:
Ցանցի կառուցվածքում տվյալների փոխանցման պահանջի բավարարման համար երթուղղիչ (rooter) կօգտագործվի տվյալ տեղամասում կենտրոնի ցանցին միանալու համար:

[image: image15]
ՆԿ.  4 - 2 Զննության տեղամասի ցանցի մակետը

3.1.2.     Գործառույթներ
3.1.2.1.   Հեռահար մոնիտորինգ / Վերահսկողությունը
Զննության համակարգերի, օպերատորների աշխատանքային կարգավիճակի և գործարար տվյալների հեռակա վերահսկում
3.1.2.2.   Համացանցի օգնությամբ նկարի վերլուծության գործիք
B/S ճարտարապետությունը նվազեցնում է հաճախորդ համակարգչի ծանրաբեռնում և խնայում համակարգի պահպանման և նորացման համար կատարվելիք ծախսերը: Հիմնական գործառույթները ներառում են ուղղանկյուն / ձվագիծ (էլիպսաձև) նշանի ավելացումը, չափերի մեծացումը / փոքրացումը (zoom), նյութի խտրականությունը, պատկերի մշակումը, աղյուսակի փոխակերպումը և այլն:

3.1.2.3. Բազմակի զննության համակարգերի տվյալների մայնինգ 
Սա կենտրոնացման, հարցումներ անելու և նախապատմության տվյալների թողարկման հզոր գործիքների հավաքածու է: Դրանով աշխատանքային ծանրաբեռնվածությանը վերաբերող տվյալներ են հաղորդվում յուրաքանչյուր ստուգման վայրի վերաբերյալ, ըստ որոնց կարող է ճշգրտվել առաջադրանքների բաշխման ծրագիրը:

3.1.2.4.   Արդյունավետ վիճակագրություն և ճկուն զեկուցում
Հնարավորություն է տալիս զննության տվյալների վիճակագրական վերլուծություն անել և ցույց տալ զննության համակարգերի աշխատակազմերի աշխատանքի արդյունավետությունը: Ժամանակի ընդգրկումը և հաշվետվությունների պարամետրերը կկազմաձևվեն ճկուն կերպով: Զեկույցները կարող են արտահանվել Excel կամ PDF ֆորմատով:

3.1.2.5.   Զանգվածային կենտրոնացված պահեստավորում

Տրամադրվում է մեծ պահեստային տարածք, ապահովում է տվյալների անվտանգությունը, և նվազեցվում են պահեստավորման ծախսերը: Նախագծային հզորությունը հավասար է առնվազն մեկ տարվա կենտրոնացված պահեստավորման:
3.1.2.6.   Օգտվողի թույլտվության կառավարում
Համակարգը օգտվողի լիազորությունների բազմակի մակարդակներ է տրամադրում: Տարբեր լիազորություններ ունեցող օգտվողները տարբեր աղբյուրներ մուտք գործելու թույլատվություն կունենան:
3.1.2.7.   Համակարգի աուդիտ
Համակարգը կարող մանրամասն արձանագրել շահագործման հետ կապված բոլոր տեղեկությունները, օրինակ՝ այնպիսի գործողությունների վերաբերյալ, ինչպիսիք են հավելումը, հանումը և փոփոխությունները, կոնկրետ ժամանակը, երբ որևէ օպերատոր մուտք է գործել համակարգ կամ լքել է այն:
3.1.2.8.   Տվյալների փոխանցման ծառայությունների մոդուլ (սերվեր)

Սա տեղադրվում է կենտրոնի սերվերի վրա, պատկերներ և զննությանը վերաբերող տեղեկություններ ստանում զննության և կենտրոնացված պահեստավորման տեղամասերից:
3.1.2.9.   Տվյալների փոխանցման ծառայությունների մոդուլ (հաճախորդ)

Տեղակայվում է ստուգման տեղամասում, պատասխանատու է մինչև վերահսկողության կենտրոն տվյալների փոխանցման համար, սատարում է ընդհատակետի փոխանցումը: Վերբեռնման ժամանակն ու տեսակը կարող է ճկունորեն կարգավորել և, օրինակ՝ յուրաքանչյուր պատկերի ստուգման ավարտից հետո անմիջապես փոխանցել այն կամ փոխանցել փաթեթը յուրաքանչյուր գիշեր:
3.1.2.10.             Սարքի տվյալների ինտերֆեյսի մոդուլ
Տեղակայված է ստուգման կայքում, պատասխանատու ձեռքբերման և փաթեթավորման պատկերը, և այլ համապատասխան տեսչական տեղեկություններ.

3.1.2.11.             Փակ շրջագծով հեռուստատեսություն (CCTV) (ըստ ցանկության)

7 * 24 CCTV կենտրոնացված կառավարում:  Յուրաքանչյուր ստուգման տեղամասի տեսանյութ վերբեռնվում է վերահսկողության կենտրոն իրական ժամանակում: Նախագծային հզորությունը կազմում է առնվազն 30 օրյա կենտրոնացված պահեստավորում:
3.1.2.12.             Էլեկտրոնային տվյալների փոխանակման (EDI) միջերես (ըստ ցանկության)

Համակարգը և Մաքսազերծման Համակարգը (կամ ցանկացած երրորդ կողմի համակարգ) կարող է սահուն կերպով կապի մեջ մտնել: Այս համակարգը կարող է EDI-ի միջոցով տվյալներ ձեռք բերել էլեկտրոնային մաքսային հայտարարագրման համակարգից և, ստուգելով հղումները, ետ ուղարկել տեսչական եզրակացությունները:
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ՆԿ.  4-3 EDI-ի դիագրամը
 
3.1.2.13.             Ռիսկերի կառավարում (ըստ ցանկության)

Ռիսկերի կառավարման ալգորիթմներ է տրամադրում. ռիսկերի կառավարման համակարգը կարող է զգուշացնել օգտվողներին բարձր, միջին կամ ցածր մակարդակի ռիսկային տվյալների վերաբերյալ՝ ըստ ռիսկերի կառավարման ալգորիթմի: Մաքսային ծառայողները կարող են զննություն իրականացնել հայտարարագրում եղած տեղեկատվության այնպիսի ռիսկային հիշեցումների հիման վրա, ինչպիսիք են ուղղակի բացթողումը, մեքենայական ստուգումը կամ անմիջականորեն ձեռքով ստուգումը:
3.2. Մաքսազերծված բեռնարկղերի լոգիստիկ տեսահետևման համակարգեր (CCLSS)
3.2.1.     Նախաբան

3.2.1.1.   Վերահսկողության կենտրոն
Վերահսկողության կենտրոնը, որը հանդես է գալիս որպես ամբողջ համակարգի կորիզը, կօգտագործվի տարբեր մուտքի կետերի, անցակետերի և տարանցվող բեռների վերահսկման համար: Այն ցանցի միջոցով կապի մեջ է մտնում տարբեր սահմանային կետերի և անցակետերի հետ և հագեցած է մոնիտորինգի տվյալների պահպանման սերվերներով: Համակարգը պետք է կառուցել SOA ճարտարապետությամբ, այն կտրամադրի համացանցի վրա հիմնված հիմնական ծառայություններ, այնպես որ համակարգը կարող է նաև ինտեգրվել մաքսային գործող համակարգում:
Վերահսկողության կենտրոնին կենտրոնացված մոնիտորինգի համար օգտագործվող խոշոր չափի էկրաններ աշխատնքային կայանքներ կտրամադրվեն, սահմանային անցակետների և անցակետերի աշխատանքային տվյալների կամ որևէ կոնկրետ բեռնարկղի կարգավիճակի, դիրքի և երթուղու վերաբերյալ տեղեկատվությունների ցուցադրման համար:
Կենտրոնացված մոնիտորինգի պլատֆորմը կարող է կազմաձևվել ինտերնետային և էքստրանետային IP հասցեներով, որոնցից առաջինները պետք է օգտագործվեն մաքսային համակարգի ներսում և վերջինները՝ GPRS / GSM և GIS տերմինալներին մացման համար:
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ՆԿ.  4 - 4  ՏՏ օբյեկտների Վերահսկողության կենտրոնի ուրվագիծը
3.2.1.2.   Զննության տեղամասեր
Զննության տեղամասում պետք է բեռների Ռենտգենով սկանավորված պատկերներ և հարակից տեղեկատվություն ձեռք բերի մի շարք տեխնոլոգիական միջոցներով, պահպանի տվյալները, համեմատի բեռներին վերաբերող մուտքային և ելից տեղեկատվությունը, ստուգի տարանցիկ երթուղին, ստուգել ուղեբեռը և ստացված տվյալներն ուղարկել Վերահսկողության կենտրոն:

Տարբեր սահմանային անցակետներ հագեցած կլինեն սերվերներով և աշխատանքային կայանքներով, որոնք կօգտագործվեն դաշտային տվյալների ստուգման և պահպանման համար: Անջատիչներ պետք է տեղակայված լինեն վերահսկող կենտրոնի հետ միանալու համար: Էլեկտրոնային կողպեքներ պետք է բաժանվեն սահմանային անցակետներին:
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ՆԿ.  4 - 5 Սահմանային անցակետում արվող զննության դիագրամը
3.2.1.3.   Աշխատանքային գործընթացը

Ըստ տարբեր սահմանային անցակետերի ծառայությունների տրանզիտային աշխատանքների ընթացքը նկարագրված է ստորև.
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ՆԿ.  4 - 6 Աշխատանքային գործընթացը
1)    Որևէ սահմանային անցակետ ժամանելուն պես ավտոմեքենային վերաբերող տեղեկություններ ձեռք բերել, ստուգել մեքենան, դրան առնչվող տվյալներն ուղարկել վերահսկողության կենտրոն և ապա բեռնել դրանք Էլեկտրոնային կողպեքում:
2)   Բոլոր պահանջներին համապատասխանող բեռնարկղերը կկողպվեն Էլեկտրոնային կողպեքով:
3)   Մեքենայի հեռանալուց հետո մեքենայի երթուղային դիրքերի, կարգավիճակի և երթուղու մասին ինֆորմացիան պետք է իրական ժամանակում ետ ուղարկվի դեպի կենտրոն GPRS-ով կամ GSM-ով:

4)   Անցակետերը երթուղում ընկած անհրաժեշտ դիրքերում պետք է ֆիքսվեն բեռնարկղների կարգավիճակը ստուգելու համար իսկ այնպիսի հատվածներում, որտեղ բազային կայանց եկող ազդանշանը թույլ է, մոնիտորինգի տվյալները պետք է փոխանցվեն մալուխային ցանցի միջոցով: Որևէ արտասովոր բան նկատելու դեպքում այն պետք է ձեռքով ստուգման ուղարկվել:
5)    Երբ մեքենան ելքի կետ է ժամանում, ապա պետք է հեռացնել էլեկտրոնային սարքերը, տեղեկություններ հավաքել, ստուգել այն և համեմատել մուտքի և ելքի տեղեկությունները: Որևէ արտասովոր բան նկատելու դեպքում այն պետք է ձեռքով ստուգման ուղարկվել, հակառակ դեպքում այն պետք է ազատ արձակել:
3.2.1.4.   Էլեկտրոնային կողպեք

Էլեկտրոնային կողպեքն օգտագործվում է տարանցիկ բեռնարկղը կողպելու և կնքելու համար, որը, ի լրումն բեռների մասին տեղեկությունների պահպանման, վերահսկողության կենտրոն է ուղարկում նրա կարգավիճակի և դիրքի մասին տվյալները:
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ՆԿ.  4 - 7 Էլեկտրոնային կողպեքի ֆունկցիաները
GPS / GPRS / GSM-ին ինտեգրված էլեկտրոնային կողպեքը ճկուն կիրառություն ունեցող գործիք է: 
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ՆԿ.  4 - 8 Էլեկտրոնային փականի դիագրամը

3.2.2.     Գործառույթներ
Գլխավոր մաքսային վարչությունում տեղակայված հեռավոր մոնիտորինգի կենտրոնը մոնիտորինգի և տեղեկատվության ծառայություններ է տրամադում, ստուգում և վերահսկում է տարբեր անցակետերում եղած զննության տեղամասերը և տարանցիկ տրանսպորտային միջոցները և պարտավոր է վիճակագրական վերլուծություն անել անցակետերում արվող ստուգումների վերաբերյալ և աուդիտի ենթարկել դրանց վարքագիծը:
3.2.2.1.   Տարանցիկ Վերահսկողությունը
Տարանցիկ վերահսկողությամբ իրական ժամանակում հսկվում և վերահսկվում են տրանսպորտային միջոցները: Նրա գործառույթները ներառում են տրանսպորտային երթուղու պլանավորումը, դիրքավորումն ու մոնիտորինգը, էլեկտրոնային կողպեքի կարգավիճակի մոնիտորինգը, ազդանշանային կառավարումը, երթևեկության ուղու վերարտադրությունը, քարտեզագրման գործառույթը և կառավարումը այլն:
[image: image22.png]PKOHTDON DY308MKOB 8 MyTH.
e
pre—
e,
e

Yiipasnente pucKauh

[re—

»Mparma menmpesesin

e~ N

$n
© i vopu cocromm

\ @ rozopesaeis i sy

I T3 [

e 1 NUSTESH CONPAY LINTED sy 92013 2014

& nucteon




ՆԿ.  4 - 9 Բեռնարկղային վերահսկողություն
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ՆԿ.  4 - 10 Փոխադրման երթուղիների վերահսկողությունը
3.2.2.2. Անցակետի վերահսկողությունը
Երկրի բոլոր անցակետերում / սահմանային անցակետերում տեղի ունեցող գործառնությունները պետք է վերահսկվեն: Կարևոր տեղեկություններ ստանալիս, օրինակ այն մասին, որ մոտենում է մի մեքենա, որը համապատասխանում ռիսկերի կառավարման պահանջներին, հուշում կարվի անցակետերին: Բացի այդ ընթացիկ օրվա ընթացքում անցակետում մշակվաշ գործառույթները կարող են դիտարկվել և վիճակագրական հաշվարկման ենթարկվել:
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ՆԿ.  4 - 11 Անցակետային / սահմանային հսկողություն
3.2.2.3.   Տվյալների համեմատում
Համակարգը կկարողանա համեմատել դեպի ներս եկող տարանցիկ տրանսպորտային միջոցների չափումները, ցուցադրվող և մուտքի / ելքի տեղեկատվությունը, այդ թվում՝ քաշը, չափերը և սկանավորված պատկերները:
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ՆԿ.  4 - 12 Տվյալների համեմատությունը
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ՆԿ.  4 - 13 Նկարների համեմատությունը
3.2.2.4.   Վիճակագրական վերլուծություն
Համակարգը կարող է յանպիսի գործառույթներ տրամադրել, ինչպիսիք են աուդիտը, որոնումը, վիճակագրությունը և զեկույցի տպագրությունը, որպեսզի տնօրինությունը հնարավորություն ունենա լիարժեք պատկերացում ստանալ բեռնարկղային տրանսպորտային միջոցների և բեռների մուտքի և ելքի մասին: Տնօրինությունը կարող է այն տրանսպորտային միջոցների մասին տեղեկություններ որոնել (ներառյալ եզրակացությունը ռադիոակտիվ նյութերի մոնիտորինգի, պետհամարանիշի, փոխադրամիջոցների չափսերի, ռենտգենային սկանավորման պատկերի, սկանավորման որակի վերաբերյալ), որոնք տարբեր տեսակի զննություններ են անցնում կառավարման ինտերֆեյսով սահմանված ժամանակահատվածում, ներառյալ կասկածելի փոխադրամիջոցների մասին;  վիճակագրորեն հաշվարկել մեքենաների քանակը և զննության արդյունավետությունը և այլն և վիճակագրական արդյունքը կցել զեկույցին: Սա կարող է արտահանվել PDF ֆայլով կամ Excel ձևաչափով:
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ՆԿ.  4 - 14 Վիճակագրական վերլուծություն
3.2.2.5.   Կենտրոնացված մոնիտորինգի սարքավորումներ
Անցակետի զննության արահետում ստացված բոլոր տվյալները կարող են ցուցադրվել մեկ ծրագրային միջերեսում իսկ բոլոր սարքավորումների մոնիտորինգը և գործարկումը նույնպես կատարվում է միևնույն ծրագրային միջերեսում: 
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ՆԿ.  4 - 15

5 Ինֆորմացիայի կուտակումը և սարքի կարգավիճակը
3.2.2.6.   Ստուգված տվյալների ցուցադրում
Համակարգով ստուգված արդյունքները կարող են արտածվել մոնիտորին և տպագրվել պիտակի վրա:
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ՆԿ.  4 - 16 Ստուգման արդյունքը
4.         Աշխատանքային շրջանակների սահմանումը
4.1. Nuctech-ի կողմից կատարվող աշխատանքների ընդգրկումը
1)   Կենտրոնացված տեսչական վերահսկողության ծրագիր տրամադրել
2)  Էլեկտրոնային կողպեք և լոգիստիկ տեսահսկման ծրագրային ապահովում տրամադրել

3)   Լրացուցիչ սերվեր, ցանցային սարքավորումներ և երրորդ կողմի առևտրային ծրագրային ապահովում ևլն. տրամադրել

4)   Իրագործել համակարգի ծրագրային ապահովման տեղադրումը, շահագործումը և պահպանումը
4.2. Մաքսատան կողմից կատարվող աշխատանքների ընդգրկումը 

1) Վերահսկողության Կենտրոնի և Զննության տեղամասերի և պահեստների միջև ցանց կառուցել և պահպանել, առևտրային գիծ վարձակալել կամ ապահովել մուտքը դեպի համացանց;

2) Այն դեպքում, եթե Վերահսկողության կենտրոնի և Զննության տեղամասերի միջև հաղորդակցության համար ապավինում ենք համացանցին, անհրաժեշտ է Վիրտուալ մասնավոր համացանց (VPN) կառուցել: VPN-ի կառուցման համար անհրաժեշտ է ֆիքսված ինտերնետային IP հասցե օգտագործել: Նման ֆիքսված IP հասցե գնելու կամ վարձելու ծախսերը պետք է հոգա Մաքսատունը:
3) Վերահսկողության կենտրոնին տարածք, հոսանք, գրասենյակային կահույք և այլ օժանդակ հարմարություններ տրամադրել:
- Վերջ -

 
Գնորդ _________________________
Վաճառող _________________________

[image: image38.png]


[image: image39.png]




Բովանդակություն
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1.1 Նախագծի մասին հասկացություն

Մեծ էկրանային ցուցադրման համակարգի նպատակն է նկատառնել զարգացումները, կայունությունը, հարմարավետությունը, ինտեգրումը, լայնածավալությունը և տնտեսական սկզբունքները և կիրառել մեծ էկրանային  ցուցադրման համակարգի առաջադեմ տեխնոլոգիաները, գերազանց և ողջամիտ օգտագործումը, անհատական ինտերֆեյսը` մեծ էկրանի վրա ցուցադրվող պատկերների և տվյալների պահանջները բավարարելու նպատակով: 

Այս համակարգի նախագծման մեջ մեր ընկերությունը` ելնելով սպառողների պահանջներից, նախագծել է երկու շարքի վրա չորս 46 դյույմանոց LCD էկրանային  լուծում: Ծրագիրը ներառում է գրաֆիկայի մշակման ամենա զարգացած տեխնոլոգիաները` օգտագործողների հատուկ արդյունաբերական պահանջները բավարարելու համար: 
1.2 Նախագծի սկզբունքներ

Օգտագործողների պահանջները բավարարելու համար LCD էկրանային համակարգի մշակումը պետք է հիմնված լինի հետևյալ սկզբունքների վրա` 
i. առաջատար սկզբունքներ
ii. վստահելի սկզբունքներ
iii. տնտեսական սկզբունքներ

iv. ընդլայնման սկզբունքներ

v. շահագործման և կառավարման սկզբունքներ
1.3 Համակարգի բաղադրիչներ
1) 46 դյույմանոց DS-D2046NL-B LCD էկրան` 8 հատ:
Նախագծի համար նախատեսված է Hikvision 46 դյույմանոց ուլտրանեղ էկրան, ավելի լուսավոր, երկարակյաց, կայուն, քան ավանդական LCD ինդիկատորները: 
2) LCD սարքի կոնսոլ` 8 հատ պատի կոնսոլ:
LCD էկրանն ամրացնելու համար:
3) Տեսահամալիր պլատֆորմ` 1 հավաքածու:
Hikvision տեսաինտեգրված պլատֆորմը պահում է մուլտիէկրանային խճանկարային, ռոումինգային, կառավարվող սարքավորումը: 
4) Տեսափոխանցող մալուխ` 8 հատ:
Բարձր որակի վիդեոն փոխանցում է LCD էկրանին:

1.4 Համակարգի կառուցվածք
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Նկար 1. Համակարգի կառուցվածքը

1.5 Համակարգի օրինակ
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Նկար 2. Վերջնական տեսքը
1.6 Համակարգի ֆունկցիաներ

Որպես կառավարման սարքավորում մեծ էկրանային ցուցադրման համակարգը հիմնված է Hikvision վիդեո պլատֆորմի վրա: Տեսաինտեգրված պլատֆորմն ունի վիդեո մուտքային և ելքային օպերատիվ կառավարման պանել՝ ապահովելով բարձր արագության ցանցային ինտերֆեյս, տեղային LAN կապ, ցանցային տեսախցիկի վիդեոինֆորմացիայի մուտք, անալոգային վիդեո ազդանշան, այլ բիզնես համակարգեր կամ համակարգչային հեռակառավարմամբ աշխատանքային սեղան (դեսքթոփ): Ինտեգրված պլատֆորմի և հզոր տվյալների մշակման կարողության շնորհիվ կատարում է նկարի կարվածքի և ռոումինգ շահագործման ֆունկցիա: Տեսահամալիր պլատֆորմը առաջարկում է DVI, HDMI և այլ բարձր հստակությամբ թվային ելքային ինտերֆեյս, LCD մեծ էկրանային ցուցադրման համակարգի միացում,  մի շարք բարձր հստակությամբ վիդեո ազդանշանային ելքային ցուցադրում: 
1.7 Նախագծային պահանջներ
46 դյույմանոց 8 LCD էկրանից բաղկացած՝ 2 (շարք) X 4 (սյուն), ծրագիրը ցուցադրում է էկրանը, որն ունի հետևյալ յուրահատկությունները՝ 
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1.8 Աշխատանքային միջավայրի նորմեր 

Միջավայրի ջերմաստիճան՝ 0℃~40℃, օպտիմալ ջերմաստիճանը՝ 20℃~25℃:
Խոնավություն՝ 20% ~ 80% , լավագույն խոնավությունը ներսում՝ 40% - 60%:
Էներգիայի պահանջներ՝ 10A էլեկտրականության երկարացման լարը չի գերազանցում 5-ից:
Վերգետնյա պահանջներ՝ հարթ, պինդ:
Էլեկտրական պահանջներ՝ 220V / 50 ~ 60Hz ± 15%:
Վերգետնյա դիմադրություն՝ < 2 ohms:
1.9 Տեղադրման միջավայրի հատկություններ

Մեծ էկրանի շրջանակն պետք է ունենա լավ վերգետնյա միացում: 
Ապահովել բալանս, պինգ գետին կամ ամբողջական շասսի սարքավորման և կարկասի համար, գետնի վրա ծանրաբեռնումը՝ ≥300 կգ/մ2:
Մեծ էկրանի ետնամասում պետք է լինի ոչ պակաս, քան 0.80 մ տարածություն:

Սենյակը պահել մաքուր, լավ օդափոխված: 
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