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                                                                                Հավելված

ՀՀ առողջապահության նախարարի 

                        2014 թվականի հոկտեմբերի 24-ի  
                   N 63–Ն հրամանի

ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ԳՈՐԾԻՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
N 2.1.7.020-14  ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ

ԳԼՈՒԽ 1. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ
1. Մեքենաշինության, գործիքաշինության և էլեկտրատեխնիկայի արտադրանքին ներկայացվող սանիտարա-համաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջներով (այսուհետ՝ սանիտարական կանոն) սահմանվում են ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական և ռադիոլոգիական գործոնների մակարդակները (նորմերը), որոնք պետք է ապահովվեն մեքենաշինության, գործիքաշինության, էլեկտրատեխնիկայի արտադրանքը շահագործելիս (օգտագործելիս) սպասարկող անձնակազմի աշխատավայրերում և կենցաղում: 
2. Սույն սանիտարական կանոնների կարգավորման առարկաներին դասված ցանկը ներառում է մեքենաշինության, գործիքաշինության, էլեկտրատեխնիկայի արտադրանք, այդ թվում նաև՝ 
1) Վերգետնյա տրանսպորտային միջոցները (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8709 19).
2) Գյուղատնտեսական տրակտորներ, այդ թվում նաև փոքրածավալ, մոտոբլոկներ (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8432). 
3) Մեքենաներ և սարքավորում փայտամթերման և փայտալուղարկման (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8432). 
4) Մեքենաներ մեխանիկական պնևմատիկ, էլեկտրական, բենզինաշարժիչային (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8432). 
5) Էլեկտրատեխնիկական արտադրանք, այդ թվում նաև էլեկտրական սղոցներ և դանակներ (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8432). 
6) Սարքեր ֆերմերային և տնամերձ տնտեսության համար, գազոնահնձիչներ (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8432). 
7) Մեքենաներ գյուղատնտեսական, այգու հողի նախապատրաստման և մշակման համար. գազոնների և սպորտհրապարակների համար գլանվակներ (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8432). 
8) Մեքենաներ կամ մեխանիզմներ. հնձիչներ գազոնների, զբոսայգիների կամ սպորտհրապարակների համար (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8433). 
9) Գործիք հղկիչ, ալմաստից, եռակցման էլեկտրոդներ (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 2513, 2601-2617). 
10) Սարքավորում փաթեթավորման կամ փաթաթման համար՝ նախատեսված շաքարի և օսլայի, մաթի արդյունաբերության համար. սարքավորում պահածոների և շշերի բացման և կրկնակի փակման համար (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8422 40 000-ից). 
11) Սարքավորում սննդամթերքի կշռման համար (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8423-ից): Սանիտարահամաճարակաբանական  վերահսկողության ենթակա  ապրանքների նկատմամբ  միասնական սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջները  ներկայացված  են  սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ  2-ում;    
12) Սարքավորում տեխնոլոգիական առևտրի, հանրային սննդի և սննդաբլոկների համար (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8418 50). 
13) Սարքեր սառնարանային և ջերմապահարաններ մթերքի պահման և սառեցման համար (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8418, 8418 21, 8418 30 910, 8418 30 990, 8418 40 910, 8418 40 990).
14) Սարքավորում/ապարատուրա պինդ, հեղուկ և գազային վառելիքով աշխատող (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8432). 

15) Կթելու հարմարանքներ և սարքեր/ապարատներ, սարքավորում կաթի մշակման և վերամշակման համար (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8434). 
16) Սարքավորում ալրաղացային արդյունաբերության համար (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8437). 
17) Սարքավորում սննդամթերքի կամ ըմպելիքների արդյունաբերական պատրաստման կամ արտադրության համար (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8438). 
18) Սարքեր սննդի պատրաստման համար, սարքեր խոհանոցային աշխատանքների մեխանիզացման համար (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8509 40 000 0, 8516 10 110 0). 
19) Սարքեր հեղուկների տաքացման համար, ջրաեռուցիչներ, այդ թվում նաև թեյնիկներ 10լ չգերազանցող, սրճեփներ (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8516 10). 
20) Խոհանոցային մեքենաներ, սրճաղացներ, սրճմանրիչներ, տոստերներ, գրիլներ, րոստերներ (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8509 40 000 0). 
21) Մանրիչներ սննդամթերքի և միքսերներ/խառնիչներ. հյութամզիչներ մրգերի կամ բանջարեղենների համար (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8509 40 000 0). 
22) Ապակեմաքրիչներ, հակասառցապատիչներ և հակաքրտնեցուցիչներ (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8512 40 000). 
23) Էլեկտրական ջրատաքացուցիչներ ոչ իներցիոն կամ կուտակիչ և էլեկտրատաքացուցիչներ ջրասուզիչ. ջրատաքացուցիչներ (ծածկագիր Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ 8516 10). 
24) Ջրատաքացուցիչներ ոչ իներցիոն (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8516 10 110 0)). 
25) Վառարաններ միկրոալիքային և ինդուկցիոն տաքացման (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8516 50 000 0). 
26) Այլ վառարաններ. էլեկտրական մեծ և փոքր սալիկներ, եփման էլեկտրակաթսաներ, գրիլներ և րոստերներ (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8516 60. 

27) Էլեկտրական սալիկներ (որոնք ունեն առնվազն շոգեխաշման պահարան և վահանակ էլեկտրատաքացուցիչ տարրերով) (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8516 60 10).
28) Էլեկտրասալիկներ կենցաղային ստացիոնար (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8516 60 101 0).
29) Այլ. էլեկտրասալիկներ, եփման կաթսաներ և վահանակներ էլեկտրատաքացուցիչ տարրերով էլեկտրական սալիկների համար (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8516 60 109 0). 
30) Հեռախոսային ապարատներ կապի բջջային ցանցերի կամ կապի այլ անլար ցանցերի համար, ռադիոհեռախոսներ, պահակային ազդարարման, տեսադիտման և մուտքի վերահսկման սարք (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8517 12 000 0). 
31) Բազային կայաններ, շարժական, մոբիլ, անտենաֆիդերային համակարգեր, ռադիոլոկացիոն կայաներ, բաց բաշխիչ հարմարանքներ, արբանյակային կապի վերգետնյա կայաններ, արբանյակային կապի պորտատիվ, ավտոմոբիլային, բաժանորդագրային տերմինալներ (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8517 61 000). 
32) Փոշեկուլներ և ջրակլանիչ մաքրման մեքենաներ (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8516 10 190 0). 
33) Տեղեկատվական տեխնիկա, գրասենյակային սարքավորում, տպիչ-բազմացնող տեխնիկա, անհատական էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաներ, տեսացուցադրիչ տերմինալներ արդյունաբերական և կենցաղային նշանակության, պաշտպանիչ էկրաններ, հեռուստատեսային ընդունիչներ (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8516 10 190 0). 
34) Արտադրանք մշակութակենցաղային նշանակության և տնտեսական առօրյայի (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8512 40 000). 
35) Սարքեր և սարքավորում, որոնք աշխատում են լազերային ճառագայթմամբ, լազերային տեխնիկական, բեմական և թատերական հարմարանքներ (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 9013 20 000 0). 
36) Միջուկային ռեակտորներ. ջերմարտադրող տարրեր, չճառագայթված, միջուկային ռեակտորների համար. իզոտոպերի բաժանման համար սարքավորում և հարմարանքներ, և տրոհվող և ռադիոակտիվ նյութերի հայտնաբերման դետեկտորներ և համակարգեր ստացիոնար, շարժական, տեղափոխվող (Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ ծածկագիր 8401): 
3.Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի ծածկագրերով մեքենաշինության, գործիքաշինության, էլեկտրատեխնիկայի արտադրանքի ցանկը ներկայացված է սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ  1-ում: 
ԳԼՈՒԽ 2. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
4.Սույն սանիտարական կանոններում օգտագործվում են հետևյալ հասկացությունները՝ 
1) արտադրող՝ իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որպես անհատ ձեռնարկատեր, որը պատասխանատվություն է կրում շրջանառության մեջ դնելիս իր անունից տվյալ արտադրանքի նախագծման, արտադրման, փաթեթավորման և (կամ) մակնշման համար, համակարգի կառուցման կամ արտադրանքի ձևափոխման համար անկախ նրանից իրականացվում է տվյալ գործունեությունն իր  կողմից կամ իր կողմից լիազորված: Արտադրողներ չեն համարվում անձինք, որոնք իրականացվում են արտադրություն կամ ապրանքների ձևափոխում կոնկրետ պացիենտի համար պայմանով, որ նման իրերը արդեն մտցված են շրջանառության մեջ. 
2) սարքավորում՝ ինքնուրույն կիրառվող կամ մեքենայի վրա սարքավորվող տեխնիկական հարմարանք, որն անհրաժեշտ է վերջինիս հիմնական և (կամ) լրացուցիչ ֆունկցիաների կատարման համար, ինչպես նաև մեկ միասնական համալիրում մի քանի մեքենա միավորելու համար. 
3) ցածր լարման (ցածրավոլտ) սարքավորում՝ մինչև 1000 Վոլտ փոփոխական հոսանքի և մինչև 1500 Վոլտ կայուն հոսանքի նոմինալ լարվածության դեպքում կիրառման համար նախատեսվող ցանկացած էլեկտրական սարքավորում, որը բնութագրվում է վերջինիս օգտագործման դեպքում վնաս հասցնելու բարձր ռիսկով. 
4)  կիրառման հրահանգ (շահագործման ձեռնարկ), շահագործման փաստաթղթեր՝ արտադրանքի շահագործման (կիրառման) միջոցների և անվտանգության միջոցների մասին տեղեկություններ պարունակող փաստաթուղթ. 
5) ուղեկցող փաստաթուղթ՝ արտադրանքն ուղեկցող փաստաթուղթ (տեխնիկական անձնագիր, նկարագրություն, շահագործման ձեռնարկ կամ կիրառման հրահանգ, ապրանքանիշ, փորձարկումների արձանագրություններ, սերտիֆիկատներ, փորձագիտական եզրակացություններ), որը պարունակում է տեխնիկական բնութագրեր, կիրառման ժամանակ անվտանգության պահանջներ և այլն. 
6) օգտագործողի որակավորման մասով պահանջները՝ գիտելիքների, հմտությունների և փորձի ցանկ, որոնք պետք է տիրապետի օգտագործողը:
7 ) Ապերտուրա՝ լազերի պաշտպանիչ կորպուսում անցք, որի միջով տեղի է ունենում լազերային ճառագայթումը. 

8) Բլոկավորում և ազդանշանում՝ համակարգեր, որոնք տեղեկացնում են լազերային արտադրանքի աշխատանքի մասին, վերջինիս աշխատանքային ռեժիմի մասին և, որոնք խոչընդոտում են անձնակազմի մուտքը լազերային վտանգավոր գոտի և բարձր լարվածության էլեկտրական մալուխներին. 
9) Լազերային ճառագայթման փնջի տրամագիծ՝ լազերային ճառագայթման փնջի լայնակի հատման տրամագիծը, որի ներսում անցնում է էներգիայի կամ հզորության տրված մասնաբաժինը:.

10)  Ներգործության (ճառագայթման) տևողություն՝ իմպուլսի, իմպուլսի սերիաների կամ մարդու մարմնի վրա ընկնող՝ չընդհատվող ճառագայթման տևողություն:

11) Դիֆուզային արտացոլված լազերային ճառագայթում՝ ալիքի երկարության հետ համեմատելի մակերեսից արտացոլված ճառագայթում բոլոր հնարավոր ուղղություններով կիսագնդի սահմաններում: 

12)  Լազերային ճառագայթման դոզիմետրիա/դոզաչափում՝ տարածության տվյալ կետում լազերային ճառագայթման պարամետրերի արժեքների որոշման համալիր մեթոդներ մարդու օրգանիզմի համար վտանգավորության և վնասակարության բացահայտման նպատակով: 

13) Փակ լազերային հարմարանքներ՝ լազերային ճառագայթման էկրանավորված փնջով հարմարանքներ, որոնց աշխատանքի ժամանակ բացառվում է մարդու վրա ցանկացած մակարդակի լազերային ճառագայթման ներգործությունը: 

14) Պաշտպանիչ կորպուս (պատյան)՝ լազերային ճառագայթման և բարձր էլեկտրական լարվածության մարդու մուտքը կանխարգելելու համար նախատեսված լազերային արտադրանքի մաս:
15)  Հայելային արտացոլված լազերային ճառագայթում՝ անկման անկյանը հավասար անկյան տակ արտացոլված ճառագայթում: 
16) Իմպուլսային ճառագայթում՝ դիտարկման ժամանակից պակաս ժամանակի սահմանափակ ինտերվալում գոյություն ունեցող ճառագայթում: 

17) Կոլիմացված լազերային ճառագայթում՝ սահմանափակ մարմնային անկյունում պարփակված լազերային ճառագայթում: 

18)  Բացթողնման գործակից՝ մարմնի միջով անցած ճառագայթման հոսքի և վերջինիս վրա ընկած ճառագայթման հոսքի հարաբերությունը:

19)  Լազեր (մտոց)՝ հարկադիր ճառագայթման օգտագործման վրա հիմնված օպտիկական դիապազոնի էլեկտրամագնիսական ճառագայթման գեներատոր: 

20) Լազերային արտադրանք՝ լազեր և հարմարանք, որն ընդգրկում է լազեր և այլ տեխնիկական բաղադրիչներ, որոնք ապահովում են վերջինիս նպատակային նշանակումը: 

21) Լազերային անվտանգություն՝ տեխնիկական, սանիտարահիգիենիկ, բուժական–պրոֆիլակտիկ և կազմակերպչական միջոցառումների համակցություն, որոնք ապահովում են լազերային արտադրանքի օգտագործելիս անձնակազմի անվտանգ և անվնաս աշխատանքային պայմանները. 
22)  Լազերային վտանգավոր գոտի (ԼՎԳ)՝ տարածության հատված, որի սահմաններում ճառագայթման լազերային ճառագայթումը գերազանցում է սահմանային թույլատրելին: 
23) Աչքի համար լազերային անվտանգ հեռավորություն՝ ամենափոքր հեռավորությունը, որտեղ էներգետիկ էքսպոզիցիան (էներգիա) չի գերազանցում սահմանային թույլատրելի մակարդակները աչքերի համար: 
24) Չընդհատվող լազերային ճառագայթում՝ դիտարկման ցանկացած պահին առկա չճառագայթում. 

25) Ճառագայթահարում՝ դիտարկվող կետ պարունակող մակերեսի փոքր հատվածի վրա ընկնող ճառագայթման հոսքի՝ այդ տարածքի մակերեսին հարաբերությունը: 

26) Սահմանափակող ապերտուրա՝ կլոր դիաֆրագմա, սահմանափակող մակերես, ըստ որի կատարվում է ճառագայթահարման կամ էներգետիկ էքսպոզիցիայի միջինացում: 

27) Լազերային ճառագայթման միանվագ ներգործություն՝ 3 ( 104 վրկ. չգերազանցող տևողությամբ ճառագայթման պատահական ներգործություն: 

28) Օպտիկական խտություն՝ մեծության տասնորդական լոգարիթմ, բացթողնման գործակցին հակառակ: 
29)  Բաց լազերային հարմարանքներ՝ հարմարանքներ, որոնց կառուցվածքը թույլ է տալիս ճառագայթման ելքը աշխատանքային գոտի: 
30) Միանվագ ներգործության դեպքում լազերային ճառագայթման սահմանային թույլատրելի մակարդակներ՝ ճառագայթման մակարդակներ, որոնց ներգործության դեպքում առկա է աշխատողի օրգանիզմում ուղղելի շեղումների առաջացման աննշան հավանականություն: Նույնը՝ 180 < ( ( 380 նմ դիապազոնում ճառագայթման սահմանային միանվագ օրական դոզայի համար: 

31) Քրոնիկ ներգործության դեպքում լազերային ճառագայթման սահմանային թույլատրելի մակարդակներ՝ ճառագայթման մակարդակներ, որոնց ներգործությունը/ազդեցությունը սահմանված տևողությամբ աշխատանքի ընթացքում ամբողջ աշխատանքային ստաժի ընթացքում չի հանգեցնում տրամվայի (վնասվածքի), հիվանդության կամ աշխատողի առողջական վիճակի շեղման աշխատանքի ընթացքում կամ ներկայիս և հետագա սերունդների կյանքի հեռավոր ժամանակահատվածներում: Նույնը՝ 1 դիապազոնում ճառագայթման սահմանային օրական դոզայի համար: 

32) Սահմանային անկյուն՝ համապատասխանում է աղբյուրի անկյունային չափսին, որի դեպքում վերջինս կարող է դիտարկվել որպես կետային: 

33) Հեռավոր/ձգված աղբյուր՝ լազերային ճառագայթման աղբյուր, որի անկյունային չափսը մեծ է սահմանային անկյունից: 
34) Աշխատանքային գոտի՝ հատակի կամ հարթակի մակարդակով մինչև երկու մետր բարձրության տարածություն, որտեղ գտնվում են աշխատողների մշտական կամ ժամանակավոր գտնվելու աշխատատեղերը: 

35) Ցրում՝ առանց ճառագայթման ալիքի երկարության փոփոխության մակերեսի կամ միջավայրի ուղղությունների մեծ մասում շեղվող՝ ճառագայթի փնջի տարածային բաշխման փոփոխությունը: 

36) Ցրված լազերային ճառագայթում՝ ճառագայթում՝ ցրված այն նյութից, որը գտնվում է միջավայրի կազմում, որի միջով անցնում է ճառագայթումը: 

37) Լազերային ճառագայթման ցրվելիություն՝ հարթ կամ մարմնային անկյուն, որը բնութագրում է ըստ լազերային ճառագայթման էներգիայի կամ հզորության անկյունային բաշխման տվյալ մակարդակի հեռավոր գոտում լազերային ճառագայթման ուղղվածության դիագրամի լայնությունը. 

38)  Ճառագայթման աղբյուրի անկյունային չափս (տեսանելի)՝ մեծություն, որն ընդհանուր դեպքում որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝ 
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որտեղ Sо ՝ աղբյուրի մակերեսը, 

l – դիտարկման կետից մինչև աղբյուրը հեռավորությունը, 

( – աղբյուրի մակերեսի նորմալի և դիտասևեռման ուղղության միջև անկյունը: 

39) Լազերային ճառագայթման քրոնիկ ներգործություն՝ սիստեմաբար կրկնվող ներգործություն, որին ենթարկվում են լազերային ճառագայթման հետ մասնագիտորեն կապված անձինք: 
40) Լազերային ճառագայթման իմպուլսների հաջորդականության հաճախականություն՝ լազերային ճառագայթման իմպուլսների թվի և դիտարկման ժամանակի եզակի ինտերվալի միջև հարաբերությունը: 
41) Էներգետիկ էքսպոզիցիա՝ ֆիզիկական մեծություն, որը որոշվում է ըստ ժամանակի ճառագայթահարման ինտերվալով: 

42)Լազերի կարգավորում/սարքինացում՝ լազերային արտադրանքի օպտիկական տարրերի կարգավորման մասով գործառնությունների համակցություն լազերային ճառագայթման պահանջվող տարածական-էներգետիկ բնութագրեր ստանալու համար: 
( – լազերային ճառագայթման ալիքի երկարությունը (նմ).

( – ճառագայթման աղբյուրի տեսանելի անկյունային չափսը (ռադ):

(пред – աղբյուրի սահմանային տեսանելի անկյունային չափս, որի ժամանակ այն կարող է դիտվել որպես որպես կետային: 

( – պարամետր, որը բնութագրում է սերիայում իմպուլսների էներգիայի անկայունությունը: 

(u – լազերային ճառագայթման իմպուլսի տևողությունը (վ):

B – ուղղիչ գործակից, որը կիրառվում է որոշելու լազերային ճառագայթման սահմանային թույլատրելի մակարդակները հեռավոր աղբյուրից, որի անկյունային չափսը գերազանցում է (пред:

D – օպտիկական խտություն: 

D( – (. ալիքի երկարության վրա լուսաֆիլտրի օպտիկական խտությունը: 

dп – լազերային ճառագայթման փնջի տրամագիծը (մ):

dа – սահմանափակող անցքի տրամագիծը (մ):

dзр – աչքի բբի տրամագիծը (մ, մմ): 

E – ճառագայթահարվածություն (Վտ ( մ-2):

Eс(t) – t ընդհանուր տևողությամբ ճառագայթման իմպուլսների սերիաներով առաջացող ճառագայթահարվածություն: 

Eпду – ճառագայթահարվածության սահմանային թույլատրելի մակարդակ (Վտ ( մ-2):
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 – սերիայից մեկ իմպուլսի ճառագայթահարվածության սահմանային թույլատրելի արժեքը: 

Fи – ճառագայթման իմպուլսների ընթանալու հաճախականությունը (Հց):

H – լազերային ճառագայթման էներգետիկ էքսպոզիցիա (Ջ ( մ2):

Hi – իմպուլսների սերիայից i -ական իմպուլսի էներգետիկ էքսպոզիցիա: 

H((3 ( 104) – մեկ աշխատանքային օրում էներգետիկ էքսպոզիցիայի գումարային արժեքը (t = 3 ( 104 վ) – օրական դոզա: 

Hпду – լազերային ճառագայթման էներգետիկ էքսպոզիցիայի սահմանային թույլատրելի արժեքը: 

Hпду((u) – (. տևողությամբ լազերային ճառագայթման իմպուլսի էքսպոզիցիայի սահմանային թույլատրելի արժեքը: 
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 – իմպուլսների սերիայից մեկ իմպուլսի էներգետիկ էքսպոզիցիայի սահմանային թույլատրելի արժեքը: 
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(3 ( 104) – սահմանային օրական դոզա: 

k – դիտարկման օպտիկական միջոցի բազմապատիկությունը (մեծացումը).

l – ճառագայթման աղբյուրից մինչև դիտարկման կետը հեռավորությունը (մ):

M – մեկ աշխատանքային օրում ճառագայթման իմպուլսների ընդհանուր թիվը (3 ( 104 վ):

N – սերիայում իմպուլսների թիվը: 

P – լազերային ճառագայթման հզորությունը (Վտ):

Pоп – օպտիկական սարքի մուտքային բբի հարթությունում տեղակայված սահմանափակող անցքի միջով անցնող լազերային ճառագայթման հզորությունը. 
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(t) – t ընդհանուր տևողությամբ իմպուլսների սերիայի ճառագայթման միջին հզորությունը: 

Pd(i) –P(i) արժեքը հեռավոր աղբյուրի համար. 

Pпду – հզորության սահմանային թույլատրելի մակարդակը: 
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 – հեռավոր աղբյուրի համար P(t) արժեքը:

Sа – սահմանափակող անցքի մակերեսը (մ2):

Sп – փնջի լայնակի հատման մակերեսը (մ2):

Sо – ճառագայթման աղբյուրի մակերևույթի մակերեսը (մ2):

t – չընդհատվող ճառագայթմամբ կամ լազերային ճառագայթների իմպուլսների սերիայով ներգործության (ճառագայթման) տևողությունը (վ):

W – լազերային ճառագայթման էներգիան (Ջ):

W((u) – (. տևողությամբ լազերային ճառագայթման իմպուլսի էներգիա: 

Wc(t) – t ընդհանուր տևողությամբ լազերային ճառագայթման իմպուլսների սերիայի էներգիա: 

Wc((u) – սերիայից առանձին իմպուլսի էներգիա: 

Wc((u)max –W((u) արժեքն առավելագույն անցք ունեցող սերիայից իմպուլսի համար: 


[image: image12.wmf]c

W

((u) – 
[image: image13.wmf]N

t

W

W

c

u

c

)

(

)

(

=

t

 սերիայից մեկ իմպուլսի միջին էներգիան: 

Wоп – օպտիկական սարքի մուտքային բբի մակերևույթում տեղակայված սահմանափակող անցքի միջով անցած լազերային ճառագայթման էներգիա: 

W( – մի քանի աղբյուրներից ճառագայթման էներգիայի գումարային արժեքը: 

Wпду – լազերային ճառագայթման էներգիայի սահմանային թույլատրելի մակարդակը: 

Wпду((u) –(u տևողությամբ լազերային ճառագայթման իմպուլսի էներգիայի սահմանային թույլատրելի արժեքը: 
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 – մի քանի աղբյուրների ճառագայթման գումարային էներգիայի սահմանային թույլատրելի մակարդակը, որոնց գործողությունն ադիտիվ է: 

ԳԼՈՒԽ 3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ԳՈՐԾԻՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
5.Մեքենաշինության, գործիքաշինության, էլեկտրատեխնիկայի արտադրանքը (այսուհետ՝ մեքենաներ և (կամ) սարքավորում) շահագործելիս չպետք է ստեղծի սպասարկող անձնակազմի աշխատավայրերում և կենցաղում օգտագործելիս վտանգավոր գործոնների մակարդակներ (ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական և ռադիոլոգիական), որոնք գերազանցում են սահմանային թույլատրելին սանիտարական օրենսդրության պահանջներին համապատասխան: 
6. Մեքենաները և (կամ) սարքավորումը լրակազմվում են անվտանգ շահագործման, կարգավորման, տեխնիկական սպասարկման համար ամեն անհրաժեշտ միջոցներով: 
7. Մեքենաները և (կամ) սարքավորումը նախագծվում և արտադրվում են այնպես, որ դրանց ստեղծման և շահագործման ժամանակ օգտագործվող հումքը, նյութերը, չսպառնան քաղաքացիների կյանքի անվտանգությանը կամ առողջությանը, ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց գույքին, պետական կամ մունիցիպալ գույքին, կենդանիների և բույսերի առողջությանը կամ կյանքին: Հեղուկներ օգտագործելիս բացառվում է վերջիններիս հետ կապված վտանգը: 

8. Մեքենաների և (կամ) սարքավորումների անվտանգ շահագործման համար նախատեսվում է լրացուցիչ լուսավորում: 
9. Մեքենայի և (կամ) սարքավորման կառավարման համակարգերը պետք է ապահովեն անվտանգությունը շահագործման պայմաններով նախատեսվող աշխատանքի բոլոր նախատեսվող ռեժիմներում և արտաքին բոլոր ներգործություններում, ներառյալ նախազգուշացնող ահազանգման միջոցները և այլ միջոցները, որոնք նախազգուշացնում են մեքենաների և (կամ) սարքավորման աշխատանքի խախտումների մասին, որոնք հանգեցնում են վտանգավոր իրավիճակների առաջացմանը, ինչպես նաև վթարային կանգնեցման, բլոկավորման մարմինները և այլն: 
10. Սարքավորման կառուցվածքը պետք է խոչընդոտի սահմանված սույն սանիտարական կանոնների պահանջների համապատասխան թույլատրելին գերազանցող մակարդակներում քիմիական ֆիզիկական, կենսաբանական և ճառագայթային էության վտանգավոր գործոնների՝ աշխատանքային գոտի և (կամ) շրջակա միջավայր արտանետմանը: 
11. Աշխատանքային գոտի և (կամ) շրջակա միջավայր վտանգավոր գործոնների (քիմիական, ֆիզիկական, կենսաբանական և ճառագայթային գործոնների) արտանետման հետ կապված վտանգներից պաշտպանության համար սարքավորումը պետք է ապահովված լինի համապատասխան պաշտպանիչ հարմարանքներով (օդորակիչ ծածկույթներով, ջերմա- և ձայնամեկուսիչ պատյաններով, հակավիբրացիոն հարվածամեղմիչներով, մեղմացնող հարմարանքներով, ներկառուցված պաշտպանիչ էկրաններով և այլն):
12. Գազերը, հեղուկները, փոշին, գոլորշիները և այլ թափոնները, որոնք արտազատում են մեքենաները և (կամ) սարքավորումը շահագործելիս չպետք է հանդիսանան վտանգի աղբյուր: Նման վտանգի առկայության դեպքում մեքենան և (կամ) սարքավորումն ապահովվում են հարմարանքներով նման նյութերի հավաքման և (կամ) հեռացման համար, որոնք հնարավորինս մոտ են տեղադրվում արտանետման աղբյուրին, ինչպես նաև՝ հարմարանքներով արտանետումների նկատմամբ անընդհատ ավտոմատ վերահսկողություն իրականացնելու համար: 
13. Արտադրանքի կառուցվածքը պետք է հնարավորինս բացառի սպասարկող անձնակազմի և օգտագործողի վրա ֆիզիկական գործոնների բարձր մակարդակների ներգործությունը բլոկավորումների, պարսպումների, էկրանների, ֆիլտրերի, պաշտպանիչ պատյանների և ծածկերի, լուսային ազդանշանային հարմարանքների, թայմերների, հեռակառավարման միջոցների, և այլնի կազմակերպման և օգտագործման միջոցով: Աղմկող և վիբրացիոն սարքավորման կառուցվածքը պետք է նախատեսի միջոցներ աղմուկի և վիբրացիայի նվազեցման մասով: Էլեկտրական արտադրանքը պետք է ապահովի էլեկտրաանվտանգությունը շահագործման պայմաններում: Ուլտրամանուշակագույն սարքավորում շահագործելիս այնտեղ, որտեղ անհրաժեշտ է  օգտագործել ակրիլային պաշտպանություն: Սպեկտրի անտեսանելի մասում ճառագայթում գեներացնող III, IV դասերի լազերային արտադրանքն անհրաժեշտ է սարքավորել տեսանելի ճառագայթմամբ I, II դասի ներկառուցված լազերներով հիմնական լազերային փնջի վիզուալիզացման համար (պիլոտային, թիրախային, նշանոցային լազեր): 
14. Մեքենաները և (կամ) սարքավորումները ըստ լազերային վտանգավորության աստիճանի դասակարգվում են արտադրող կազմակերպությունը ճառագայթման ելքային բնութագրերով հաշվարկային մեթոդով գործող սանիտարական նորմերի և կանոնների պահանջներին համապատասխան: Լազերների վտանգավորության դասը որոշելու համար պատասխանատվությունը կրում է արտադրող կազմակերպությունը: Լազերի դասի սահմանման ճշգրտության նկատմամբ հսկողությունը իրականացվում է պետական սանիտարական վերահսկողության (հսկողության) լիազոր մարմինների կողմից: 
15. Թույլատրելին գերազանցող ֆիզիկական գործոնների մակարդակներ գեներացնող սարքավորման մատակարարման լրակազմում արտադրողը, որքան հնարավոր է, պետք է ներառի անհատական պաշտպանության միջոցները (հակաաղմուկային ներդիրներ, պաշտպանիչ ակնոցներ, ձեռնոցներ) երկու հատից ոչ պակաս: 
16. Մեքենաները և (կամ) սարքավորումը պետք է ապահովված լինեն հողանցման համակարգով: 
17. Մեքենաները և (կամ) սարքավորումները պետք է ապահովված լինեն ապրանքանիշերով, որոնք տեղացնում են օգտագործողին արտադրողի, արտադրանքի նշանակության և անվտանգության միջոցների մասին արտադրանքը շահագործելիս: Սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 2-ում: 
ԳԼՈՒԽ 4. ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ԳՈՐԾԻՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 
18. Սանիտարաքիմիական փորձարկումները՝ 
1) օդային միջավայր արտանետվող վտանգավոր քիմիական նյութերի որակական-քանակական հետազոտություններ: Բացառությամբ արտադրանքի, որի նկատմամբ հիգիենիկ անվտանգության նկատմամբ պահանջները բերված են Սանիատարահամաճարակաբանական վերահսկողության (հսկողության) ենթակա ապրանքների նկատմամբ  սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջները ներկայացված  են  սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 2-ում: 
19. Փորձարկումների ֆիզիկական մեթոդները՝ 
      1) գեներացնող ֆիզիկական գործոնների (աղմուկի. թրթռման՝ ընդհանուր և լոկալ. ուլտրաձայնի՝ օդային և կոնտակտային. ճառագայթումների՝ ուլտրամանուշակագույն, օպտիկական դիապազոնի, ինֆրակարմիր, լազերային, ռենտգենային. էլեկտրական, մագնիսական և էլեկտրամագնիսական դաշտերի և ճառագայթումների. աէրոիոնային կազմի. օգտագործողների կոնտակտի համար մատչելի մակերեսների ջերմաստիճանի) մակարդակների փոփոխությունը. 

ԳԼՈՒԽ 5. ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ԳՈՐԾԻՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՄԱԿՆՇՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՈՎ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
20. Մեքենաների և (կամ) սարքավորումների մասին տեղեկությունները պետք է ներկայացվեն արտադրողի կողմից արտադրանքի մակնշման և դրանց փաստաթղթերի մեջ: Տեղեկությունները բացի արտադրողի իրավաբանական գործունեության իրականացման վայրերի նշումից պետք է ներառեն ցուցանիշների թվարկություն կապված պաշտպանիչ և շահագործման հատկանիշները, արտադրանքի շուկայահանման իրավական հայեցակետերը, որոնք ապահովում են սպառողի համարժեք ընտրության հնարավորություն և կարող են կապված լինել սպառողի առողջության և անվտանգության հետ: 
21. Մակնշումը դրվում է անմիջականորեն արտադրանքի վրա: 
22. Մակնշումը պետք է լինի լավ տեսանելի, ընթեռնելի, չմաքրվող ներկով և կատարվի անմիջականորեն արտադրանքի վրա կամ էլ կիրառման ցուցումներում: Հնարավորության դեպքում, մակնշումը պետք է դրվի առևտրային փաթեթվածքի վրա: Մակնշում չի դրվում, եթե արտադրանքը չափազանց փոքր չափսեր ունի կամ այն հնարավոր չէ վերջինիս սպեցիֆիկ հատկությունների պատճառով: 
23. Արգելվում է դնել նշագրերը կամ մակագրությունները, որոնք կարող են շփոթեցնել երրորդ կողմերին շուկայում շրջանառության նշանով մականշվածքի գրաֆիկական պատկերների կամ նշանակության մասով: Արտադրանքի, դրա փաթեթվածքի կամ արտադրանքի կիրառման ցուցումներում կարելի է դնել ցանկացած այլ մակնշվածք պայմանով, որ դա բացասաբար չի անդրադառնա մակնշվածքի տեսանելիության և ընթեռնելիության վրա: 
24, Արտադրանքի վրա անմիջականորեն դրվող մակնշումը պետք է պարունակի՝ արտադրողի անվանումը և (կամ) արտադրողի ապրանքային նշանը. արտադրանքի անվանումը, չափսերը, զանգվածը, էլեկտրասնուցումը (հարկ եղած դեպքում), գործարանային համարը, արտադրման ամսաթիվը (տարին). գործող Տեխնիկական նորմատիվ-իրավական ակտերը(ՏՆԻԱ), որի պահանջներին համապատասխանում է արտադրանքը. շրջանառության նշանը. այլ տեղեկություններ արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթերի համապատասխան: 
25. Արտադրանքի փաթեթվածքի վրա դրվող մակնշումը պետք է ներառի՝ արտադրող երկրի անվանումը, արտադրողի անվանումը, իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը, ապրանքային նշանը. արտադրանքի անվանումը. գործող Տեխնիկական նորմատիվ-իրավական ակտերը(ՏՆԻԱ), որի պահանջներին համապատասխանում է արտադրանքը. չափսը (առկայության դեպքում). արտադրանքի խնամքի միջոցները. արտադրության տարին, պիտանիության ժամկետը կամ պիտանիության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը. շրջանառության նշանը. այլ տեղեկություններ արտադրողի փաստաթղթերի համապատասխան: 

26. Մակնշումըը պետք է լինի դյուրընթեռնելի և երկարակյաց: Եղանակն ընտրում է արտադրողը արտադրանքի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացին համապատասխան: Թույլատրվում է տեղեկության տեղադրումը պիկտոգրամների տեսքով, ինչպես նաև դժվարանցանելի ներկով՝ անմիջականորեն արտադրանքի վրա: Տեղեկությունները պետք է լինեն դյուրընթեռնելի և կայուն պահպանելիս, փոխադրելիս, իրացնելիս և արտադրանքն ըստ նշանակության օգտագործելիս: 
27. Մակնշումը պետք է ներկայացվի հայերենով և ռուսերենով: 
28. Արտադրանքով փաթեթվածքները պետք է մակնշվեն պիկտոգրամներով (նշաններով և (կամ) տեքստով), որոնք վերագրում են նորմատիվ (շահագործման) փաստաթղթերին համապատասխան արտադրանքի պահման և (կամ) փոխադրման՝ արտադրողի կողմից սահմանված պայմանները: 
29.  Մակնշման մեջ նշվում են արտադրանքի անվտանգ շահագործումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները՝ վերջինիս հիմնական տեխնիկական բնութագրերը, նախազգուշացնող մակագրությունները, վտանգավորության նշանները (մագնիսային, լազերային և այլն), անհատական պաշտպանության միջոցների օգտագործման անհրաժեշտության նկատմամբ պահանջները, անվտանգ հեռավորությունները կամ շահագործման թույլատրելի տևողությունը և այլն: 
30. Մեքենաների և սարքավորումների շահագործումն իրականացվում է կոնկրետ արտադրանքի նորմատիվ փաստաթղթերին և համապատասխան բնութագրերի նկատմամբ պահանջներ պարունակող սանիտարական օրենսդրության այլ փաստաթղթերին համապատասխան: 
31. Սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 2-ում նշված՝ մեքենաների և սարքավորումների անվտանգության ապահովման մասով պահանջները դրանք շահագործելիս, ինչպես նաև նախազգուշական նշանները և մակագրությունները տեղադրվում են մեքենաների և (կամ) սարքավորումների տեսանելի տեղերում: Արտադրողը պետք է տրամադրի տեղեկություններ տեղեկություններ այնպես, որ հնարավոր լինի ձեռնարկել համապատասխան նախազգուշական միջոցներ և ապահովվի ամբողջ համալիր պաշտպանիչ միջոցների օգտագործմամբ բոլոր վտանգավոր գործոնների պատշաճ վերահսկումը: 
32. Առողջության համար հնարավոր բարձր վտանգավորությամբ բնութագրվող մեքենաների և սարքավորումների (ուլտրամանուշակագույն սարքերը, լազերային արտադրանքը և այլն) օգտագործողին անհրաժեշտ է նախազգուշացնել առկա ռիսկի մասին: Արտադրանքի վտանգավորությունը նշվում է համապատասխան կերպ: 
33. Ուլտրամանուշակագույն սարքերը մակնշվում են նախազգուշացնող մակագրությամբ՝ «ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը կարող է առաջացնել աչքերի և մաշկի վնասվածք: Մանրամասն ծանոթացեք ցուցումներին/հրահանգներին: Կրեք կից ներկայացված պաշտպանիչ ակնոցները»: Գեղեցկության սրահներում և համանման վայրերում կիրառման համար նախատեսվող ուլտրամանուշակագույն սարքերի համար նախազգուշացնող մակագրությունները կարող են բերվել ուլտրամանուշակագույն սարքին մոտ մշտապես փակցված պաստառի վրա: 
34. Այն ուլտրամանուշակագույն սարքերը, որոնց պայծառությունը գերազանցում է 100000 քդ/մ2, մակնշվում է նախազգուշացնող մակագրությամբ՝ «Հզոր լույս։ Չնայել ճառագայթիչին»: 
35. Մարդկանց բացակայության ժամանակ շահագործման համար նախատեսվող ուլտրամանուշակագույն հարմարանքները մակնշվում են համապատասխան նախազգուշացնող մակագրությամբ: 
36. Տարբեր տեսակի լազերային արտադրանքը մակնշվում են նախազգուշացնող մակագրություններով՝ «Չնայել փնջին», «Լազերային ճառագայթում», «Խուսափեք աչքի և մաշկի ճառագայթումից ուղղակի և ցրված ճառագայթմամբ», «Լազերային ապերտուրա» և այլն լազերային արտադրանքի դասի նշմամբ: Սպեկտրի անտեսանելի մասում ճառագայթում գեներացնող/առաջացնող լազերային արտադրանքը մակնշվում է համապատասխան նախազգուշացնող մակագրությամբ՝ «Անտեսանելի լազերային ճառագայթում» և այլն: 
37 Շահագործման փաստաթղթերի «Անվտանգության պահանջներ» բաժնում ներառում են արտադրանքի անվտանգ շահագործման ապահովման, ինչպես նաև վերջինիս արտադրության մասով հիմնական պահանջները սանիտարական օրենսդրության հիմնական փաստաթղթերի համապատասխան տվյալ փաստաթղթերին հղումներով, այդ թվում նաև՝ օգտագործվող արտադրական սարքավորմանը և աշխատանքի վայրերում վտանգավոր գործոնների մակարդակներին, կոլեկտիվ և անհատական պաշտպանության միջոցներին, աշխատանքի ռեժիմներին, աշխատողների պարբերաբար բժշկական զննումների կատարմանը և արտադրական հսկողությանը (եթե անհրաժեշտ է): Այդ բաժնում պետք է նշված լինի, որ արտադրանքը պետք է լինի անվտանգ արտադրելիս և կիրառելիս, ինչն էլ պետք է հաստատվի սանիտարահամաճարակաբանական փորձաքննության արդյունքներով:
ԳԼՈՒԽ  6 . ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ 

  38 . Թույլատրվում է ոլորտային նորմատիվ իրավական ակտերում սահմանել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով առավել խիստ նորմեր առանձին տեսակի աշխատանքային գործունեության համար՝ հաշվի առնելով սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 3-ում  համապատասխան աշխատանքի լարվածությունը և ծանրությունը: 

39. Արգելվում է նույնիսկ կարճատև ներկայությունը ցանկացած օկտավային շերտում 135 բԲ-ից բարձր ձայնային ճնշման մակարդակներով գոտիներում: 
40. Տոնային և իմպուլսային աղմուկի համար սահմանային թույլատրելի մակարդակը 5 դԲԱ-ով պակաս է սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակում 4-ում նշված արժեքներից; 

41. Օդի սառեցման, օդափոխության և օդային ջեռուցման հարմարանքներով սենյակներում ստեղծվող աղմուկի համար՝ (չափված կամ հաշվարկված/նախատեսված) աղմուկի փաստացի մակարդակներից 5 դԲԴ-ով պակաս, եթե վերջիններս չեն գերազանցում սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 4-ի արժեքները (ընդ որում հաշվի չի առնվում ուղղումը/ճշգրտումը տոնային և իմպուլսային աղմուկի համար), հակառակ դեպքում՝ 5 դԲԱ-ով պակաս՝ սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 4-ում նշված արժեքներից; 

42. Լրացուցիչ ժամանակի մեջ տատանվող և ընդհատվող աղմուկի համար ձայնի առավելագույն մակարդակը չի գերազանցում 110 դԲԱ, մինչդեռ իմպուլսային (ազդակային, խթանային) աղմուկի համար՝ 125 դԲԱ:

43. Շենքերում արտաքին աղբյուրներից աղմուկի թույլատրելի մակարդակները որոշվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով շենքերի՝  օդափոխության ապահովման պայմանով (բնակելի շենքերի, սենյակների, դասարանների համար՝ բաց օդանցքների, վերնափեղկերի, պատուհանների նեղ փեղկերի դեպքում):

44. Ձայնի համարժեք և առավելագույն մակարդակները բԴԱ-ով աղմուկի համար, որն առաջանում է տարածքում ավտոմոբիլային, երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների կողմից համաքաղաքային և շրջանային նշանակության գլխավոր մագիստրալային փողոցների, երկաթուղային ճանապարհների կողմ ուղղված բնակելի շենքերի, հյուրանոցների շենքերի, հանրակացարանների աղմկապաշտպան տեսակի առաջին աստիճանաշարի պարսպապատված կառուցվածքներից 2 մետր հեռավորության վրա կարող է ընդունվել սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 5-ում նշվածներից 10 դԲԱ-ով բարձր (ճշգրտում ( = +10 դԲա):
45. Շենքերին հարող սենքերում և տարածքներում, օդի պաղեցման, օդային ջեռուցման և օդափոխության համակարգերի և այլ ինժեներատեխնոլոգիական սարքավորումից առաջացող աղմուկի համար դԲԱ-ով ձայնի համարժեք մակարդակները, ձայնի մակարդակները, դԲ-ով հաճախականությունների օկտավային շերտերում ձայնային ճնշման մակարդակները պետք է ընդունել աղյուսակում նշվածներից 5 դԲԱ-ով ցածր (ուղղում ( = -5 դԲԱ)՝ (ուղղումը տոնային և իմպուլսային աղմուկի համար տվյալ դեպքում պետք չէ ընդունել):

46. Տոնային և իմպուլսային աղմուկի համար անհրաժեշտ է ընդունել ճշգրտում՝ 5 դԲԱ: 

47. Սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 5-ում բերված նորմատիվները տարածվում են այդ թվում նաև տրանսպորտից առաջացող աղմուկի վրա (վերգետնյա, ավիացիոն և ջրային):

48.Ձայնային հզորության ուղղված/ճշգրտված մակարդակը համարվում է աղմուկի աղբյուրի տեխնիկական բնութագիրը; 

49. Արգելվում է օրվա գիշերային ժամերին (23-ից մինչև ժամը 7-ը) բնակելի շենքերում արտադրական-կենցաղային նշանակության արտադրանքի հետ աշխատանքը: 

50.  Տոնային աղմուկի դեպքում թույլատրելի մակարդակներն ընդունվում են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 5-ում բերված 5 դԲ (դԲԱ)-ից ցածր (Ձայնային ճնշման թույլատրելի մակարդակները, ձայնի մակարդակները, ներթափանցող աղմուկի ձայնի համարժեք և առավելագույն մակարդակները բնակելի և հասարակական շենքերի սենքերում և աղմուկի՝ բնակելի կառուցապատման տարածքում)
                            ԳԼՈՒԽ  7 . ԱՂՄՈՒԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
51. Ըստ աղմուկի սպեկտրի բնույթի առանձնացնում են՝ 

1) 1 օկտավայից ավելի լայնությամբ չընդհատվող սպեկտրով լայնաշերտ աղմուկ. 

2) տոնային աղմուկ, որի սպեկտրում առկա են արտահայտված տոներ: Գործնական նպատակներով աղմուկի տոնային բնույթը որոշվում է 1/3 օկտավային շերտերում հաճախությունների չափումով ըստ շերտի մակարդակի բարձրացումը հարևանների նկատմամբ ոչ պակաս քան 10դԲ-ով:

52. Ըստ ժամանակային բնութագրիչների աղմուկը բաժանում է՝ 

1) մշտական աղմուկի, որի մակարդակը 8 ժամ տևողությամբ աշխատանքային օրվա կտրվածքով կամ բնակելի և հասարակական շենքերի սենքերում, բնակելի կառուցապատման տարածքում չափման ժամանակ չափվում է ժամանակում ոչ ավելին քան 5 դԲԱ-ով «դանդաղ» աղմկաչափի ժամանակային բնութագրի չափումների ժամանակ. 

         2) ընդհատվող աղմուկի, որի մակարդակը ութժամյա աշխատանքային օրվա, աշխատանքային հերթափոխի ընթացքում կամ բնակելի և հասարակական շենքերի սենքերում, բնակելի կառուցապատման տարածքում չափումների ժամանակ փոփոխվում է 2 անգամից ոչ պակաս (6 դԲ-ով) աղմկաչափի «դանդաղ» ժամանակային բնութագրով: 

53.  Ոչ հաստատուն աղմուկները բաժանվում են՝

1) ժամանակի ընթացքում տատանվող, ընդհատվող աղմուկ, որի ձայնի մակարդակը անընդհատ փոփոխվում է ժամանակի ընթացքում. 
2) ընդհատվող աղմուկ, որի ձայնի մակարդակը աստիճանավորված փոփոխվում է (5 դԲԱ-ով և ավելին), ընդ որում միջակայքերի տևողությունը, որոնց ընթացքում մակարդակը մնում է հաստատուն, կազմում է 1 վ և ավելին. 

3) իմպուլսային (ազդակային, խթանային) աղմուկ, կազմված մեկ կամ մի շարք ձայնային ազդանշաններից, որոնց ձայնի մակարդակները, դԲԱI և դԲԱ-երով, չափված աղմկաչափի համապատասխանաբար «իմպուլս» և «դանդաղ» ժամանակային բնութագրերով, որոնք միմյանցից տարբերվում են 7 դԲԱ և ավելի չափով: 

54. Աշխատատեղերում կարգավորվող պարամետրերը և աղմուկի սահմանային թույլատրելի մակարդակները 
1) աշխատատեղերում հաստատուն աղմուկի բնութագիր է համարվում է դԲ-ով 31,5. 63. 125. 250. 500. 1000. 2000. 4000. 8000 Հց ձայնային ճնշման մակարդակները միջին երկրաչափական հաճախությունների օկտավային շերտերում, որոնք որոշվում են հետևյալ բանաձևով՝ 

L = 20 lg Р/Р0, որտեղ՝

Р – ձայնային ճնշման միջին քառակուսային մեծությունը, Պա. 

Р0 – օդում ձայնային ճնշման ելակետային արժեքը, որը հավասար է 2 ( 10-5 Պա: 

2) աշխատատեղերում որպես հաստատուն լայնաշերտ աղմուկի բնութագիր կարող է վերցվել աղմկաչափի <<դանդաղ>> ժամանակային բնութագրով չափվող դԲԱ-ով ձայնի մակարդակը, որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝ 

LА = 20 lg РА/Р0, որտեղ՝

РА – ձայնային ճնշման միջին քառակուսային մեծությունը՝ հաշվի առնելով «Ա» աղմկաչափի ուղղումը, Պա: 

3) բնակելի և հասարակական շենքերի սենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքում ներթափանցող աղմուկի ձայնային ճնշման թույլատրելի մակարդակները, ձայնի համարժեք և առավելագույն մակարդակները  ներկայացված  են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ  5-ում: 

4) աշխատատեղերում ոչ հաստատուն աղմուկի բնութագիր է համարվում ձայնի համարժեք (ըստ էներգիայի) մակարդակը դԲԱ-ով:
55. Լայն սպառման ապրանքներ կիրառելիս ձայնային ճնշման թույլատրելի մակարդակները, ձայնի մակարդակները, ձայնի համարժեք և առավելագույն մակարդակները տրված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 6-ում;

56.  Ըստ ինտեգրալային գնահատման կամ ցանկացած օկտավային շերտում ավելի քան 12 դԲ-ով (4 անգամ) մակարդակներում վիբրացիայի ներգործության պայմաններում աշխատանքը չի թույլատրվում
57. Վիբրացիայի ներգործության/ազդեցության սահմանային թույլատրելի մակարդակները արտադրական պայմաններում՝ արտադրական տեղային վիբրացիայի սահմանային թույլատրելի արժեքները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 7-ում:
58. 1-ին տրանսպորտային կատեգորիայի աշխատատեղերի վիբրացիայի սահմանային թույլատրելի արժեքները տրված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 8-ում:
59. 2-րդ տրանսպորտային-տեխնոլոգիական կատեգորիայի աշխատատեղերի վիբրացիայի սահմանային թույլատրելի արժեքները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 9-ում:
60. 3-րդ «ա» տեխնոլոգիական տեսակի կատեգորիայի աշխատատեղերի վիբրացիայի սահմանային թույլատրելի արժեքները տրված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 10-ում:
61. 3-րդ «բ» տեխնոլոգիական տեսակի կատեգորիայի աշխատատեղերի սահմանային թույլատրելի արժեքները տրված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 11-ում;
62. 3-րդ «գ» տեխնոլոգիական տեսակի կատեգորիայի աշխատատեղերի վիբրացիայի սահմանային թույլատրելի արժեքներըտրված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 12-ում: 
63. Ցերեկային ժամերին սենքերում/շենքերում թույլատրվում է նորմատիվ մակարդակների գերազանցումը 5 դԲ-ով: 

64.  Ոչ հաստատուն վիբրացիայի համար սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 13–ում  բերված մակարդակների թույլատրելի արժեքների համար կատարվում է ուղղում՝ -10 դԲ, իսկ բացարձակ արժեքները բազմապատկվում են 0,32-ով: 

65. Հիվանդասենյակներում և բուժարաններում վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակները պետք է նվազեցնել 3 դԲ-ով:  

66. Սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակում 14-ում բերված արժեքների թույլատրելի արժեքներին ոչ հաստատուն վիբրացիայի համար կատարվում է ուղղում -10 դԲ, մինչդեռ բացարձակ արժեքը բազմապատկվում է 0,32-ով: 

67. Դպրոցների, ուսումնական հաստատությունների, գրադարանների ընթերցասրահների համար կատարվում է ուղղում - 3 դԲ: 

ԳԼՈՒԽ 8.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՎԻԲՐԱՑԻԱ. ՎԻԲՐԱՑԻԱՅԻ  ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ  ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ  ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ
68. Լայն սպառման ապրանքներից առաջացող վիբրացիայի թույլատրելի մակարդակները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 15-ում:
69. Բնակելի շենքերում շուրջօրյա շահագործվող լայն սպառման ապրանքներից (սառնարաններ, սառցախցիկներ) առաջացող վիբրացիայի թույլատրելի մակարդակները տրված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 16-ում: 

70. Բնակելի շենքերից դուրս շահագործման համար նախատեսվող լայն սպառման ապրանքներից առաջացող վիբրացիայի թույլատրելի մակարդակները (կերամանրիչ մեքենա, փայտամշակման հաստոցներ և այլն) ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 17-ում:
71. Լայն սպառման ապրանքներից առաջացող լոկալ վիբրացիայի թույլատրելի մակարդակները տրված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 18-ում:
72. Մարդու վրա ներգործություն ունեցող հաստատուն և ոչ հաստատուն վիբրացիայի հիգիենիկ գնահատումը կատարվում է հետևյալ մեթոդներով՝ 

1) նորմավորվող պարամետրի հաճախակային (սպեկտրալ) վերլուծությամբ. 
2) նորմավորվող պարամետրի հաճախականությամբ ինտեգրալային գնահատմամբ. 

3) ինտեգրալային գնահատմամբ՝ հաշվի առնելով վիբրացիոն ներգործության ժամանակը նորմավորվող պարամետրի համարժեք մակարդակով (էներգիայով):

73.Հաճախականությունների նորմավորվող դիապազոնը որոշվում է՝ 

1) լոկալ վիբրացիայի համար որպես միջին երկրաչափական հաճախականություններով օկտավային վիբրացիայի համար՝ 8. 16. 31,5. 63. 125. 250. 500. 1000 Հց.

           2) ընդհանուր վիբրացիայի համար որպես օկտավային կամ 1/3 օկտավային շերտեր միջին երկրաչափական հաճախություններով 0,8. 1. 1,25. 1,6. 2,0. 2,5. 3,15. 4,0. 5,0. 6,3. 8,0. 10,0. 12,5. 16,0. 20,0. 25,0. 31,5. 40,0. 50,0. 63,0. 80,0 Հց:
74. Հաճախակային (սպեկտրալ) անալիզի դեպքում նորմավորվող պարամետրեր են համարվում թրթռման արագության (V) և թրթռման արագացման (а) միջին քառակուսային արժեքները կամ դրանց լոգարիթմական մակարդակները (LV, La), որոնք չափվում են հաճախությունների 1/1 և 1/3 օկտավային շերտերում: 

75. Թրթռման արագության լոգարիթմական մակարդակները (Lv), դԲ-ով որոշվում են հետևյալ բանաձևով՝ 
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V – թրթռման արագության միջին քառակուսային արժեքը, մ/վ.

5 ( 10-8 – թրթռման արագության հենակետային արժեքը, մ/վ:

76. Թրթռման արագացման լոգարիթմական մակարդակները (La), դԲ-ով, որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝ 
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a – թրթռման արագացման միջին քառակուսային արժեքը, մ/վ2.

1 ( 10-6 – թրթռման արագացման հենակետային արժեքը, մ/վ2:
77. Հաճախականությամբ ինտեգրալ գնահատման դեպքում նորմավորվող պարամետր է համարվում թրթռման արագության և թրթռման արագացման (U) ուղղված արժեքը կամ դրանց լոգարիթմական մակարդակները, որոնք չափվում են ուղղիչ ֆիլտրերի միջոցով կամ որոնք հաշվարկվում են հետևյալ բանաձևի միջոցով՝ 
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Ui, LUi – թրթռման արագացման կամ թրթռման արագության միջին քառակուսային արժեքը (կամ դրանց լոգարիթմական մակարդակները) i-ական հաճախակային շերտում. 

n – հաճախակային շերտերի թիվը (օկտավաների 1/3 կամ 1/1) նորմավորվող հաճախակային դիապազոնում. 

Ki, Lki – կշռային գործակիցներ i-ին հաճախակային շերտի համար համապատասխանաբար բացարձակ արժեքների կամ դրանց լոգարիթմական մակարդակների համար, որոնք որոշվում են տեղային թրթռման համար ըստ սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ19 ի: 

78. Թրթռման ինտեգրալ գնահատման ժամանակ, հաշվի առնելով ըստ համարժեք (ըստ էներգիայի) մակարդակի վերջինիս ներգործության ժամանակը, նորմավորվող պարամետր է համարվում թրթռման արագացման կամ թրթռման արագության համարժեք ճշգրտված արժեքը (Uэкв.) կամ դրանց լոգարիթմական մակարդակը (LUэкв.), որը չափվում կամ հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝ 
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Ui – ճշգրտված ըստ թրթռման արագության (v, Lv), մ/վ կամ թրթռման արագացման (a, La), մ/վ2 վերահսկվող պարամետրի արժեքի հաճախականությամբ. 

ti – թրթռման գործողության ժամանակը, ժ. 
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n – թրթռման միջակայքերի ընդհանուր քանակը: 
79.Կշռային գործակիցների արժեքները Ki և Lki ընդհանուր թրթռման համար, դԲ ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 20-ում և աղյուսակ 21-ում: 

80. 2-րդ և 3-րդ կատեգորիաների ընդհանուր վիբրացիան գնահատելիս կշռային գործակիցների արժեքները Xo, Yo ուղղությունների համար ընդունվում են Zo ուղղության համար արժեքներին հավասար: 

 81. 2-րդ և 3-րդ կատեգորիաների ընդհանուր վիբրացիան գնահատելիս կշռային գործակիցների արժեքները Xo, Yo ուղղությունների համար ընդունվում են Zo ուղղության համար արժեքներին հավասար;

82.  Ձայնային ճնշման ընդհանուր մակարդակը չպետք է գերազանցի 75 դԲ-ը: 

ԳԼՈՒԽ 9. ԻՆՖՐԱՁԱՅՆ. ՄԱՐԴՈՒ  ՎՐԱ  ՆԵՐԳՈՐԾՈՂ  ԻՆՖՐԱՁԱՅՆԻ  ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
83. Ինֆրաձայն՝ լսելի (ակուստիկ) հաճախականությունների շերտից՝ 20 Հց, ցածր ընկած հաճախականություններով ձայնային տատանումներ և ալիքներ (օդային միջավայրում առաձգական տատանումներ և ալիքներ, մարդու լսողության դիապազոնից ցածր հաճախականությամբ), թույլատրելի մակարդակները տրված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 22-ում:
 84.Լայն սպառման ապրանքներից առաջացող ինֆրաձայնի թույլատրելի մակարդակները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 23-ում:
85. Ըստ սպեկտրի բնույթի ինֆրաձայնը բաժանվում է՝ 

1) լայնաշերտ ինֆրաձայնի՝ չընդհատվող սպեկտրով մեկ օկտավայից ավելի լայնությամբ ինֆրաձայն.

2) երանգային ինֆրաձայն՝ սպեկտր, որը ներառում է լսելի ընդհատվող բաղադրիչներ: Ինֆրաձայնի ներդաշնակ (հարմոնիկ) բնութագիրը սահմանվում է օկտավային հաճախականությունների շերտագծերում՝ մեկ շերտագծի մակարդակի 10 դԲ-ից ոչ պակաս գերազանցումով` հարակից շերտագծերի նկատմամբ: 

86. Ըստ ժամանակի ինֆրաձայնը դասակարգվում է. 

1) մշտական ինֆրաձայնի, որի ձայնային ճնշման մակարդակը դիտարկման ընթացքում փոփոխվում է 2 անգամից ոչ ավելի (6 դԲ-ով)` աղմկաչափի «դանդաղ» ժամանակային բնութագրով և «գծային» սանդղակով չափումների ժամանակ. 

2) ոչ մշտական ինֆրաձայն, որի ձայնային ճնշման մակարդակը դիտարկման ընթացքում փոփոխվում է 2 անգամից ոչ պակաս (6 դԲ-ով) աղմկաչափի «դանդաղ» ժամանակային բնութագրով և «գծային» սանդղակով չափումների ժամանակ:
87. Մշտական ինֆրաձայնի նորմավորվող բնութագրերն են՝ 

1) մշտական ինֆրաձայնի նորմավորվող չափորոշիչները համարվում են 2, 4, 8, 16 Հց միջին երկրաչափական հաճախականություններով օկտավային շերտերում ձայնային ճնշման մակարդակները (Lp), որոնք որոշվում են հետևյալ բանաձևով (դԲ). 
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p – ձայնային ճնշման միջին քառակուսային արժեքն է, Պասկալ (Պա)

p0 – օդում ձայնային ճնշման ելքային արժեքը` հավասար 2 . 10-5 Պա: 
2) ձայնային ճնշման մակարդակը (միաթիվ գնահատականով) չափվում է աղմկաչափի «գծային» սանդղակով՝ դԲգծ -ով (պայմանով, եթե աղմկաչափի «դանդաղ» ժամանակային բնութագրով «գծային» և «Ա» սանդղակներով չափված մակարդակների տարբերությունը կազմում է 10 դԲ-ից ոչ պակաս): 

88. Ոչ մշտական ինֆրաձայնի նորմավորվող չափորոշիչները համարվում են 2, 4, 8, 16 Հերց միջին երկրաչափական հաճախականություններով օկտավային շերտերում ձայնային ճնշման համարժեքային (ըստ էներգիայի) մակարդակները` Lհամ (դԲ) և ձայնային ճնշման համարժեքային ընդհանուր մակարդակը (դԲգծ ), որոնք որոշվում են հետևյալ բանաձևով. 
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[image: image28.wmf]0,1

1

1

10

i

n

L

i

i

t

T

=

´

å

) դԲ, որտեղ՝

T – դիտարկման ժամանակն է, ժամ

ti - Li աղմուկի ազդեցության տևողությունը, ժամ

n –ընդհատումների ընդհանուր թիվը

Li – ինֆրաձայնի լոգարիթմական մակարդակը` ժամանակի i-րդ հատվածում, դԲ:

89. Ձայնային ճնշման համարժեքային մակարդակը կարող է որոշվել անմիջական գործիքային չափման արդյունքով կամ ըստ չափված մակարդակի հաշվարկի միջոցով և ներգործության տևողությամբ: 

90.Ինֆրաձայնի գնահատման համար որպես լրացուցիչ բնութագիր (օրինակ՝ երանգային ինֆրաձայնի դեպքում) կարող են օգտագործվել ձայնային ճնշման մակարդակները 1,6. 2. 2,5. 3,15. 4. 5. 6,3. 8. 10. 12,5. 16. և 20 Հց միջին երկրաչափական հաճախականություններով օկտավային շերտերի 1/3-ում և դրանք անհրաժեշտ է վերահաշվարկել հաճախականությունների օկտավային շերտերում մակարդակներում: 

91. Ժամանակի մեջ տատանվող և ընդհատվող ինֆրաձայնի համար «Գծ» աղմկաչափի սանդղակով չափված ձայնային ճնշման մակարդակները պետք է գերազանցեն 120 դԲ-ն: 
92.Օդային ուլտրաձայնի սահմանային թույլատրելի մակարդակները արտադրական պայմաններում տրված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 24-ում:
93. Հպումային ուլտրաձայնի սահմանային թույլատրելի մակարդակներն անհրաժեշտ է ընդունել սույն սանիտարական կանոնների աղյուսակում 25-ում նշված արժեքներից 5 դԲ-ով ցածր, այն դեպքերում, երբ աշխատողները ենթարկվում են օդային և հպումային ուլտրաձայնի համատեղ ներգործությանը: 
94.Լայն սպառման ապրանքներից առաջացող օդային ուլտրաձայնի թույլատրելի մակարդակները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 26-ում:
95. Որպես կանոն, 100 կՀց-ից ցածր հաճախականություններով թրթռումներ առաջացնող՝ կենցաղային նշանակության ուլտրաձայնային աղբյուրներ օգտագործելիս օդային և հպումային ուլտրաձայնի թույլատրելի մակարդակները չպետք է գերազանցեն 75 դԲ-ն աղբյուրի աշխատանքային հաճախականությունում: 

96.  Ուլտրաձայնի թույլատրելի մակարդակը՝ դա այն մակարդակն է,որը ամենօրյա աշխատանքի ընթացքում (բացի ազատ օրերի և շաբաթը ոչ ավել քան 40 ժամ),ինչպես նաև ամբողջ աշխատանքային գործունեության ժամանակահատվածում չի առաջացնում հիվանդություններ կամ առողջական վիճակի շեղումներ: Ուլտրաձայնի սահմանային թույլատրելի մակարդակի պահպանումը չի բացառում առողջության վատթարացում գերզգայուն մարդկանց մոտ: 

 97. Ուլտրաձայնի թույլատրելի մակարդակը բնակելի և հասարակական շենքերում՝ այն գործոնի մակարդակը, որը մարդու մոտ չի առաջացնում է էական անհանգստություն և ուլտրաձայնային ներգործությանը զգայուն համակարգերի և անալիզատորների ֆունկցիոնալ վիճակի ցուցանիշների զգալի փոփոխություններ: 

98.  Ուլտրաձայնի աղբյուրներ են հանդիսանում բոլոր տեսակի ուլտրաձայնային տեխնոլոգիական սարքավորումները, արդյունաբերական, բժշկական, կենցաղային նշանակության ուլտրաձայնային սարքերը և սարքավորումներ, որոնք առաջացնում են ուլտրաձայնային տատանումներ 18 կՀց-ից մինչև 100 ՄՀց և բարձր հաճախականությունների տիրույթում: Ուլտրաձայնի աղբյուրների շարքին դասվում է նաև սարքավորում, որի շահագործման ժամանակ ուլտրաձայնային տատանումներն առաջանում են որպես ուղեկից գործոն: 

99. Հպումային/կոնտակտային միջավայր՝ միջավայր (պինդ, հեղուկ, գազային), որտեղ տարածվում են ուլտրաձայնային տատանումները հաղորդման կոնտակտային եղանակի դեպքում: Սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ  25-ում;  

                ԳԼՈՒԽ  10.   ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԻ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 
100.Ըստ ուլտրաձայնային տատանումների տարածման եղանակի առանձնացնում են՝ 

1) հպումային/կոնտակտային եղանակ՝ ուլտրաձայնը տարածվում է ուլտրաձայնի աղբյուրի հետ մարդու ձեռքերի կամ մարմնի այլ մասերի հպման ժամանակ, որոնք առաջանում են դետալներից, դրանց հետ պահման համար հարմարանքներից, ձայնարկված հեղուկներից, բժշկական ախտորոշիչ սարքերի սկաներներից, ֆիզիոթերապևտիկ և վիրաբուժական ուլտրաձայնային ապարատուրայից և այլն.         
 2) օդային եղանակ՝ ուլտրաձայնը տարածվում է օդով: 

101.  Ըստ ուլտրաձայնային տատանումների սպեկտրալ բնութագրերի առանձնացվում են՝ 

1) ցածր հաճախականության ուլտրաձայն՝ 16-63 կՀց (նշված են օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախականությունները).

2) միջին հաճախականության ուլտրաձայն՝ 125-250 կՀց.

3) բարձր հաճախականության ուլտրաձայն՝ 1,0-31,5 ՄՀց: 

102.  Ըստ ուլտրաձայնային տատանումների առաջացման ռեժիմի առաջանում են՝ 

1) մշտական ուլտրաձայն, 

2) երանգային ուլտրաձայն: 

 103.  Ուլտրաձայնի նորմավորվող պարամետրերը և նորմավորվող արժեքները աշխատողների և բնակչության համար: Օդային ուլտրաձայնի նորմավորվող պարամետրերն են ձայնային ճնշման մակարդակները դեցիբելներով երրորդ օկտավային շերտերում 12,5. 16. 20. 25. 31,5. 40. 50. 63. 80. 100 կՀց միջին երկրաչափական հաճախականություններով: 

104. Հպումային ուլտրաձայնի նորմավորվող պարամետրերն են վիբրաարագության գագաթային արժեքները կամ վերջինիս լոգարիթմական մակարդակները դեցիբելներով օկտավային շերտերում 16. 31,5. 63. 125. 250. 500. 1000. 2000. 4000. 8000. 16000. 31500 կՀց միջին երկրաչափական հաճախականություններով, որոնք որոշվում են հետևյալ բանաձևով՝ 

Lv = 20 lg
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v ՝ թրթռման արագության գագաթային արժեք, մ/վ 

v0՝ թրթռման արագության հենարանային արժեք հավասար 5 ( 10-8-ին , մ/վ:
ԳԼՈՒԽ  11.  ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԵՐԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ
105. Գեոմագնիսական դաշտի թուլացման սահմանային թույլատրելի մակարդակները աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում և շինություններում տրված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 27-ում:  Գեոմագնիսական դաշտի թուլացման գնահատականը և կարգավորումը կատարվում է վերջինիս ինտենսիվության որոշման հիման վրա սենքի, օբյեկտի, տրանսպորտային միջոցի (այսուհետ՝ սենք) կամ բաց տարածությունում, որը հարում է վերջինիս տեղակայման վայրին, հետագայում հաշվի առնելով գեոմագնիսական դաշտերի թուլացման գործակիցը:
106. Գեոմագնիսական դաշտերի ինտենսիվությունը գնահատվում է մագնիսական դաշտի լարվածության միավորներով (H) Ա/վ-ում կամ մագնիսական ինդուկցիայի միավորներով (Վ) Տլ (մկՏլ, նՏլ), որոնք միմյանց հետ կապված են հետևյալ հարաբերակցությամբ՝ 

H = B / µ0
որտեղ μ 0 -4π.10-7 Գն/մ՝ մագնիսական հաստատուն, 

որտեղ 1 Ա/վ ~ 1,25 մկՏլ, 1մկՏլ ~ 0,8 Ա/վ:
107.  Գեոմագնիսական դաշտի ինտենսիվության թուլացման սահմանային թույլատրելի մակարդակը մեկ հերթափոխին մինչև երկու ժամ հիպոգեոմագնիսական դաշտի պայմաններում աշխատանքի ժամանակ սահմանվում է 4-ին հավասար: 

108.Գեոմագնիսական դաշտի ինտենսիվության թուլացման սահմանային թույլատրելի մակարդակը մեկ հերթափոխին երկու ժամից ավելի հիպոգեոմագնիսական պայմաններում աշխատանքի ժամանակ սահմանվում է երկուսին հավասար: 

109.Գեոմագնիսական դաշտի թուլացման սահմանային թույլատրելի մակարդակը բնակելի և հասարակական շենքերում (բնակարանների և հանրակացարանների բնակելի սենյակներ և խոհանոցներ, հանգստյան տների, պանսիոնատների, ծերերի և հաշմանդամների համար տուն-ինտերնատների բնակելի սենքեր, մանկական նախադպրոցական հաստատություններում և դպրոց-ինտերնատներում ննջարանային և խաղային սենքեր, ուսումնական սենյակներ հանրակրթական հաստատություններում և մասնագիտական կրթության հաստատություններում, հիվանդասենյակներ և առողջարանների սենյակներ) սահմանվում են 1.5-ին հավասար: Սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջները նեիկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 33-ում;
110.. Էլեկտրաստատիկ դաշտի սահմանային թույլատրելի մակարդակները: Արտադրության պայմաններում էլեկտրամագնիսական դաշտի լարվածության թույլատրելի մակարդակը (ЕДУ) մեկ հերթափոխի ընթացքում ( 1 ներգործությամբ սահմանվում է 60 կՎ/վ-ին հավասար: 

111. Մեկ հերթափոխի ընթացքում 1 ժամից ավել ЭСП ներգործության դեպքում ЕДУ -ն որոշվում է հետևյալ բանաձևի համաձայն՝ 
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t – ներգործության ժամանակը (ժամ)

112.  Չի թույլատրվում աշխատել առանց պաշտպանիչ միջոցների կիրառման, եթե էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը գերազանցում է 60 կՎ/վ-ը: 

113 20 կՎ/վ -ից պակաս էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունների դեպքում էլեկտրաստատիկ դաշտերում գտնվելու ժամանակը չի կարգավորվում: 

114. Բնակչության համար էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության թույլատրելի մակարդակը կազմում է 15 կՎ/վ:

115. Հաստատուն մագնիսական դաշտերի գնահատումը և կարգավորումն իրականացվում է ըստ մագնիսական դաշտի մակարդակի տարբերակված/դիֆերենցված կախված մեկ հերթափոխի համար աշխատողի վրա վերջինիս ներգործության ժամանակից ներգործության ընդհանուր (ամբողջ մարմնի վրա) և լոկալ/տեղային (բազուկներ, նախաուս) պայմանների համար: 

116. Սահմանային թույլատրելի մակարդակների մակարդակը գնահատում են մագնիսական դաշտի լարվածության միավորներով (Н) Ա/վ-ում կամ մագնիսական ինդուկցիայի միավորներով (В) մՏլ-ում:

117 Սահմանային թույլատրելի մակարդակների տարբեր լարվածության (ինդուկցիայով) անձնակազմի գտնվելու անհրաժեշտության դեպքում նշված գոտիներում աշխատանքների իրականացման ընդհանուր ժամանակը չպետք է գերազանցի թույլատրելին առավելագույն լարվածությամբ գոտու համար: 

118.  Արդյունաբերական հաճախականության (50 Հց) էլեկտրամագնիսական դաշտի գնահատումն իրականացվում է առանձին՝ ըստ էլեկտրական դաշտի լարվածության (Е) կՎ/վ-ով, մագնիսական դաշտի լարվածության (Н) Ա/վ-ով կամ մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի (В)՝ մկՏլ-ով: Անձնակազմի աշխատատեղերում 50 Հց էլեկտրամագնիսական դաշտի կարգավորումը տարբերակված է կախված էլեկտրամագնիսական դաշտում գտնվելու ժամանակից: 
119. Էլեկտրական դաշտի լարվածության սահմանային թույլատրելի մակարդակները 50 Հց:  Էլեկտրական դաշտի լարվածության սահմանային թույլատրելի մակարդակը աշխատատեղերում ամբողջ հերթափոխի ընթացքում սահմանվում է 5 կՎ/վ-ին համավար: 

120. 5-ից 20 կՎ/վ-ից բարձր միջակայքում լարվածությունների դեպքում ներառյալ էլեկտրական դաշտում գտնվելու թույլատրելի ժամանակը Т (ժամ) հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝ 

Т = (50/Е) – 2, որտեղ՝
Е – էլեկտրական դաշտի լարվածությունը կարգավորվող գոտում, կՎ/վ. 

Т – էլեկտրական դաշտում գտնվելու թույլատրելի մակարդակը լարվածության համապատասխան մակարդակում, ժ. 

121. 20-ից մինչև 25 կՎ/վ-ից բարձր լարվածության դեպքում էլեկտրական դաշտում գտնվելու թույլատրելի ժամանակը կազմում է 10 րոպե: 

122. 25 կՎ/վ-ից բարձր լարվածությամբ էլեկտրական դաշտում գտնվելը առանց պաշտպանիչ միջոցների կիրառման չի թույլատրվում: 
123. Էլեկտրական դաշտում գտնվելու թույլատրելի ժամանակը կարող է ռեալիզացվել միանգամյա կամ կոտորակային աշխատանքային օրվա ընթացքում: Մնացած աշխատանքային օրը անհրաժեշտ է գտնվել էլեկտրական դաշտի ներգործության գոտուց դուրս կամ կիրառել պաշտպանիչ միջոցներ: 

124. Էլեկտրական դաշտի տարբեր լարվածությամբ (Тпр) գոտիներում աշխատանքային օրվա ընթացքում անձնակազմի գտնվելու ժամանակը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝ 

Тпр. = 8 ( tE1/TE1 + tE2/TE2 + ... + tEn/TEn), որտեղ՝ 
Тпр – կարգավորվող լարվածության ստորին սահմանի էլեկտրական դաշտում գտնվելու կենսաբանական արդյունքին համարժեք բերված ժամանակը. 

tE1, tE2, ... tEn – Е1, Е2,, ... Еn լարվածությամբ կարգավորվող գոտիներում գտնվելու ժամանակը, ժ. 
ТЕ1, ТЕ2, ... TEn – համապատասխան կարգավորվող գոտիների համար գտնվելու թույլատրելի ժամանակը. 

Բերված ժամանակը չպետք է գերազանցի 8 ժամը: 

125. Կարգավորվող գոտիների քանակությունը որոշվում է աշխատատեղում էլեկտրական դաշտի լարվածության մակարդակների անկումներով: Կարգավորվող գոտիների էլեկտրական դաշտի լարվածությունների մակարդակներում տարբերությունը սահմանվում է 1 կՎ/վ-ում: 

126. Պահանջները վավեր են պայմանով, որ աշխատանքների կատարումը կապված չէ բարձրության վրա վերելքով, բացառվում է անձնակազմի վրա էլեկտրական լիցքերի ներգործության հավանականությունը, ինչպես նաև գետնից մեկուսացված բոլոր առարկաների, կառուցվածքների, սարքավորումների մասերի, մեքենաների և մեխանիզմների պաշտպանիչ գետնանցման պայմանով, որոնց հնարավոր է աշխատողների դիպչումը էլեկտրական դաշտի ներգործության գոտում: 
127.50 Հց հաճախականությամբ պարբերական (սինուսոիդալ) մագնիսական դաշտի լարվածության թույլատրելի մակարդակները, ընդհանուր (ամբողջ մարմնի վրա) և տեղային (վերջույթների վրա) ներգործության պայմանների համար տրված է սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 28-ում:

128. Տարբեր լարվածությամբ (ինդուկցիայով) մագնիսական դաշտի գոտիներում անձնակազմի գտնվելու անհրաժեշտության դեպքում այդ գոտիներում աշխատանքների կատարման ընդհանուր ժամանակը չպետք է գերազանցի առավելագույն լարվածությամբ գոտու համար թույլատրելին: 

129. Գտնվելու թույլատրելի ժամանակը կարող է իրացվել միանվագ կամ կոտորակային աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
130. 50 Հց հաճախականությամբ իմպուլսային մագնիսական դաշտերի ներգործության սահմանային թույլատրելի մակարդակները կախված առաջացման ռեժիմից ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 29-ում;
131. 50 Հց իմպուլսային մագնիսական դաշտերի ներգործության պայմանների համար դաշտի լարվածության ամպլիտուդային արժեքի թույլատրելի մակարդակները (НПДУ) տարբերակված են կախված աշխատանքային հերթափոխի ժամանակ (Т) ներգործության ընդհանուր տևողությունից և գեներացման/առաջացման իմպուլսային ռեժիմների բնութագրերից՝ 

1 Ռեժիմ I – իմպուլսային (И ( 0,02 վ, tП ( 2 վ, 

2 Ռեժիմ II – իմպուլսային 60 վ ( (И ( 1վ, tП ( 2 վ,

3 Ռեժիմ III – իմպուլսային 0,02 վ ( (И ( 1վ, tП ( 2 վ, որտեղ՝

(И – իմպուլսի տևողությունը, վ, 

tП – իմպուլսների մեջտեղում դադարի տևողությունը, վ: 
132.  10-30 կՀց հաճախականությունների միջակայքի էլեկտրամագնիսական դաշտերի սահմանային թույլատրելի մակարդակները: Էլեկտրամագնիսական դաշտի գնահատումը և կարգավորումն իրականացվում է առանձին ըստ էլեկտրական (Е), Վ/վ-ով և մագնիսական (Н), Ա/վ-ով դաշտերի լարվածության կախված ներգործության ժամանակից: 
133. Էլեկտրական և մագնիսական դաշտի լարվածության սահմանային թույլատրելի մակարդակները հերթափոխի ամբողջ ընթացքում ներգործության դեպքում կազմում է համապատասխանաբար 500 Վ/վ և 50 Ա/վ:

134. Էլեկտրական և մագնիսական դաշտի լարվածության սահմանային թույլատրելի մակարդակները մեկ հերթափոխի ժամանակ մինչև երկու ժամ ներգործության տևողության դեպքում կազմում է համապատասխանաբար 1000 Վ/վ և 100 Ա/վ:
135. Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների, դրանց պերիֆերիկ հարմարանքների և հաշվիչ տեխնիկայի հիման վրա հարմարանքների ֆիզիկական անվտանգության ցուցանիշները տրված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 30-ում: 

 136. Հաճախականությունների 30 կՀց—300 ԳՀց միջակայքի էլեկտրամագնիսական դաշտերի թույլատրելի մակարդակները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 31-ում և աղյուսակ 32-ում; 30 կՀց – 300 ԳՀց հաճախականությունների միջակայքում էլեկտրամագնիսական դաշտի գնահատումը և կարգավորումն իրականացվում է էներգետիկ էքսպոզիցիայի մեծությամբ (ԷԷ): 

137. Հաճախականությունների ( 30 կՀց – 300 ՄՀց միջակայքում էներգետիկ էքսպոզիցիան հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևերով՝ 

ЭЭЕ = Е2 ( Т, (Վ/մ)2 (ժ, 

ЭЭН = Н2 ( Т, (Ա/վ)2( ժ, որտեղ

Е – էլեկտրական դաշտի լարվածությունը (Վ/վ),

Н – մագնիսական դաշտի (Ա/վ), էներգիայի հոսքի խտության (ՊԷՄ, Վտ/մ2, մկՎտ/սմ2) լարվածությունը, 

Т – ներգործության ժամանակը մեկ հերթափոխի ժամանակ (ժ):

138. Հաճախականությունների ( 300 ՄՀց–300 ԳՀց միջակայքում էներգետիկ էքսպոզիցիան հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝ 
ЭЭППЭ = ППЭ ( Т, (Վտ/մ2 ) ( ժ, (մկՎտ/սմ2)( ժ, որտեղ

ՊԷՄ – էներգիայի հոսքի խտությունը (Վտ/մ2, մկՎտ/սմ2):

139. Ճառագայթման տեղաշարժվող դիագրամով հարմարանքներից (1 Հց-ից ոչ ավել և 20-ից ոչ պակաս ծակոտկենությամբ պտույտի կամ սկանավորման հաճախականությամբ պտտվող և սկանավորող ալեհավաքներ) ճառագայթման և ձեռքերի տեղային ճառագայթման դեպքերի համար միկրոշերտավոր հարմարանքների հետ աշխատելիս ճառագայթման համապատասխան ժամանակի համար էներգիայի հոսքի խտության թույլատրելի մակարդակը (ППЭПДУ) հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝ 

ППЭПДУ = К · ЭЭПДУ /Т, որտեղ՝
К – ներգործության կենսաբանական ակտիվության նվազման գործակից: 

К = 10 – պտտվող և սկանավորող ալեհավաքներից ճառագայթման դեպքերի համար. 

К = 12,5 – ձեռքի դաստակների տեղային ճառագայթման դեպքերի համար (ընդ որում մարմնի այլ մասերի վրա ներգործության մակարդակները չպետք է գերազանցեն 10 մկՎտ/ամ2):

 140. Աշխատատեղերում էլեկտրամագնիսական դաշտերի մակարդակների հսկողության իրականացման մասով պահանջները: Էլեկտրամագնիսական դաշտի ինտենսիվության չափումները կատարվում են յուրաքանչյուր աշխատատեղում՝ հաշվի առնելով աշխատանքային դիրքը՝ 0,5, 1,0 և 1,4 մ՝ նստած աշխատանքային դիրքի դեպքում. 0,5, 1,0 և 1,7 մ – կանգնած աշխատանքային դիրքի դեպքում: Փոփոխական էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի գնահատումը կատարվում է միջին քառակուսային արժեքներով, էլեկտրաստատիկ դաշտերի՝ առավելագույն արժեքներով: Թույլատրելի արժեքի հետ համեմատվում են չափված մեծությունները, որոնց գումարված է (մինչդեռ գեոմագնիսական դաշտի թուլացման հսկողության դեպքում՝ հանվում է) չափման սխալմունքը չափման միջոցի շահագործման ուղեցույցի համապատասխան: 

 141.  Հաստատուն մագնիսական դաշտի մակարդակների հսկողության կատարման մասով պահանջները: Հաստատուն մագնիսական դաշտի մակարդակների հսկողությունը տեղային ներգործության պայմանների համար պետք է կատարվի դաստակների մատների վերջույթային ֆալանգների, նախաբազկի մեջտեղի, բազկի մեջտեղի մակարդակով: Որոշիչ է համարվում չափված լարվածության առավելագույն արժեքը: 
142, Մարդու ձեռքերի անմիջական շփման դեպքում հաստատուն մագնիսական դաշտի մագնիսական ինդուկցիայի չափումը կատարվում է մագնիսի մակերեսի հետ չափման միջոցի ընկալող-հաղորդող սարքի անմիջական շփման միջոցով: 

 143. 50 Հց հաճախականությամբ էլեկտրամագնիսական դաշտի մակարդակների հսկողության կատարման մասով պահանջները : 50 Հց հաճախականությամբ էլեկտրամագնիսական դաշտի մակարդակների հսկողությունն իրականացվում է առանձին էլեկտրական դաշտի և մագնիսական դաշտի համար: 
144. Էլեկտրամագնիսական դաշտի մեկֆազային աղբյուրներով էլեկտրասարքավորումներում հսկվում են էլեկտրական դաշտի և մագնիսական դաշտի Е = Еm ( 
[image: image31.wmf]2

 և Н=Нm ( գործող արժեքները, որտեղ 

Еm и Нm – էլեկտրական դաշտի և մագնիսական դաշտի լարվածությունների՝ ժամանակի ընթացքում փոփոխությունների ամպլիտուդային արժեքները: 

145. Էլեկտրամագնիսական դաշտի մեկ կամ ավելին ֆազային աղբյուրներով էլեկտրասարքավորումներով հսկվում են Еmax և Hmax լարվածությունների գործող արժեքները, որտեղ Emax и Hmax –էլիպսի կամ էլիպսոիդի առավելագույն կիսաառանցքով լարվածությունների գործող արժեքներն են: 

146. Նախագծման փուլում էլեկտրական դաշտի և մագնիսական դաշտի մակարդակները կարող են որոշվել հաշվարկային եղանակով էլեկտրամագնիսական դաշտի աղբյուրի տեխնիկական բնութագրերը սահմանված կարգով հաստատված մեթոդներով: 

147. 50 Հց հաճախականությամբ լարվածության չափումը և հաշվարկը պետք է կատարվեն էլեկտրասարքավորման առավելագույն աշխատանքային լարվածության դեպքում կամ չափված արժեքները պետք է վերահաշվարկվեն այդ լարվածության՝ բազմապատկելով չափված արժեքը Umax/U հարաբերակցության, որտեղ Umax – էլեկտրասարքավորման առավելագույն աշխատանքային լարվածությունն է, U – չափումների ժամանակ էլեկտրասարքավորման լարվածությ 
148. Ռադիոհաճախությունների 10 կՀց-300 ԳՀց միջակայքի էլեկտրամագնիսական դաշտի մակարդակների հսկողության կատարման մասով պահանջները:  Էլեկտրամագնիսական դաշտի մակարդակների չափումները պետք է կատարվեն առավելագույն օգտագործվող հզորության ժամանակ հարմարանքների բոլոր աշխատանքային ռեժիմներում: Թերի ճառագայթվող լարվածությամբ չափումների դեպքում կատարվում է վերահաշվարկ մինչև առավելագույն արժեքների մակարդակները՝ բազմապատկելով չափված արժեքները Wmax/W հարաբերակցության, որտեղ Wmax – հզորության առավելագույն արժեքն է, W – չափումների կատարման ժամանակ հզորությունը: 
149. Հսկողության ենթակա չեն արտադրության պայմաններում օգտագործվող էլեկտրամագնիսական դաշտի աղբյուրները, եթե վերջիններս չեն աշխատում ռադիոհաղորդափոխի, ալեհավաքի կամ այլ տարրի վրա, որոնք նախատեսված են տարածության մեջ ճառագայթելու համար և դրանց առավելագույն լարվածությունը ըստ անձնագրային տվյալների չի գերազանցում՝ 

1)  5,0 Վտ – ( 30 կՀց – 3 ՄՀց հաճախականությունների միջակայքում.

2)  2,0 Վտ –( 3 ՄՀց – 30 ՄՀց հաճախականությունների միջակայքում.

3)  0,2 Վտ –( 30 ՄՀց – 300 ԳՀց հաճախականությունների միջակայքում: 

150. Անձնակազմի ձեռքերի տեղային ճառագայթման դեպքում էլեկտրամագնիսական դաշտի ինտենսիվության հսկողությունը պետք է լրացուցիչ անցկացնել դաստակների, նախաբազկի մեջտեղի մակարդակում: 

151. Պտտվող կամ սկանավորող ալեհավաքներից առաջացող էլեկտրամագնիսական դաշտի ինտենսիվության հսկողությունն իրականացվում է աշխատատեղերում և անձնակազմի ժամանակավոր գտնվելու վայրերում ալեհավաքների թեքության անկյան բոլոր աշխատանքային արժեքներում: 

152. Հաճախականությունների ( 30 կՀց–3 ՄՀց և ( 30-50 ՄՀց միջակայքում հաշվի են առնվում էլեկտրաէներգիան ЭЭ, որոնք ստեղծվում են ինչպես էլեկտրական (ЭЭЕ), այնպես էլ մագնիսական դաշտերով (ЭЭН), 

ЭЭЕ/ ЭЭЕПДУ + ЭЭН/ ЭЭНПДУ ( 1

153. Այն ռադիոհաճախականության միջակայքի էլեկտրամագնիսական դաշտի մի քանի աղբյուրներից աշխատողի ճառագայթման դեպքում, որոնց համար սահմանված են ընդհանուր սահմանային թույլատրելի մակարդակներ, էլեկտրաէներգիան աշխատանքային օրվա համար որոշվում է յուրաքանչյուր աղբյուրից առաջացող էլեկտրաէներգիայի գումարման միջոցով: 

154. Էլեկտրամագնիսական դաշտի մի քանի աղբյուրներից ճառագայթվելիս, այն հաճախակային միջակայքերում աշխատողները, որոնց համար սահմանված են տարբեր սահմանային թույլատրելի մակարդակներ, պետք է պահպանեն հետևյալ պայմանները՝ 

ЭЭЕ1 / ЭЭЕПДУ1 + ЭЭЕ2 / ЭЭЕПДУ2 + … + ЭЭЕn / ЭЭЕПДУ n ( 1;

ЭЭЕ/ ЭЭЕПДУ + ЭЭППЭ/ ЭЭППЭПДУ ( 1

155. Շրջանաձև դիտարկման և սկանավորման ռեժիմներում ճառագայթող ալեհավաքներից և չընդհատվող ռեժիմով աշխատող՝ աղբյուրներից անձնակազմի միաժամանակյա կամ հաջորդական ճառագայթման դեպքում գումարային էլեկտրաէներգիան հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝ 

ЭЭППЭсум. = ЭЭППЭн + ЭЭППЭпр , որտեղ՝

ЭЭППЭсум. – գումարային էլեկտրաէներգիա, որը չպետք է գերազանցի 200 մկՎտ/սմ2 ( ժ,

ЭЭППЭн – չընդհատվող ճառագայթմամբ առաջացող էլեկտրաէներգիա. 

ЭЭППЭпр – պտտվող կամ սկանավորող ալեհավաքների ճառագայթմամբ առաջացող էլեկտրաէներգիա որը հավասար է 0,1 ППЭпр. ( Тпр.:

156. Մինչև 30 ՄՀց հաճախականությունների միջակայքում ինտենսիվության չափումների համար օգտագործվում են 30%-ից ոչ ավել թույլատրելի հարաբերական սխալմունքով էլեկտրական և/կամ մագնիսական դաշտերի լարվածության միջին քառակուսային արժեքների որոշման համար նախատեսվող սարքերը: 

157. Հաճախականությունների ( 300 ՄՀց-300 ԳՀց միջակայքում էլեկտրամագնիսական դաշտերի մակարդակների չափումների համար օգտագործվում են 40% ոչ ավելի թույլատրելի հարաբերական սխալմունքով հոսքի խտության միջին արժեքների գնահատման համար նախատեսվող սարքեր; 

158. Բնակչության համար արդյունաբերական հաճախականության էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի սահմանային թույլատրելի մակարդակները տրված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 33-ում;  Բնակավայրերի տարածքներում երկու մետրի վրա 50 Հց հաճախականությամբ փոփոխական էլեկտրական դաշտի սահմանային թույլատրելի լարվածությունը կազմում է 1000 Վ/վ, մինչդեռ բնակելի շենքերում 0,5-ից մինչև 2 մ բարձրության վրա 50 Հց հաճախականությամբ փոփոխական էլեկտրական դաշտի սահմանային թույլատրելի լարվածությունը կազմում է 500 Վ/վ: Մագնիսական դաշտի թույլատրելի լարվածությունը տրված  է սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 32-ում
159. 20-22 կՀց հաճախականության վրա աշխատողների կողմից ինդուկցիոն կենցաղային վառարաններից առաջացող էլեկտրամագնիսական դաշտի լարվածության սահմանային թույլատրելի մակարդակները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ  34-ում:
160. Չափումների ժամանակահատվածում վառարանը պետք է ունենա առավելագույն բեռնվածություն և առավելագույն բանեցրած հզորություն, որոնք որոշվում են կենցաղային ինդուկցիոն վառարանների պատրաստման մասով տեխնիկական պայմաններով: 

161. Կենցաղային ինդուկցիոն վառարաններից առաջացող էլեկտրամագնիսական դաշտի լարվածության մակարդակների հսկողությունը կատարվում է՝ 

1) գործարան-արտադրողի տեխնիկական հսկողության բաժնով յուրաքանչյուր արտադրվող վառարանի որակը ստուգելիս. 

2) կողմերի լիազոր մարմինների, մաքսային միության անդամ պետությունների մասնագետների կողմից գործարան-արտադրողի թողարկվող արտադրանքի (ինդուկցիոն վառարաններ) սանիտարական հսկողություն կատարելիս.

3) ինդուկցիոն վառարանների վերանորոգում իրականացնող արհեստանոցների կողմից մինչ դրանք պատվիրատուին տրամադրելը: .
 162. Սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 35-ում բերված միջակայքերը բացառում են հաճախականությունների ստորին և ներառում են հաճախականությունների վերին սահմանը: 

163. Բնակավայրերի տարածքում ճառագայթման գոտուն մոտ տեղակայված ճառագայթի էլեկտրոնային սկանավորման ռեժիմում 150-300 ՄՀց հաճախականությունների միջակայքում աշխատող տիեզերական տարածությունը հսկելու համար նախատեսված հատուկ նշանակության ռադիոլոկացիոն կայանների, տիեզերական տարածության միջով կապի իրականացման համար ռադիոկայանների էլեկտրական դաշտի լարվածությունը չպետք է գերազանցի 6 Վ/վ և ճառագայթման հեռավոր գոտում տեղակայված բնակավայրերի տարածքում՝ 19 Վ/վ: 

164. Կայանների ճառագայթման հեռավոր գոտու սահմանը որոշվում է հետևյալ հարաբերակցությունից՝        
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r – հեռավորությունն ալեհավաքից, մ. 

D – ալեհավաքի առավելագույն գծային չափսը, մ. 

( – ալիքի երկարությունը, մ:

165. Բնակչության համար ներկայացված թույլատրելի մակարդակները տարածվում են նաև էլեկտրամագնիսական դաշտի այլ աղբյուրների վրա հաճախականությունների այդ միջակայքում: 

166. Մի քանի աղբյուրներից միաժամանակյա ճառագայթման դեպքում, որոնց համար սահմանված են միևնույն սահմանային թույլատրելի մակարդակները, պետք է պահպանվեն հետևյալ պայմանները՝        
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Еi – i-րդ համարի տակ էլեկտրամագնիսական դաշտի աղբյուրից առաջացող էլեկտրական դաշտի լարվածությունը. 

ППЭi – i- րդ համարի տակ էլեկտրամագնիսական դաշտի աղբյուրից առաջացող էներգիայի հոսքի խտությունը. 
Еду – կարգավորվող միջակայքի էլեկտրական դաշտի լարվածության թույլատրելի մակարդակը. 

ППЭду – կարգավորվող ճնշման էներգիայի հոսքի խտության թույլատրելի մակարդակը. 

n – Էլեկտրամագնիսական դաշտի աղբյուրի քանակությունը: 

167. Բնակելի սենքերի համար թույլատրելի մակարդակները կիրառում են նաև պատշգամբների և սյունասրահների համար (ներառյալ ընդհատվող և երկրորդային ճառագայթում), ստացիոնար փոխանցող ռադիոտեխնիկական օբյեկտներից: Էլեկտրամագնիսական դաշտի մի քանի աղբյուրներից միաժամանակյա ճառագայթման դեպքում, որոնց համար սահմանված են տարբեր սահմանային թույլատրելի մակարդակներ, պետք է պահպանվեն հետևյալ պայմանները՝ 
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Eсумм j – j -ային նորմավորվող միջակայքի աղբյուրներից առաջացող էլեկտրական դաշտի գումարային լարվածությունը. 

Е ду j – j -ային կարգավորվող միջակայքի էլեկտրական դաշտի լարվածության թույլատրելի մակարդակը. 

ППЭсумм k – k -ային նորմավորվող միջակայքի էլեկտրամագնիսական դաշտի աղբյուրներից առաջացող գումարային խտությունը. 

ППЭду k – k-ային կարգավորվող միջակայքի էներգիայի հոսքի խտության թույլատրելի մակարդակը. 

m – միջակայքերի քանակություն, որոնց համար կարգավորվում է Е-ն.

q – միջակայքերի քանակություն, որոնց համար կարգավորվում է պոտենցիալ էներգիայի մակերեսը:

168.  Սույն գլխի պահանջները չեն տարածվում պատահական բնույթի էլեկտրամագնիսական դաշտի ներգործության վրա, ինչպես նաև տեղափոխվող փոխանցող ռադիոտեխնիկական օբյեկտների կողմից առաջացող էլեկտրամագնիսական դաշտի ներգործության վրա:

169. Բնակելի և հասարակական շենքերի ներսում փոխանցող ռադիոտեխնիկական օբյեկտների սնուցող և ուժային սարքավորումից առաջացող՝ 50 Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածության մակարդակները չպետք է գերազանցեն բնակչության համար թույլատրելի մակարդակները: 
170. Էլեկտրական (մագնիսական) դաշտի լարվածությունների և էլեկտրամագնիսական դաշտի էներգիայի հոսքի խտության մակարդակների չափումները պետք է կատարվեն սահմանված կարգով հաստատված մեթոդական ցուցումների համապատասխան ճառագայթման առավելագույն հզորության վրա սարքավորումը միացնելիս: Փոփոխական էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի գնահատումը կատարվում է ըստ միջին քառակուսային արժեքների. էլեկտրական դաշտերի՝ ըստ առավելագույն արժեքի: Թույլատրելի արժեքի հետ համեմատվում են չափված մեծությունները, որոնց գումարված է չափման սխալանքը չափման միջոցի շահագործման մասով ուղեցույցի համապատասխան: 

171. Սույն սանիտարական կանոններին համապատասխանության մասով արտադրանքը փորձաքննության ենթարկելիս չափումը կատարվում է օգտագործողի գտնվելու գոտում արտադրանքի մասով տեխնիկական փաստաթղթերին համապատասխան: Եթե նման տեղեկությունները բացակայում են՝ ապա արտադրանքի մակերեսից 10 սմ հեռավորության վրա: 

172. 51 սմ-ից պակաս էկրանով տրամագծի դեպքում հեռուստաընդունիչների և հեռուստատեսային խաղային ավտոմատների տեսամոնիտորների համար չափումները կատարվում են 50 սմ հեռավորության վրա առջևից, կողքերից և հետևից էկրանի կենտրոնի մակարդակով (51 սմ-ից բարձր էկրանի տրամագծի դեպքում չափումները կատարվում են համանման կերպով, սակայն 1 մ հեռավորության վրա), եթե արտադրանքի շահագործման ցուցումներով չի պահանջվում օգտագործողի գտնվելը փոքր հեռավորության վրա: 
173. Փոփոխական էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի գնահատումը կատարվում է ըստ միջին քառակուսային արժեքների. էլեկտրաստատիկ դաշտերի՝ ըստ առավելագույն արժեքի: Թույլատրելի արժեքի հետ համեմատվում են չափված մեծությունները, որոնց գումարված է չափման սխալանքը չափման միջոցի շահագործման մասով ուղեցույցի համապատասխան: 174. Բնակչության համար 30 կՀց—300 ԳՀց հաճախականության միջակայքի էլեկտրամագնիսական դաշտի թույլատրելի մակարդակները (շինարարական տարածքում, զանգվածային հանգստի վայրերում, բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ներսում) ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 36-ում;

ԳԼՈՒԽ 12.   ԱՉՔԻ ԵՎ ՄԱՇԿԻ ՎՐԱ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ 

175.  Լազերային ճառագայթան սահմանային թույլատրելի մակարդակները սահմանվում են ճառագայթման երկու պայմանների համար՝ ալիքների երեք միջակայքների համար միապատիկ և քրոնիկ՝ 

   ա) I 180 < & ( 380 նմ

  բ) II 380 < & ( 1400 նմ

  գ) III 1400 < & ( 105 նմ

176. Լազերային ճառագայթման կարգավորվող պարամետրերն H էներգետիկ էքսպոզիցիան է և E ճառագայթահարվածությունը, որոնք միջինացված են ըստ սահմանափակող ապերտուրայի/անցքի: 

177  Hпду և Eпду սահմանային թույլատրելի մակարդակները որոշելու համար մաշկի վրա լազերային ճառագայթման ներգործության դեպքում միջինացումը կատարվում է 1,1 ( 10-3 մ տրամագծով սահմանափակող անցքով (անցքի մակերեսը Sа = 10-6 մ2):

178.  Hпду և Eпду սահմանային թույլատրելի մակարդակները որոշելու համար I և III դիապազոններում լազերային ճառագայթման վրա ներգործության դեպքում միջինացումը կատարվում է նաև ըստ 1,1 ( 10-3 մ տրամագծով անցքի/ապերտուրայի, մինչդեռ II դիապազոնում՝ ըստ 7 ( 10-3 մ տրամագծով ապերտուրայի: 

179. Ի լրումն էներգետիկ էքսպոզիցիայի և ճառագայթահարվածության կարգավորվող պարամետրերն են նաև նշված սահմանափակող ապերտուրաների միջով անցած W ճառագայթման էներգիան և P հզորությունը:

180. Աչքերի վրա II դիապազոնում լազերային ճառագայթման ներգործությունը գնահատելիս (380 < & &( 1400 նմ) 7 ( 10-3 մ տրամագծով սահմանափակող ապերտուրայի միջով անցած լազերային ճառագայթման էներգիայի և հզորության կարգավորումն առաջնային է համարվում:

181.Վերը նշված էներգետիկ պարամետրերը կապված են հետևյալ հարաբերակցություններով՝ 
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Hпду, Eпду և Wпду, Pпду պարամետրերը կարող են օգտագործվել անկախ՝ լուծվող խնդրին համապատասխա

182.   Աչքերի և մաշկի միապատիկ ճառագայթման դեպքում 180 < ( ( 380 նմ դիապազոնում լազերային ճառագայթման սահմանային թույլատրելի մակարդակը: Միայնակ իմպուլսների սահմանային թույլատրելի մակարդակը Hпду, Eпду և Wпду, Pпду որոշելու համար հարաբերակցությունները 1,1 ( 10-3 մ սահմանափակող ապերտուրայի դեպքում I սպեկտրալ դիապազոնում (180 < ( ( 380 նմ) կոլիմացված կամ ցրված լազերային ճառագայթման միապատիկ իմպուլսների՝ աչքերի և մաշկի վրա միանվագ ներգործության դեպքում բերված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ  37-ում:   

183. Սահմանային թույլատրելի մակարդակները իմպուլսների սերիաների համար ;  <&( 380 նմ դիապազոնում լազերային ճառագայթման սահմանային թույլատրելի մակարդակները որոշելու համար իմպուլսների սերիաների՝ աչքերի և մաշկի վրա ներգործության դեպքում անհրաժեշտ է ուղղորդվել հետևյալ պահանջներով՝ 

1) եղջերաթաղանթի և մաշկի մակերեսների՝ Hi էներգետիկ էքսպոզիցիան կամ Ei ճառագայթահարվածությունը դիտարկվող հերթականությունից ցանկացած առանձին իմպուլսի ներգործության դեպքում չպետք է գերազանցեն սահմանային թույլատրելի արժեքները միապատիկ իմպուլսների համար, որոնք որոշվում են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 37-ի համաձայն;
Hi ( Hпду(“u); Ei ( Eпду(“u) 
2) եթե առանձին իմպուլսներով ճառագայթումների միջև ժամանակային ինտերվալը 600 վ-ից պակաս է, Hпду(Eпду) և Wпду(Pпду) արժեքները որոշվում են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ  42-ով:

3) քանի որ 180 < & ( 380 նմ դիապազոնում ճառագայթման կենսաբանական թելերի վրա ներգործությունը օժտված է ադիտիվության հատկությունով նախորդ պահանջի կատարման պայմանով H (3 ( 104) միանվագ օրական դոզան չպետք է գերազանցի  սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ  37-ում որոշված արժեքները՝ 
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184.  Փոքր տրամագծի փնջիկների համար լազերային ճառագայթման սահմանային թույլատրելի մակարդակը 

1) Եթե ճառագայթումը կենտրոնանում է մաշկի կամ եղջերաթաղանթի վրա մի հատվածում/շրջանում, որի ամենափոքր չափսը հավասար է կամ փոքր է սահմանափակող անցքի 1,1 ( 10-3 տրամագծից, ապա E ճառագայթման և H էներգետիկ էքսպոզիցիայի առավելագույն արժեքը չպետք է գերազանցի սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 37-ում որոշվող Eпду և Hпду արժեքները:

185 . Լազերային ճառագայթման սահմանային թույլատրելի 180 < ( ( 380 նմ դիապազոնում մակարդակները աչքերի և մաշկի քրոնիկ ճառագայթման դեպքում `  Hпду և Eпду, Wпду և Pпду սահմանային թույլատրելի արժեքները ինչպես նաև Hпду(3 ( 104) սահմանային օրական դոզաները աչքերի և մաշկի քրոնիկ ճառագայթման ժամանակ (180 < & ( 380 նմ) I ալիքների երկարությամբ դիապազոնում կոլիմացված կամ ցրված լազերային ճառագայթմամբ որոշելու համար անհրաժեշտ է սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 37-ում և 38-ում  բերված համապատասխան արժեքները 10 անգամ նվազեցնել:  
186. 380 < (( 1400 նմ դիապազոնում լազերային ճառագայթման սահմանային թույլատրելի մակարդակները աչքերի միապատիկ ճառագայթման դեպքում: Կոլիմացված լազերային ճառագայթման՝ աչքերի վրա ներգործության դեպքում սահմանային թույլատրելի մակարդակները  բերված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 39-ում և 40-ում;
187. 380 < & ( 1400 նմ (ուղիղ կամ հայելային արտացոլված փնջի դիտարկման) դիապազոնում կոլիմացված լազերային ճառագայթման՝ աչքերի վրա ներգործության դեպքում Wпду և Pпду որոշելու համար հարաբերակցությունները բերված են  սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ  39-ում  և  40-ում: 

188.  Չկոլիմացված լազերային ճառագայթման՝ աչքերի վրա ներգործության դեպքում սահմանային թույլատրելի մակարդակը 

1) Եթե չկոլիմացված (ցրված կամ դիֆուզային արտացոլված) ճառագայթման աղբյուր է հանդիսանում հեռավոր օբյեկտ,Wпду էներգիայի և Pпду հզորության սահմանային թույլատրելի արժեքները կախված են այդ աղբյուրի ալֆայի տեսանելի անկյունային չափսից: 

2) 
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 արժեքները այդ դեպքում գտնվում են՝ բազմապատկելով Wпду և Pпду արժեքները կոլիմացված ճառագայթման համար տրված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 41-ում B ուղղիչ գործակցին՝
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3) B արժեքները որոշվում են հետևյալ բանաձևով՝ 

B = B1 ( (&)2 + 1 (( > (пред)(6.5)

B = 1 (( ( (пред)

Այստեղ B1 – օժանդակ գործակից, որը կախված է ճառագայթման տևողությունից: 

4) Ալֆա արժեքները և անալիտիկ հարաբերակցությունները հաշվարկելու B մեծությունները տրված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ  41-ում: 

189. Իմպուլսների սերիայի ներգործության դեպքում B ուղղիչ գործակիցն ընդունում է սերիայում առանձին իմպուլսի տևողությանը համապատասխանող արժեք: 

190. Աչքերի վրա կոլիմացված լազերային ճառագայթման իմպուլսների սերիաների ներգործության դեպքում սահմանային թույլատրելի մակարդակները ;  (380 < & ( 1400 նմ) սպեկտրալ դիապազոնում կոլիմացված չճառագայթման իմպուլսների սերիաների՝ աչքերի վրա ներգործության դեպքում սահմանային թույլատրելի մակարդակները սահմանված են այն դեպքերի համար, երբ Fu սերիայում առանձին իմպուլսի տևողությունը չի գերազանցում 0,25 վայրկյանը, իսկ իմպուլսներին հետևելու հաճախականությունը Fu սերիայում մեծ է 0,005 Հց-ից (սերիայում առանձին իմպուլսների միջև ինտերվալը փոքր է 200 վ-ից):

1) Եթե Fu ( 0,005 Հց, ապա ճառագայթման առանձին իմպուլսների՝ աչքերի վրա ներգործությունը համարվում է անկախ: Ընդ որում կարգավորվում է առավելագույն ամպլիտուդա ունեցող իմպուլսի էներգիայի արժեքը՝ 

Wc(“u)max ( Wпду(Fu) 
2) Եթե Fu > 0,005 Հց, ապա 
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(t) աչքերի վրա ներգործության դեպքում t տևողությամբ ճառագայթման իմպուլսների սահմանային թույլատրելի էներգիայի արժեքը հավասար է ստորև բերված բանաձևով հաշվարկվող W1 և W2 էներգիայի արժեքներից փոքրագույնին՝ 

W1= Wпду (t)

W2 = Wпду (Fu)(
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2/3 
որտեղ Wпду(t) и Wпду(Fu) – սահմանային թույլատրելի մակարդակների էներգիայի և t և Fu տևողությամբ միապատիկ իմպուլսների համապատասխանաբար սահմանային թույլատրելի արժեքները ինչպես նաև ճառագայթման կոլիմացված հոսքերի համար տրված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 38-ում;
3)  որոշվում է դիտարկվող սերիայում առանձին իմպուլսի առավելագույն էներգիայի և միջին արժեքի հարաբերությամբ՝
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4) Այն դեպքերում, երբ & անհայտ է, պետք է համարել որ &= 1:
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(t) = W1 որտեղ W1 ( W2
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(t) = W2 որտեղ W1 > W2 
5) Սերիայից մեկ իմպուլսի էներգիայի սահմանային թույլատրելի միջին արժեքը այդ դեպքում հավասար է 
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6) Երբ իմպուլսների սերիաների տևողությունը գերազանցում է 1 վայրկյանը, նպատակահարմար է որոշել սահմանային թույլատրելի միջին հզորության արժեքը:    
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(t) կոլիմացված փնջով աչքերի ճառագայթման դեպքում լազերային ճառագայթման իմպուլսների սերիաների սահմանային թույլատրելի միջին հզորությունը հավասար է ստորև բերված բանաձևով որոշվող P1 և P2 հզորության արժեքներից փոքրագույնին՝ 

                                               

 P1 = Pпду (t)
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որտեղ Pпду(t) – կոլիմացված ճառագայթման համար t տևողությամբ սահմանային թույլատրելի մակարդակների իմպուլսի սահմանային թույլատրելի հզորության արժեքը (սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 38):
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(t) = P1 որտեղ P1 ( P2 
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(t) = P2 որտեղ P1 > P2
191. Եթե ճառագայթման աղբյուր է հանդիսանում հեռավոր օբյեկտ, 
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(t) իմպուլսների սերիայի էներգիայի, 
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(t) սերիայում ճառագայթման միջին հզորության, 
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(&u) սերիայում մեկ իմպուլսի էներգիայի սահմանային թույլատրելի արժեքները որոշվում են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 40-ում բերված B ուղղիչ գործակցով 158 և 159 կետերի  բանաձևերում տրված սահմանային արժեքների բազմապատկմամբ՝
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 192. 380 < & ( 1400 նմ դիապազոնում լազերային ճառագայթման սահմանային թույլատրելի մակարդակները աչքերի վրա քրոնիկ ազդեցության դեպքում: Աչքերի վրա քրոնիկ ներգործության դեպքում (380< & ( 1400 նմ) II դիապազոնում կոլիմացված կամ ցրված լազերային ճառագայթման Wпду և Pпду սահմանային թույլատրելի արժեքները որոշելու համար անհրաժեշտ է նվազեցնել 10 անգամ սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 38-ում  բերված միապատիկ ներգործության համար համապատասխան սահմանային արժեքները:
193. Մաշկի միանվագ /միապատիկ ճառագայթման դեպքում 380 < & ( 1400 նմ դիապազոնում լազերային ճառագայթման սահմանային թույլատրելի մակարդակները;. 380 < ( ( 1400 նմ սպեկտրալ դիապազոնում կոլիմացված կամ ցրված լազերային ճառագայթման՝ մաշկի վրա միանվագ ներգործության դեպքում Hпду և Eпду, ինչպես նաև Wпду և Pпду արժեքները որոշելու համար հարաբերակցությունները բերված են  սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ  42-ում:

194. Սահմանափակող ապերտուրայի տրամագիծը հավասար է 1,1 ( 10-3 մ: 

195. Իմպուլսների սերիաներով մաշկի ճառագայթման դեպքում սահմանային թույլատրելի մակարդակները բերված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 37 -ում:

196.   380 < ( ( 1400 նմ դիապազոնում մաշկի վրա քրոնիկ ճառագայթման դեպքում լազերային ճառագայթման սահմանային թույլատրելի արժեքները ; (380 < ( ( 1400 նմ) դիապազոնում կոլիմացված կամ ցրված լազերային ճառագայթման՝ մաշկի վրա քրոնիկ ներգործության դեպքում Hпду, Eпду և Wпду, Pпду սահմանային թույլատրելի արժեքները որոշելու համար անհրաժեշտ է նվազեցնել 10 անգամ 6.6 կետում բերված համապատասխան սահմանային արժեքները: 

197. Աչքերի և մաշկի միանվագ ճառագայթման դեպքում 1400 < ( ( 10(5) նմ դիապազոնում լազերային ճառագայթման սահմանային թույլատրելի մակարդակները: Լազերային ճառագայթման սահմանային թույլատրելի մակարդակները միանվագ ներգործությունների համար `
1)  (1400 < ( ( 105 նմ) դիապազոնում իմպուլսային կամ չընդհատվող կոլիմացված կամ ցրված ճառագայթման՝ աչքերի և մաշկի վրա միանվագ ներգործության դեպքում Hпду, Eпду ևWпду, Pпду արժեքները որոշելու համար հարաբերակցությունները բերված են  սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ  43-ում: 

198. Իմպուլսների սերիաների համար լազերային ճառագայթման սահմանային թույլատրելի մակարդակները` 

1)  (1400 < ( ( 10(5) նմ) դիապազոնում լազերային ճառագայթման իմպուլսների սերիաների՝ աչքերի և մաշկի վրա ներգործության դեպքում էներգետիկ էքսպոզիցիայի և ճառագայթահարվածության սահմանային թույլատրելի մակարդակները սահմանվում են այն դեպքերի համար, երբ սերիայում առանձին իմպուլսի տևողությունը չի գերազանցում 10 վ., իսկ իմպուլսներին հետևելու հաճախականությունը գերազանցում է 1,7 ( 10-3 Հց (ժամանակային ինտերվալը առանձին իմպուլսների միջև պակաս է 10 րոպեից):

199. Սահմանափակող ապերտուրայի տրամագիծը հավասար է 1,1 ( 10-3 մ-ի: 

 200. Կոլիմացված կամ ցրված լազերային ճառագայթման 
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 իմպուլսների սերիայի սահմանային թույլատրելի էներգետիկ էքսպոզիցիայի արժեքը որոշվում է որպես H1 և H2 արժեքներից ամենափոքրը, որոնք տրված հետևյալ բանաձևերում՝ 

H1 = Hпду(t)
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( պարամետրը բերված է սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի 36-ում՝ 
[image: image62.wmf]1

)

(

H

t

H

с

пду

=

 որտեղ H1 ( H2

[image: image63.wmf]2

)

(

H

t

H

с

пду

=

 որտեղ H1 ( H2
1) Սերիայից մեկ իմպուլսի սահմանային թույլատրելի էներգետիկ էքսպոզիցիայի միջին արժեքը որոշվում է՝ բաժանելով 
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N սերիայից իմպուլսների թվի վրա: 

2) Եթե իմպուլսների սերիայի տևողությունը գերազանցում է 1 վ, նպատակահարմար է որոշել սահմանային թույլատրելի միջին ճառագայթահարվածության արժեքը: 

3) 
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 սերիայի սահմանային թույլատրելի միջին ճառագայթահարվածությունը հավասար է հետևյալ բանաձևերով որոշվող E1 և E2 արժեքներից ամենափոքրին՝ 

E1 = Eпду(t)
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Բոլոր դեպքերում
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4) Եթե Fи իմպուլսներին հետևելու հաճախականությունը փոքր է 1,7 ( 10-3 Հց-ից, ապա ճառագայթման առանձին իմպուլսների՝ աչքերի և մաշկի վրա ներգործությունը համարվում է անկախ: Այդ դեպքում կարգավորվում է առավելագույն ամպլիտուդա ունեցող իմպուլսների համար էներգետիկ էքսպոզիցիան՝ 
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5) Վերը բերված բանաձևերը կիրառվում են նաև դիտարկելու համար՝ 

ա. I (180 < (( 380 նմ) սպեկտրալ դիապազոնի լազերային ճառագայթման իմպուլսների սերիաների՝ աչքերի վրա ներգործությունը. 

բ. I, II (180 - 1400 նմ) սպեկտրալ դիապազոնի լազերային ճառագայթման իմպուլսների սերիաների՝ մաշկի վրա ներգործությունը: 

201. Աչքի և մաշկի վրա քրոնիկ ներգործության դեպքում 1400 < ( ( 105 նմ դիապազոնում լազերային ճառագայթման սահմանային թույլատրելի մակարդակները ; (1400 - 105 նմ) սպեկտրալ դիապազոնում կոլիմացված կամ ցրված լազերային ճառագայթման՝ աչքերի և մաշկի վրա քրոնիկ ներգործության դեպքում Hпду, Eпду և Wпду, Pпду արժեքները որոշելու համար անհրաժեշտ է նվազեցնել 5 անգամ սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 43 -ում բերված միանվագ ճառագայթման համար համապատասխան սահմանային արժեքները:  
202. Տարբեր երկարության ալիքներով լազերային ճառագայթման՝ աչքի և մաշկի վրա միանվագ ներգործության ժամանակ սահմանային թույլատրելի մակարդակները; Ստորև դիտարկված են մի քանի տարբեր աղբյուրների մոնոքրոմատիկ ճառագայթման՝ աչքերի և մաշկի վրա միաժամանակյա ներգործության ժամանակ սահմանային թույլատրելի մակարդակների որոշման կանոնները: Այդ աղբյուրներն ընդհանուր դեպքում կարող են ունենալ տարբեր բնութագրեր: 

1) սպեկտրալ (երկու կամ մի քանի տեսակի լազերների, մեկ լազերով ալիքների մի քանի երկարությունների գեներացում/առաջացում, հարմոնիկների առաջացում/գեներացում).

2) ժամանակավոր (ռեժիմներ՝ չընդհատվող, իմպուլսային, հզորության մոդուլյացիայով և այլն).

3) տարածական (կոլիմացված փունջ, դիֆուզային արտացոլված կամ ցրված ճառագայթում).

203. Տարբեր աղբյուրների ճառագայթման միաժամանակյա գործողության դեպքում վտանգավորության աստիճանը համարվում է ադիտիվ հետևյալ դեպքերում՝ 

1)  180 < ( ( 105 նմ դիապազոնում ալիքների ցանկացած երկարությունների՝ մաշկի վրա ներգործությունը. 

2) 180 < ( ( 380 նմ և 1400 < (( 105 նմ ալիքների դիապազոնում ճառագայթման՝ աչքերի առջևի միջավայրի վրա ներգործությունը. 

           3) 380 < ( ( 1400 նմ ալիքների երկարության դիապազոնում ճառագայթման՝ աչքերի թաղանթի վրա ներգործությունը:

204. Թվարկված երեք դեպքերից յուրաքանչյուրի համար սահմանային թույլատրելի մակարդակները որոշվում են անկախ: Օրինակ՝ արգոնային գազի (488 և 514 նմ ալիքների հիմնական երկարությունները) և ածխաթթու գազի վրա լազերի (10600 նմ)՝ աչքերի վրա ճառագայթման միաժամանակ ազդեցության դեպքում սահմանվում են սահմանային թույլատրելի մակարդակներ 488  և 514 նմ ալիքների երկարությամբ ճառագայթման բաղադրիչների համատեղ գործողության համար և առանձին՝ սահմանային թույլատրելի մակարդակ 10600 նմ ալիքի երկարությամբ ճառագայթման համար, քանի որ առաջին դեպքում ներգործության օբյեկտ է հանդիսանում ցանցաթաղանթը, մինչդեռ երկրորդ՝ աչքի եղջերաթաղանթը: 

205. Մի քանի աղբյուրներից սահմանային թույլատրելի գումարային էներգիան կամ հզորությունը, որոնց գործողությունը համարվում է ադիտիվ, որոշվում են հետևյալ բանաձևի համաձայն՝ 
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Որտեղ        n – ճառագայթման աղբյուրների թիվ, որոնց գործողությունը ադիտիվ է . 

i – աղբյուրի պայմանական հերթական համարը. 
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 – յուրաքանչյուր աղբյուրի էներգիայի (հզորության) սահմանային թույլատրելի արժեքները. 

Ci – որպես բոլոր աղբյուրների էներգիայի (հզորության ) i հարաբերություն որոշվող յուրաքանչյուր աղբյուրի համեմատական էներգաներդրումը 
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206. Այս բանաձևերը կիրառելի են այն դեպքերում, երբ դիտարկվող աղբյուրների ճառագայթման էքսպոզիցիայի կամ իմպուլսների տևողությունն ունի միևնույն հերթականությունը/կարգը: Գործնական հաշվարկներ կատարելիս էներգիայի (հզորության) արժեքները կարող են փոխարինվել էներգետիկ էքսպոզիցիայի (ճառագայթահարվածության) համարժեք արժեքներով: 

207.Թատերական-տեսարանային միջոցառումներում կիրառվող, բուժական հաստատություններում և բժշկական սարքավորումներում ցուցադրումների համար լազերներ օգտագործելիս սահմանային թույլատրելի մակարդակները բոլոր մասնակիցների համար (հանդիսատես, դերասան, ուսանողներ, դպրոցականներ, դասախոսներ, սպասարկող անձնակազմ և այլն) սահմանվում են ՀՀ օրենսդրությամբ քրոնիկ ճառագայթման համար նորմերի համապատասխան: 

208. Լազերներ օգտագործելիս որպես օպտիկական բժշկական սարքերի տարրեր լուսավորման, նշանառության ձևավորման և այլ նպատակների համար, չկապված անմիջականորեն ճառագայթման բուժիչ գործողության հետ, սահմանային թույլատրելի մակարդակները պացիենտների/հիվանդների, բժիշկների և սպասարկող անձնակազմի աչքերի և մաշկի համար սահմանվում են քրոնիկ սպասարկման համար նորմերի համապատասխան:
 ԳԼՈՒԽ 13. ԼԱԶԵՐՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ՝  ԸՍՏ ԳԵՆԵՐԱՑՆՈՂ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ
209. Լազերի դասը որոշվում է՝ հաշվի առնելով գեներացվող ճառագայթման միանվագ ներգործությունների դեպքում ելքային էներգիայի (հզորության) և սահմանային թույլատրելի մակարդակները ըստ սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 45-ի: 

ճառագայթումը մաշկի համար վտանգ չի ներկայացնում: Այս դասը տարածվում է միայն II սպեկտրալ դիապազոնում ճառագայթումը գեներացնող լազերների վրա: 

 4) IV դասն ընդգրկում է այնպիսի լազերներ, որոնց դիֆուզային արտացոլված ճառագայթումը աչքերի և մաշկի համար վտանգ է ներկայացնում արտացոլող մակերեսից 10 սմ հեռավորության վրա: 

211. Լազերները դասակարգում է արտադրող-պատրաստողը ճառագայթման ելքային բնութագրերի համապատասխան հաշվարկային մեթոդով ըստ սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 44-ի: 
212. Ալիքների երկու և ավելին երկարություններով ճառագայթող լազերների վտանգավորության դասերը որոշելիս հիմնվում են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 37-ի համապատասխան հաշվարկված սահմանային թույլատրելի մակարդակների արժեքների վրա: 

213.  Լազերային արտադրանքի վտանգավորության դասը որոշվում է դրանում օգտագործվող լազերի դասով: 

ԳԼՈՒԽ 14. ՈՒԼՏՐԱՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ                                   ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ
214. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ներգործության սահմանային մակարդակները արտադրության պայմաններում տրված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 45-ում: Աշխատողների ճառագայթահարման ինտենսիվությունը 0,2 մ2 -ից ոչ ավելի մաշկի մակերեսի չպաշտպանված հատվածների առկայության դեպքում և մինչև 5 րոպե ճառագայթման ժամանակահատվածի դեպքում դրանց միջև 30 րոպեից ոչ պակաս դադարների տևողությամբ և մինչև 60 րոպե մեկ հերթափոխին ներգործության ընդհանուր տևողությամբ՝ չպետք է գերազանցի՝ 

1) 50,0 Վտ/մ2 –УФ-А շրջանի համար(400-315 նմ)

2) 0,05 Վտ/մ2 –УФ-В շրջանի համար (315-280 նմ)

3) 0,001 Վտ/մ2 –УФ-С շրջանի համար (280-200 նմ) 

215.  Աշխատողների ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինտենսիվությունը 0,2 մ2 ոչ ավելի մաշկի մակերեսի չպաշտպանված հատվածների առկայության դեպքում (դեմք, պարանոց, դաստակներ և այլն), աշխատանքային հերթափոխի 50% ճառագայթման ներգործության ընդհանուր տևողության և 5 րոպեից բարձր և ավելին միանվագ ճառագայթման տևողության դեպքում չպետք է գերազանցի՝ 

1) 10,0 Վտ/մ2 –УФ-А շրջանի համար (400-315 նմ)

2) 0,01 Վտ/մ 2 –УФ-В շրջանի համար (315-280 նմ)

Էքսպոզիցիայի նշված տևողության դեպքում УФ-С շրջանում ճառագայթում չի թույլատրվում: 

216. Ճառագայթում չթողնող դեմքի և ձեռքերի պաշտպանիչ միջոցներ և հատուկ հագուստ օգտագործելիս (նրբակաշի, մաշկ, թաղանթային ծածկույթով հյուսվածքներ և այլն) УФ- В + УФ-С շրջանում ճառագայթման ինտենսիվությունը (200-315 նմ) չպետք է գերազանցի 1 Վտ/մ2:     

 217. Iա ից IIIգ նորմերի ենթակարգի համար կարող է ընդունվել սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 45-ում տվյալ ենթակարգի համար բերված կարգավորվող ցուցանիշներից մեկը: 

218. Լուսավորվածությունը պետք է ընդունել՝ հաշվի առնելով սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 45-ը; 

219. Տարբերակման օբյեկտի ամենափոքր չափսերը և դրանց համապատասխանող տեսողական աշխատանքի կարգերը սահմանված են աշխատողի աչքերից 0.5-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա տարբերակման օբյեկտների տեղադրմամբ: Այդ հեռավորությունը մեծացնելիս տեսողական աշխատանքի կարգը պետք է սահմանել սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 45-ի համաձայն: Տարբերակման հեռավոր օբյեկտների համար համարժեք չափսը ընտրվում է ըստ սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 45-ի համաձայն: 

220. Շիկացման լամպեր օգտագործելիս լուսավորվածությունը պետք է նվազեցնել ըստ լուսավորվածության սանդղակի սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 46-ի համաձայն; 

ա. մեկ աստիճանով ըստ համակցված լուսավորման համակարգի, եթե կարգավորվող լուսավորվածությունը կազմում է 750 լկ և ավելին. 

բ. նույնը, ընդհանուր լուսավորման I-V, VI կարգերի համար. 

գ. երկու աստիճանով ընդհանուր լուսավորման համակարգի դեպքում VI և VIII կարգերի համար: 

221. 0,5 մմ և պակաս չափսերով լուսավորող օբյեկտների հետ աշխատանքների ժամանակ լուսավորվածությունը պետք է ընտրել տարբերակման օբյեկտի չափսին համապատասխան և դասել դրանք «գ» ենթակարգին: 

222. Կուրության ցուցանիշը կարգավորվում է ընդհանուր լուսավորման համար սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 45-ով (լուսավորման ցանկացած համակարգի դեպքում): 

223. Кп բաբախման/պուլսացիայի գործակիցը նշված է սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 46-ում ընդհանուր լուսավորման համար կամ տեղական լուսավորման ջահերի համար համակցված լուսավորման համակարգի դեպքում: Համակցված լուսավորման համակարգում ընդհանուր լուսավորումից Кп չպետք է գերազանցի 20%: 

224.  Տեսողական աշխատանքի I-III, IVա, IVբ, IVգ, Vա կարգերի համար ընդհանուր լուսավորման համակարգ նախատեսելը թույլատրվում է միայն տեխնիկական անհնարինության կամ համակցված լուսավորման համակարգի կիրառման տնտեսական աննպատակահարմարության դեպքում, ինչը կոնկրետացվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով  համաձայնեցված՝ լուսավորման ճյուղային նորմերում;
225. Թույլատրելի միկրոկլիմայական պայմանները սահմանված են 8-ժամյա աշխատանքային հերթափոխի ժամանակահատվածով մարդու թույլատրելի ջերմային և ֆունկցիոնալ վիճակի չափորոշիչներով: Դրանք չեն առաջացնում վնասվածքներ կամ առողջական վիճակի խախտումներ, սակայն կարող են հանգեցնել ջերմային դիսկոնֆորտի ընդհանուր և տեղային զգացողությունների, ջերմակարգավորման մեխանիզմի լարվածությանը, ինքնազգացողության վատթարացմանը և աշխատունակության իջեցմանը: 

226. Աշխատատեղերում միկրոկլիմայի ցուցանիշների թույլատրելի մեծությունները պետք է համապատասխանեն տարվա սառը և տաք ժամանակահատվածներում տարբեր կատեգորիաների աշխատանքների կատարման նկատմամբ կիրառվող՝ սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 47-ում բերված արժեքներին: 

227.  Աշխատատեղերում միկրոկլիմայի թույլատրելի մեծություններն ապահովելիս՝ 

1) օդի ջերմաստիճանի տատանումը չպետք է լինի 3 °С-ից ավելի.

           2) հորիզոնականով օդի ջերմաստիճանի տատանումը, ինչպես նաև վերջինիս փոփոխությունները հերթափոխի ընթացքում չպետք է գերազանցեն՝

ա. Iա և Iբ – 4 °С աշխատանքային կատեգորիաների ժամանակ.

բ. IIա և IIբ – 5 °С աշխատանքային կատեգորիաների ժամանակ.

գ. III – 6 °С աշխատանքային կատեգորիաների ժամանակ:

228. Այդ դեպքում օդի ջերմաստիճանի բացարձակ արժեքները չպետք է անցնեն աշխատանքային առանձին կատեգորիաների համար սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 45-ում նշված մեծությունների սահմանները: 

229.  Աշխատատեղերում 25 °С և բարձր օդի ջերմաստիճանի դեպքում օդի հարաբերական խոնավության առավելագույն թույլատրելի մեծությունները չպետք է գերազանցեն՝ 

1) 70% - 25 °С օդի ջերմաստիճանի դեպքում.

2) 65% - 26 °С օդի ջերմաստիճանի դեպքում.

3) 60% - 27 °С օդի ջերմաստիճանի դեպքում.

4) 55% - 28 °С օդի ջերմաստիճանի դեպքում:

230. Աշխատատեղերում 26-28°С օդի ջերմաստիճանի դեպքում տարվա ջերմային ժամանակահատվածի համար սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 51-ում նշված`  օդի շարժման արագությունը պետք է համապատասխանի դիապազոնին՝ 

1) 0,1-0,2 մ/վ - Iա աշխատանքային կատեգորիայի դեպքում. 

2) 0,1-0,3 մ/վ - Iբ աշխատանքային կատեգորիայի դեպքում.

3) 0,2-0,4 մ/վ - IIա աշխատանքային կատեգորիայի դեպքում.
4) 0,2-0,5 մ/վ - IIբ և III աշխատանքային կատեգորիայի դեպքում:
231. Արտադրական աղբյուրներից աշխատողների մարմնի մակերեսի ջերմային ճառագայթման ինտենսիվության թույլատրելի մեծությունները տրված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 48-ում:
232.  Աշխատողների ջերմային ճառագայթման ինտենսիվության թույլատրելի մեծությունները մինչև սպիտակ և կարմիր շիկարձակման աստճանի տաքացված ճառագայթման աղբյուրներից (շիկացած կամ ձուլված մետաղ, ապակի, կրակ և այլն) չպետք է գերազանցեն 140 Վտ/քառ մ: Այդ դեպքում ճառագայթման չպետք է ենթարկվի մարմնի մակերեսի 25% ավելին և պարտադիր է համարվում անհատական պաշտպանության միջոցների, այդ թվում նաև դեմքի և աչքերի պաշտպանության միջոցների օգտագործումը: 

233. Աշխատողների ճառագայթման ջերմային ճառագայթման առկայության դեպքում աշխատատեղերում օդի ջերմաստիճանը չպետք է գերազանցի կախված աշխատանքների կատեգորիայից հետևյալ մեծությունները՝ 

1)  25 °С - Iա աշխատանքային կատեգորիայի դեպքում.

2)  24 °С - Iբ աշխատանքային կատեգորիայի դեպքում.

3)  22 °С - IIա աշխատանքային կատեգորիայի դեպքում.

4)  21 °С - IIբ աշխատանքային կատեգորիայի դեպքում.

5)  20 °С - III աշխատանքային կատեգորիայի դեպքում:

234. Թույլատրելին գերազանցող ինֆրակարմիր ճառագայթման մեծությունները պահանջում են չընդհատվող ճառագայթման և դադարների տևողության պարտադիր կանոնակարգում խուսափելու չափազանց (վտանգավոր) ընդհանուր գերտաքացումից և տեղային վնասվածքից (այրվածք)  սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ  49-ի համապատասխան:       
235. Նշվածը ենթադրում է ջերմային ճառագայթումից պաշտպանության համար հատուկ հագուստի, բարձր ջերմաստիճաններից պաշտպանության համար կոստյումների կիրառումը և ինֆրակարմիր ճառագայթումներից կոլեկտիվ պաշտպանության միջոցների օգտագործումը: 

236. 1 կլօ (0,155 օսմ/Վտ) ջերմամեկուսացմամբ հագուստի կոմպլեկտ հագած մարդու նկատմամբ կիրառելի՝ ութժամյա աշխատանքային հերթափոխի ընթացքում միջին ծանրության աշխատանքների կատարման նկատմամբ կիրառելի ճառագայթային ջերմացման համակարգերով սարքավորված արտադրական սենքերի միկրոկլիմայի թույլատրելի պարամետրերը պետք է համապատասխանեն սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ  50-ում նշված մեծություններին;

237. Արտադրական սենքերում, որտեղ միկրոկլիմայի ցուցանիշների թույլատրելի նորմատիվ մեծությունները արտադրական գործընթացի նկատմամբ տեխնոլոգիական պահանջների կամ տնտեսապես հիմնավորված աննպատակահարմարության պատճառով հնարավոր չէ որոշել, միկրոկլիմայի պայմանները պետք է դիտարկել որպես վտանգավոր և վնասակար:
238. Բնակելի շենքերի սենքերում ջերմաստիճանի, հարաբերական խոնավության և օդի շարժման արագության օպտիմալ և թույլատրելի նորմերը նեւկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 51-ում: 

239. Սարքավորման և պարսպող հարմարանքների մակերևույթի թույլատրելի ջերմաստիճանը,  տրված է սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 52-ում:
 240. Մակերևույթի 43оС ջերմաստիճանը թույլատրվում է, եթե տաք մակերևույթի հետ շփվում է մարմնի 10% -ից պակաս մակերևույթը կամ գլխի 10% -ից պակաս մակերևույթը, ներառյալ շնչուղիները:
 241.Սարքավորման մակերևույթի թույլատրելի ջերմաստիճանը վերջինիս հետ պատահական (չկանխամտածված) շփման դեպքում,  տրված է սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 53-ում: 
242.Աերոինների ներգործության թույլատրելի մակարդակները ներկայացված են սույն սանիտարական կանոնների հավելված 1-ի աղյուսակ 54-ում:
243. Նորմատիվները տարածվում են արտադրական և հասարակական սենքերի վրա, որտեղ կարող է լինել աերոինային անբավարարություն կամ աերոինների ավելցուկ, ներառյալ՝ 

1)  հերմետիկ փակ սենքեր արհեստական բնական միջավայրով. 

2)  սենքեր, որի հարդարման և (կամ) կահավորման մեջ օգտագործվում են սինթետիկ նյութեր կամ ծածկեր, որոնք կարող են կուտակել էլեկտրաստատիկ լիցք. 

3) սենքեր, որտեղ շահագործվում է սարքավորում, որը կարող է ստեղծել էլեկտրաստատիկ դաշտեր ներառյալ տեսացուցադրական տերմինալներ և օրգտեխնիկայի այլ տեսակներ. 

4) սենքերի սարքավորված օդափոխության, մաքրման և (կամ) օդի հովացման համակարգերով (ներառյալ կենտրոնացված). 

5)  սենքեր, որտեղ շահագործվում են աերոիոնիզատորներ և դեիոնիզատորներ. 

            6)  սենքեր, որտեղ իրականացվում են մետաղների ձուլման կամ զոդման համար նախատեսվող տեխնոլոգիական գործընթացներ:

244.Նորմատիվները չեն տարածվում այն արտադրական սենքերի վրա, որոնց օդային միջավայրում կարող են ներկա լինել քիմիական նյութերի (միացությունների) աերոզոլներ, գազեր և (կամ) գոլորշիներ: 

245.Արտադրական և հասարակական սենքերի օդի աերոիոնային բաղադրության կարգավորվող ցուցանիշներն են՝ 

1)  երկու բևեռների (+, (- աերոիոնների կոնցենտրացիաներ (նվազագույն թույլատրելի և առավելագույն թույլատրելի), որոնք որոշվում են որպես աերոիոնների քանակություն օդի մեկ խորանարդ սանտիմետրում (իոն/սմ3).

           2) У միաբևեռայնության գործակից (նվազագույն թույլատրելի և առավելագույն թույլատրելի), որը որոշվում է որպես դրական բևեռայնության աերոիոնների կոնցենտրացիայի և բացասական բևեռայնության աերոիոնների կոնցենտրացիայի հարաբերակցություն: 

246. Անձնակազմի շնչելու գոտիներում այն աշխատատեղերում, որտեղ կան էլեկտրաստատիկ դաշտերի աղբյուրներ (տեսացուցադրական տերմինալներ կամ օրգտեխնիկայի այլ տեսակներ), դրական բևեռայնության աերոիոնները կարող են բացակայել: 

247. Օդի աերոիոնային կազմի հսկողությունն իրականացվում է հետևյալ դեպքերում՝ 

1)  որպես պլանային հսկողություն տարին առնվազն մեկ անգամ. 

2)  աշխատատեղերի ատեստավորման դեպքում. 

3)  10.2 կետում թվարկված սենքերում աշխատատեղերը շահագործման մեջ դնելիս. 

4) սարքավորումները կամ նյութերը շահագործման մեջ դնելիս, որոնք կարող են ստեղծել կամ կուտակել էլեկտրաստատիկ լիցք (ներառյալ տեսացուցադրական տերմինալներ և օրգտեխնիկայի այլ տեսակներ).

5)  աշխատատեղերը աերոիոնիզատորներով կամ դեիոնիզատորներով սարքավորելիս:

248. Սենքերի օդի աերոիոնային բաղադրության հսկողությունը պետք է իրականացնել անմիջականորեն աշխատատեղերում շնչելու գոտիներում: 
                                                                                                                                                                  Հավելված 1 
Աղյուսակ  1
Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի ծածկագրերով մեքենաշինության, գործիքաշինության, էլեկտրատեխնիկայի արտադրանքի ցանկը
	
	Ապրանքի դասակարգումն ըստ Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի ծածկագրի
	Ապրանքի կարճ անվանումը 

	1.
	2513
	Աբրազիվ նյութեր 

	2.
	2601-2617
	հանքաքարեր և կոնցենտրատներ 

	
	I. Ռեակտորներ միջուկային, կաթսաներ, սարքավորում և
մեխանիկական հարմարանքներ. դրանց մասերը

	3.
	8401
	Ռեակտորներ միջուկային. ջերմարտադրող տարրեր, չճառագայթված, միջուկային ռեակտորների համար, իզոտոպերի տրոհման համար սարք և հարմարանք 

	4.
	8421 19 700 9
	Այլ

	5.
	1)8418 

2)8418 21, 

3)8418 30 910, 

4)8418 30 990, 

5)8418 40 910, 

6)8418 40 990-ից
	Պահարաններ, խցիկներ սառնարանային, սառցարանային 

	6.
	8418 50 
	Կահույք (խցիկներ, պահարաններ, ցուցափեղկեր, վաճառասեղաններ և համանման կահույք) պահման և ցուցադրման համար ներկառուցված սառնարանային կամ սառցարանային սարքավորմամբ, այլ 

	7.
	8422 40 000–ից
	Սարքավորում փաթեթավորման կամ փաթաթման համար (ներառյալ փաթեթավորման նյութի ջերմանստեցմամբ ապրանքը փաթաթող սարքավորումը), որը նախատեսված է շաքարի, օսլայի մաթի արդյունաբերության համար. պահածոներ և շշեր բացելու և կրկնակի փակելու համար սարքավորում 

	8.
	8423–ից
	Սննդամթերք կշռելու համար նախատեսված սարքավորում 

	9.
	8432-ից
	Մեքենաներ գյուղատնտեսական, այգու հողի նախապատրաստման և մշակման համար. գազոնների և սպորտհրապարակների համար գլանվակներ 

	10.
	8433-ից
	Մեքենաներ կամ մեխանիզմներ. հնձիչներ գազոնների, զբոսայգիների կամ սպորտհրապարակների համար

	11.
	8434-ից
	Կթելու համար նախատեսվող հարմարանքներ և սարքեր, սարքավորում կաթի մշակման և վերամշակման համար

	12.
	8437-ից
	Սարքավորում ալրաղացային արդյունաբերության կամ ցորենային կամ չոր լոբազգիների վերամշակման համար, բացառությամբ գյուղատնտեսական ֆերմաներում օգտագործվող սարքավորման 

	13.
	8438 
	Սննդամթերքի կամ ըմպելիքների արդյունաբերական պատրաստման կամ արտադրության համար սարքավորում, տվյալ խմբի այլ տեղում անվանված կամ չներառված, բացի կենդանական կամ ոչ թռչող բուսայուղերի կամ ճարպերի լուծամզման կամ պատրաստման համար սարքի 

	
	Խումբ 85՝ Էլեկտրական մեքենաներ և սարք, դրանց մասերը. ձայնագրող և ձայնավերարտադրող սարքավորում, սարքավորում հեռուստատեսային պատկերի և ձայնի ձայնագրման և վերարտադրման համար, դրանց մասերը և պարագաները 

	14.
	8509 40 000 0
	Սննդամթերք մանրացնող սարքեր և խառնիչներ. հյութամզիչ գործիքներ մրգերի կամ բանջարեղենների համար 

	15.
	8512 40 000
	Ապակեմաքրիչներ, հակասառցակալիչներ և հակաքրտնեցուցիչներ 

	16.
	8516 10
	Էլեկտրական ոչ իներցիոն կամ կուտակիչ ջրատաքացուցիչներ և սուզվող էլեկտրաջեռուցիչներ. ջրատաքացուցիչներ

	17.
	8516 10 110 0
	Ջրատաքացուցիչներ ոչ իներցիոն 

	18.
	8516 10 190 0
	Այլ

	19.
	8516 50 000 0
	Վառարաններ միկրոալիքային 

	20.
	8516 60 
	Այլ վառարաններ. էլեկտրական մեծ և փոքր սալիկներ, եփման էլեկտրակաթսաներ, գրիլներ և րոստերներ

	21.
	8516 60 10
	Էլեկտրական սալիկներ (որոնք ունեն առնվազն շոգեխաշման պահարան և վահանակ էլեկտրատաքացուցիչ տարրերով)

	22.
	8516 60 101 0
	Էլեկտրական սալիկներ կենցաղային ստացիոնար 

	23.
	8516 60 109 0
	Այլ. էլեկտրասալիկներ, եփման կաթսաներ և վահանակներ էլեկտրատաքացուցիչ տարրերով էլեկտրական սալիկների համար

	24.
	8517 12 000 0
	Հեռախոսային սարքեր կապի բջջային ցանցերի կամ կապի այլ անլար ցանցերի համար 

	25.
	8517 61 000
	Բազային կայաններ

	
	Խումբ 87. Վերգետնյա տրանսպորտային միջոցներ, բացի երկաթուղային և տրամվային շարժական կազմի, և դրանց մասերը և պարագաները 

	26.
	8709 19
	Բարձր ռադիոակտիվ նյութերի փոխադրման համար հատուկ նախատեսված 

	
	Խումբ 90՝ Գործիքներ և ապարատներ օպտիկական, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիայի, չափման, վերահսկիչ, ճշգրտիչ, բժշկական կամ վիրաբուժական. դրանց մասերը և պարագաները 

	27.
	9013 20 000 
	Լազերներ 


        Աղյուսակ  2

Վերահսկվող արտադրանքի (ապրանքների) և վերջիններիս անվտանգության ցուցանիշների նկատմամբ հիմնական պահանջները 
	Թիվ հ/հ
	Արտադրանքի (ապրանքի) անվանումը
	Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջները 
	Ծանոթագրություն

	
	
	Ցուցանիշ
	թույլատրելի մակարդակները
	

	I. Մեքենաշինության, գործիքաշինության և էլեկտրատեխնիկայի արտադրանք (բացառությամբ խմելու ջրի և սննդամթերքի հետ շփվողի) 



	1.
	Մեքենաշինության, գործիքաշինության և էլեկտրատեխնիկայի արտադրանք արտադրական և կենցաղային նշանակության, բացի պահեստամասերի, կոմպլեկտավորող արտադրանքի, մեծածավալ արտադրանքի, որը մինչ փորձարկումների կատարումը պահանջում է մոնտաժ շահագործման վայրում (տեխնոլոգիական հոսքագծեր, խոշոր ծավալի հաստոցներ և ագրեգատներ, ստացիոնար և այլ)


	1) Արտադրական նշանակության սարքավորումը շահագործելիս աշխատանքային գոտու օդ արտազատվող վտանգավոր նյութերի կոնցենտրացիաներ 
	Չպետք է գերազանցեն աշխատանքային գոտու օդում վերջիններիս համար սահմանված սահմանային թույլատրելի քանակության (ՍԹՔ) կամ ներգործության կողմնորոշիչ անվտանգ մակարդակի (ՆԿԱՄ) 30%-ը 
	Աշխատանքային գոտու օդում վտանգավոր նյութերի սահմանային թույլատրելի քանակության (ՍԹՔ) կամ ներգործության կողմնորոշիչ անվտանգ մակարդակի (ՆԿԱՄ) ցանկ 

	
	
	2) Հասարակական շենքերում կենցաղում կիրառման համար նախատեսվող՝ մեքենաշինության սարքավորումը (արտադրանքը) կիրառելիս օդային միջավայր արտազատվող վտանգավոր նյութերի կոնցենտրացիաներ 
	Չպետք է գերազանցեն դրանց միջին օրական սահմանային թույլատրելի քանակության (ՍԹՔ) արժեքները, իսկ միջին օրականի բացակայության դեպքում՝ մթնոլորտային օդում տվյալ նյութի առավելագույն միանգամյա սահմանային թույլատրելի քանակության (ՍԹՔ) կամ ներգործության կողմնորոշիչ անվտանգ մակարդակը (ՆԿԱՄ)
	Բնակելի և հասարակական շենքերի տարածքի օդային միջավայրը աղտոտող առավել հիգիենիկ էական նյութերի ցանկ 

	
	
	II. Աղմուկ
	
	

	1.
	
	Արտադրական նշանակության էլեկտրատեխնիկայի սարքավորմամբ (  արտադրանքով ստեղծվող աղմուկ, ձայնի մակարդակները՝

	
	

	
	
	1) աշխատատեղերում 
	Աշխատատեղերի համար աղմուկի սահմանային թույլատրելի մակարդակների սահմաններում, որոնց համար այն նախատեսված է, կախված ենթադրյալ աշխատանքների ծանրությունից և լարվածությունից 
	Միջին երկրաչափական հաճախականություններով օկտավային շերտերում ձայնային ճնշման սահմանային թույլատրելի մակարդակներ, ձայնի մակարդակներ և ձայնի համարժեքմակարդակներ՝ըստ սանիտարական կանոնների աղյուսակ 3-ի  համապատասխան 

	
	
	2) բնակելի և հասարակական շենքերի սենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքում
	Աղմուկի սահմանային թույլատրելի մակարդակների սահմաններում այն շենքերի համար, որոնց համար այն նախատեսված է (կախված դրանց նշանակությունից)
	Միջին երկրաչափական հաճախականություններով օկտավային շերտերում ձայնային ճնշման սահմանային թույլատրելի մակարդակներ, ձայնի մակարդակներ և ձայնի համարժեք և առավելագույն մակարդակներ՝ըստ  սանիտարական կանոնների աղյուսակ 5-ի համապատասխան 

	2.
	
	1) Կենցաղում օգտագործման համար նախատեսվող լայն սպառման ապրանքներից առաջացող աղմուկ, ինչպես նաև հասարակական շենքերում օգտագործման համար նախատեսվող արտադրանք (այդ թվում նաև գրասենյակներում), ձայնի մակարդակներ և ձայնի համարժեք 
մակարդակներ/ձայնի առավելագույն մակարդակներ 
	40 դԲԱ-ից ոչ ավելի
	Պետք է համապատասխանեն լայն սպառման ապրանքների տվյալ խմբին ներկայացվող պահանջներին՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, հաշվի առնելով շահագործման տևողությունը (Միջին երկրաչափական հաճախականություններով օկտավային շերտերում ձայնային ճնշման սահմանային

թույլատրելի մակարդակներ, ձայնի 
մակարդակներ և ձայնի համարժեք մակարդակներ և ձայնի առավելագույն մակարդակներ՝ըստ  սան. կանոնների աղյուսակ 6-ի համապատասխան)

	
	
	2) բնակարանի օժանդակ ոչ բնակելի հատվածներում շահագործման համար նախատեսվող արտադրանք, օրինակ՝ սառնարաններ, սառցարաններ/սառցախցիկներ և նմանատիպ սարքավորում 
	45/55 դԲԱ-ից ոչ ավելի
	

	
	
	3) երկարատև օգտագործման արտադրանք (օրը 1-ից 6 ժամ, նախատեսված տնտեսական և խոհանոցային աշխատանքների մեխանիզացման համար, օրինակ՝ լվացքի և կարի մեքենաներ, մշակութակենցաղային նշանակության արտադրանք 
	70/75 դԲԱ-ից ոչ ավելի
	

	
	
	4) կարճատև օգտագործման արտադրանք (օրական 1 ժամից պակաս), նախատեսված կենցաղային և խոհանոցային աշխատանքների մեխանիզացման համար, օրինակ՝ փոշեկուլներ, խոհանոցային կոմբայներ, սրճաղացներ, խառնիչներ 
	80/85 դԲԱ-ից ոչ ավելի
	

	
	
	5) արտադրական-կենցաղային նշանակության արտադրանք, օրինակ՝ 
էլեկտրագայլիկոններ, էլեկտրական ռանդաներ 
	80/90 դԲԱ-ից ոչ ավելի
	Աշխատանքների տևողության սահմանափակում, անհրաժեշտության
 դեպքում՝ անհատական պաշտպանության միջոցների օգտագործում, նախազգուշացնող մակնշումներ և մակագրություններ շահագործման հրահանգներում 

	
	
	6) էլեկտրական սարքեր սանիտարահիգիենիկ, օրինակ՝ ֆեներ, էլեկտրական ածելիներ 
	70/75 դԲԱ-ից ոչ ավելի
	

	
	
	7) կենցաղային օրգտեխնիկա, օրինակ՝ բազմապատկիչ տեխնիկա 
	65/75 դԲԱ-ից ոչ ավելի
	

	
	
	8) անհատական համակարգիչներ (համակարգային բլոկ)
	50/- դԲԱ-ից ոչ ավելի
	

	
	
	III. Վիբրացիա տեղային
	
	

	3.
	
	 Թրթռում/վիբրացիա, երախակալներում և սարքի այլ մակերեսներում գրանցվող, նախատեսված մեքենաշինության, գործիքաշինության և էլեկտրատեխնիկայի արտադրանքի օպերատորի ձեռքերի, ոտնաթաթի և մարմնի այլ մասերի հետ շփման համար  
արտադրական նշանակության,
	
	

	
	
	1) Ուղղված/ճշգրտված և համարժեք ուղղված արժեքներ (կամ դրանց լոգարիթմական մակարդակները)՝
	
	

	
	
	ա. թրթռման արագացում 
բ. թրթռման արագություն 
	2,0 մ/վ2 ից ոչ ավելի (126 դԲ)

2,0 х10-2մ/վ-ից ոչ ավելի (112 դԲ)
	

	
	
	2) լայն սպառման ապրանքների,

ուղղված և համարժեք ուղղված արժեքներ (կամ դրանց լոգարիթմական մակարդակները)՝
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ա . թրթռման արագացում 
բ . թրթռման արագություն
	116 դԲ-ից ոչ ավելի
102 դԲ-ից ոչ ավելի
	

	
	
	IV. Վիբրացիա ընդհանուր
	
	

	4.
	
	Վիբրացիա, արտադրական նշանակության մեքենաշինության, գործիքաշինության և էլեկտրատեխնիկայի սարքավորմամբ առաջացող (հաշվի առնելով վիբրաիզալացման և վիբրակլանման անհրաժեշտ բոլոր միջոցների օգտագործումը)՝ 
	
	

	
	
	1)  աշխատավայրերում, որոնց համար այն նախատեսված է, համարժեք ուղղիչ արժեքները (կամ դրանց լոգարիթմական մակարդակները)՝
	
	

	
	
	1) մշտական աշխատավայրերում, որոնք ներառում են հաստոցներ մետաղական և փայտամշակող, ատաղծագործական-պայտագործական սարքավորում, ձուլման մեքենաներ, էլեկտրական մեքենաներ, ստացիոնար էլեկտրական հարմարանքներ, պոմպային ագրեգատներ, անցքերի հորատման համար սարքավորում, հորատման հաստոցներ, անասնաբուծության մեքենաներ, ցորենի մաքրման և տեսակավորման աշխատանքներ (այդ թվում նաև չորանոցներ), շինանյութերի արդյունաբերության սարքավորում (բետոնադարսիչներից բացի), քիմիական և նավթաքիմիական արդյունաբերության հարմարանքներ 
ա.  թրթռման արագացում
բ.  թրթռման արագություն
	0,1 մ/վ2 -ից ոչ ավելի (100 դԲ)

0,2 х10-2 մ/վ-ից ոչ ավելի (92 դԲ)
	

	
	
	2) աշխատավայրերում պահեստներում, ճաշարանային, կենցաղային, պարեկային և այլ արտադրական սենքերի, որտեղ չկան վիբրացիա առաջացնող մեքենաներ (վիբրացիայի հնարավոր աղբյուրները՝ ա կետի համապատասխան և այլն)
ա. թրթռման արագացում 
բ.  թրթռման արագություն 
	0,04 մ/վ2 -ից ոչ ավելի (92 դԲ)

0,079 х10-2 մ/վ-ից ոչ ավելի (84դԲ)
	

	
	
	3) աշխատատեղերում գործարանային կառավարման, կոնստրուկտորական բյուրոների, լաբորատորիաների, կրթական կետերում, հաշվիչ կենտրոնների, առողջապահական կերտերի սենքերում, գրասենյակային սենքերում, աշխատանքային սենյակներում և այլ շենքերում մտավոր աշխատողների համար այլ սենքերում (վիբրացիայի հնարավոր աղբյուրներ՝ ա կետի համապատասխան և այլ տեսակներ )
ա.  թրթռման արագացում
բ. թրթռման արագություն
	0,014 մ/վ2 -ից ոչ ավելի (83 դԲ)

0,028 х10-2 մ/վ (75 դԲ)
	

	
	
	4) ինքնագնաց և կցամեքենաների, տրանսպորտային միջոցների աշխատավայրերում տեղանքով, ագրոֆոններով և ճանապարհներով շարժվելիս (այդ թվում նաև դրանց կառուցման ժամանակ), որոնք ներառում են՝ տրակտորներ գյուղատնտեսական և արդյունաբերական, ինքնագնաց գյուղատնտեսական մեքենաներ (այդ թվում նաև կոմբայներ). բեռնատար մեքենաներ (այդ թվում նաև քարշակներ, սկրեպերներ, ուղեհարթիչներ, գլանվակներ և այլն). ձնեմաքրիչներ, ինքնագնաց լեռնահանքահորային ռելսային տրանսպորտ՝
ա առանցք zо

      ա. թրթռման արագացում
      բ. թրթռման արագություն
	0,56 մ/վ2 -ից ոչ ավելի (115 դԲ)

1,1 х10-2 մ/վ (107 դԲ)
	

	
	
	գ. առանցքներ хо, yо՝
      դ. թրթռման արագացումներ
      ե.  թրթռման  արագություն 
	0,40 մ/վ2 -ից ոչ ավելի (112 դԲ)

3,2 х10-2 մ/վ (116 դԲ)
	

	
	
	5) մեքենաների աշխատավայրերում, որոնք տեղափոխվում են արտադրական սենքերի, արդյունաբերական հրապարակների, լեռնամշակման հատուկ պատրաստված մակերեսներով, որոնք ներառում են՝ էքսկավատորներ (այդ թվում նաև ռոտորային), կռունկներ արդյունաբերական և շինարարական, բեռնման համար մեքենաներ (թափող) մարտենյան վառարանների մետալուրգիական արտադրությունում. լեռնային կոմբայներ, հանքահորային բեռնաթափման մեքենաներ, ինքնագնաց հորատման գլաններ. ճանապարհային մեքենաներ, բետոնահարթիչներ, դաշտային արտադրական տրանսպորտ.
 առանցքներ хо,уо,zо:

ա. թրթռման արագացում
բ. թրթռման արագացում
	0,28 մ/վ2 (109 դԲ)

0,56 х10-2 մ/վ (101 դԲ)
	

	
	
	6) բնակելի շենքերում, հիվանդանոցների և առողջարանների հիվանդասենյակներում, որոնց համար այն նախատեսված է, համարժեք ուղղիչ արժեքները (կամ դրանց լոգարիթմական մակարդակները)՝ 

ա. աթրթռման արագացում
բ. թրթռման արագություն
	4,0х10-3 մ/վ2 -ից ոչ ավելի (72 դԲ)

1,1х10-4 մ/վ -ից ոչ ավելի (67 դԲ)
	

	
	
	7) վարչակառավարման և հասարակական շենքերի սենքերում, որոնց համար այն նախատեսված է, համարժեք ուղղիչ արժեքներ (կամ դրանց լոգարիթմական մակարդակները)՝ 
ա. թրթռման արագություն
բ. թրթռման արագացում 
	10 х10-3 մ/վ2 -ից ոչ ավելի (80 դԲ)

0,28 х10-3 մ/վ (75 դԲ)
	

	
	
	8) կենցաղում օգտագործման համար նախատեսվող մեքենաշինության, գործիքաշինության և էլեկտրատեխնիկայի սարքավորմամբ (արտադրանքով) առաջացող վիբրացիա, ուղղված մակարդակ՝ 
ա սառցարաններ, սառնարաններ և նման սարքավորում, որն օգտագործվում է շուրջօրյա 
          բ. թրթռման արագացում
          գ. թրթռման արագություն
	70 դԲ-ից ոչ ավելի
62 դԲ-ից ոչ ավելի
	

	
	
	9) լայն սպառման ապրանքներ, որոնք շահագործվում են բնակելի շենքերում, օրինակ՝ լվացքի մեքենաներ. փոշեկուլներ, օրվա ցերեկային ժամերին (7-ից մինչև 23 ժամ)

ա.թրթռման արագություն 
բ. թրթռման արագացում
	80 դԲ-ից ոչ ավելի
72 դԲ-ից ոչ ավելի
	

	
	
	10) լայն սպառման ապրանքներ, որոնք շահագործվում են բնակելի շենքերից դուրս (կերամանրիչ մեքենաներ, փայտամշակող հաստոցներ և այլն հաստոցներ).

ա. թրթռման արագացում
բ. թրթռման արագություն
	84 դԲ-ից ոչ ավելի
92 դԲ-ից ոչ ավելի
	

	
	
	VI. Ինֆրաձայն
	
	

	
	
	ինժեներատեխնիկական նշանակության մեքենաշինական, գործիքաշինական և արտադրական ու ինժեներատեխնիկական նշանակության սարքավորմամբ (արտադրանքով) առաջացող ինֆրաձայն 
	
	

	
	
	1. ձայնային ճնշման մակարդակը 

մեկ երրորդ օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախականությունների վրա՝

1) տարբեր աստիճանի ծանրության աշխատանքների ժամանակ՝
ա.2 Հց
բ.4 Հց
գ.(8 Հց
դ.16 Հց ձայնային ճնշման ընդհանուր մակարդակը
	100 դԲ-ից ոչ ավելի
95 դԲ-ից ոչ ավելի
90 դԲ-ից ոչ ավելի
85 դԲ-ից ոչ ավելի
100 դԲլին-ից ավելի

	

	
	
	2.  տարբեր աստիճանի մտավոր-հուզական լարվածության աշխատանքների ժամանակ՝ 
1) 2 Հց
2) 4 Հց
3) 8 Հց
4) 16 Հց
5) ձայնային ճնշման ընդհանուր մակարդակը
	95 դԲ-ից ոչ ավելի
90 դԲ-ից ոչ ավելի 
85 դԲ-ից ոչ ավելի
80 դԲ-ից ոչ ավելի
95 դԲլինից ոչ ավելի

	

	
	
	3.  բնակելի կառուցապատման տարածքում՝ 
1) 2 Հց
2) 4 Հց
3) 8 Հց
4) 6 Հց
5) ձայնային ճնշման ընդհանուր մակարդակը 
	90 դԲ-ից ոչ ավելի
85 դԲ-ից ոչ ավելի
80 դԲ-ից ոչ ավելի
75 դԲ-ից ոչ ավելի
90 դԲ-ից ոչ ավելի
	

	
	
	4.  բնակելի և հասարակական շենքերում՝ 
1) 2 Հց
2) 4 Հց
3) 8 Հց
4) 16 Հց
5) ձայնային ճնշման ընդհանուր մակարդակը 
	75 դԲ-ից ոչ ավելի
70 դԲ-ից ոչ ավելի
65 դԲ-ից ոչ ավելի
60 դԲ-ից ոչ ավելի
75 դԲԼ-ից ոչ ավելի
	

	
	
	5.  լայն սպառման ապրանքներից առաջացող ինֆրաձայն, ձայնային ճնշման մակարդակը, մեկ երրորդ օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախականություններում՝ 
	
	

	
	
	1) 2 Հց
2) 4Հց
3) 8 Հց
4) 16 Հց
5) ձայնային ճնշման ընդհանուր մակարդակը 
	75 դԲ-ից ոչ ավելի 
70 դԲ-ից ոչ ավելի
65 դԲ-ից ոչ ավելի
60 դԲ-ից ոչ ավելի
75 դԲ-ից ոչ ավելի
	

	
	
	VII. Ուլտրաձայն 
	
	

	
	
	1.. ուլտրաձայն (օդային), արտադրական և ինժեներատեխնիկական նշանակության մեքենաշինության, գործիքաշինության և էլեկտրատեխնիկայի սարքավորմամբ (արտադրանքով) առաջացող, նախատեսված արտադրական պայմաններում և կենցաղում օգտագործման համար, մեկ երրորդ օկտավային շերտում միջին երկրաչափական հաճախականությունների վրա ձայնաճնշման մակարդակները, կՀց՝ 
1)12,5

2)16,0

3)20,0

4)25,0

5)31,5-100,0
	80 դԲ-ից ոչ ավելի 
90 դԲ-ից ոչ ավելի
100 դԲ-ից ոչ ավելի
105 դԲ-ից ոչ ավելի
110 դԲ-ից ոչ ավելի
	

	
	
	2. ուլտրաձայն (օդային), լայն սպառման ապրանքներից առաջացող, մեկ երրորդ օկտավային շերտում միջին երկրաչափական հաճախականությունների վրա ձայնային ճնշման մակարդակները, կՀց՝ 
1)12,5

2)16,0

3)20,0

4)25,0

5)31,5-100,0
	70 դԲ-ից ոչ ավելին
80 դԲ-ից ոչ ավելին
90 դԲ-ից ոչ ավելին
95 դԲ-ից ոչ ավելին
100 դԲ-ից ոչ ավելին
	

	
	
	3. ուլտրաձայն (կոնտակտային), սարքավորման մակերեսներում գրանցվող/արձանագրվող կամ հնչյունավորող միջավայրերի միջոցով կոնտակտային եղանակով փոխանցվող ձեռքերի կամ մարդու մարմնի այլ մասերի վրա արտադրական և ինժեներատեխնիկական նշանակության մեքենաշինության, գործիքաշինության և էլեկտրատեխնիկայի արտադրանքով, վիբրաարագության մակարդակները (ինտենսիվությունը) օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախականությունների վրա (ուլտրաձայն կոնտակտային), կՀց՝ 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	1) 16-63
	100 դԲ-ից ոչ ավելի
	

	
	
	2)125-500
	105 դԲ-ից ոչ ավելի
	

	
	
	3) 1.103-31,5.103
	110 դԲ-ից ոչ ավելի
	

	
	
	VIII.Էլեկտրամագնիսական դաշտ
	
	

	
	
	1. Արտադրական և ինժեներատեխնիկական նշանակության մեքենաշինության, գործիքաշինության և էլեկտրատեխնիկայի սարքավորմամբ (արտադրանքով) առաջացող էլեկտրամագնիսական դաշտեր, նախատեսված արտադրական պայմաններում օգտագործման համար՝ 
	
	Արտադրական հսկողության պայմանով: Անհրաժեշտության դեպքում՝ ներգործության տևողության սահմանափակում, անհատական պաշտպանության միջոցների, պաշտպանության կոլեկտիվ միջոցների, սահմանափակում և այլ պրոֆիլակտիկ միջոցներ 

	
	
	1) էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը 
	20 կԲ/մ-ից ոչ ավելին
	

	
	
	2 )50 Հց հաճախականության էլեկտրական դաշտի լարվածությունը 
	5 կԲ/մ-ից ոչ ավելին
	

	
	
	3) 50 Հց մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա) 
	8 Ա/մ (10 մկՏլ)
	

	
	
	4) էլեկտրական դաշտի լարվածությունը հետևյալ հաճախականությունների դիապազոնում, ՄՀց՝ 
ա.  >0,01-0,03

բ.  >0,03-3,0

գ.  >3,0-30

դ.   >30-50 

ե.   >50-300 
	0,5 կՎ/մ-ից ոչ ավելին
0,5 Վ/մ-ից ոչ ավելին
0,03 Վ/մ-ից ոչ ավելին
0,08 Վ/մ-ից ոչ ավելին
0,08 Վ/մ-ից ոչ ավելին
	

	
	
	2.Մշտական մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)՝ 
ա. ընդհանուր ներգործությունը 

բ. տեղային/լոկալ ներգործությունը 
	8 կԱ/մ-ից ոչ ավելին (10 մՏլ)

12 կԱ/մ-ից ոչ ավելին (15 մՏլ)
	

	
	
	1) 50 Հց* հաճախականության իմպուլսային մագնիսական դաշտի լարվածության ամպլիտուդային նշանակության մակարդակը)՝
ա. ռեժիմ I
բ. ռեժիմ II
 գ.ռեժիմ III
	1400 Ա/մ-ից ոչ ավելի
3400 Ա/մ-ից ոչ ավելի
5400 Ա/մ-ից ոչ ավելի
	

	
	
	2) 50 Հց* հաճախականության պարբերական (սինուսոիդալ) մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)՝ 
ա. ընդհանուր ներգործությունը 

բ. լոկալ ներգործությունը 
	80 Ա/մ-ից ոչ ավելի (100 -մկՏլ)

800 Ա/մ-ից ոչ ավելի (100- մկՏլ)
	

	
	
	3.Էլեկտրամագնիսական դաշտեր, անձնակազմի աշխատավայրերում շարժական ռադիոկապի ցամաքային համակարգերի բազային կայաններից առաջացող (8 ժամի համար մեկ հերթափոխի համար) հետևյալ հաճախականությունների դիապազոնում, f, ՄՀց՝ 
ա.27 <= f < 30

բ.30 <= f < 300

գ.300 <= f < 2400
	30 Վ/մ-ից ոչ ավելի
10 Վ/մ-ից ոչ ավելի
25 մկՎտ/սմ2 -ից ոչ ավելի
	Հաշվի առնելով մի քանի աղբյուրներից միաժամանակյա ճառագայթման դեպքերի համար սահմանված պայմանների կատարումը 

	
	
	4. Էլեկտրամագնիսական դաշտեր, անձնակազմի աշխատավայրերում 30 կՀց - 300 ԳՀց հաճախականությունների դիապազոնում աշխատող՝ ստացիոնար փոխանցող ռադիոտեխնիկական օբյեկտներից առաջացող էլեկտրամագնիսական դաշտեր, էներգիայի հոսքի խտության/մագնիսական դաշտի/էլեկտրական դաշտի էներգետիկ էքսպոզիցիա հետևյալ հաճախականությունների դիապազոնում, Մհց՝ 
ա.0,03-3,0

բ.3,0-30,0

գ.30,0-50,0

դ.50,0-300,0

ե. 300,0-300000

5.էլեկտրական դաշտի/ մագնիսական դաշտի լարվածության/էներգիայի հոսքի խտության առավելագույն մակարդակը հետևյալ հաճախականությունների դիապազոնում, Մհց՝
ա.0,03-3,0

բ.3,0-30,0

գ.30,0-50,0

դ.50,0-300,0

ե.300,0-300000
	(Վ/մ) 2 х ժ/(Ա/մ)2 х ժ/ (մկՎտ/սմ2) х ժ, ոչ ավելի
20000/200/-

7000/-/-

800/0,72/-

800/-/-

-/-/200

(Վ/մ)/(Ա/մ)/(մկՎտ/սմ2), ոչ ավելի
500/50/-

296/-/-

80/3,0/-

80/-/-

-/-/1000
	Ծանոթագրություն՝ 

Հաճախականությունների ներկայացված դիապազոնները բացառում են հաճախականության սահմանների ստորին և ներառում են՝ վերին սահմանը: 

	
	
	6.Կենցաղի մեջ օգտագործման համար նախատեսվող՝ արտադրական և ինժեներատեխնիկական նշանակության մեքենաշինության, գործիքաշինության և էլեկտրատեխնիկայի սարքավորմամբ (արտադրանքով) առաջացող էլեկտրամագնիսական դաշտեր 
	
	

	
	
	1) Էլեկտրամագնիսական դաշտի լարվածությունը 
	15 կՎ/մ-ից ոչ ավելի
	

	
	
	2 )50 Հց հաճախականությամբ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը 
	0,5 կՎ/մ-ից ոչ ավելի
	

	
	
	3) 50 Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի լարվածությունը (ինդուկցիա)
ա. բնակելի շենքերում, մանկական, նախադպրոցական, դպրոցական, հանրակրթական և բժշկական հաստատություններում օգտագործման համար նախատեսվող սարքավորման համար 
	4 Ա/մ (5 մկՏլ)
	

	
	
	բ.-բնակելի շենքերի ոչ բնակելի սենքերում, հասարակական, վարչական և արտադրական շենքերում, շինարարական տարածքներում 
	8 Ա/մ-ից ոչ ավելին (10 մկՏլ)
	

	
	
	7. Արտադրական և ինժեներատեխնիկական նշանակության մեքենաշինության, գործիքաշինության և էլեկտրատեխնիկայի սարքավորման (արտադրանքի) տեսացուցադրման տերմինալներից առաջացող էլեկտրամագնիսական դաշտեր՝ 
1) -էլեկտրական դաշտի լարվածությունը հետևյալ հաճախականությունների դիապազոնում 
ա.5 Հց- 2 կՀց
բ.2 կՀց – 400 կՀց
2)- մագնիսական հոսքի խտությունը հետևյալ հաճախականությունների դիապազոնում 
ա.5 Հց - 2 կՀց
բ.2 կՀց – 400 կՀց
	25 Վ/մ-ից ոչ ավելի 

2,5 Վ/մ-ից ոչ ավելի
250 նՏլ-ից ոչ ավելի 

25 նՏլ-ից ոչ ավելի
	

	
	
	3) տեսացուցադրման տերմինալների էկրանի վրա էլեկտրաստատիկ դաշտի պոտենցիալ 
	500 Վ-ից ոչ ավելի
	

	
	
	4) պատկերի հակադրականությունը մոնոքրոմ ռեժիմում 


	3-ից ոչ պակաս
	

	
	
	5)սպիտակ դաշտի պայծառությունը 
	35 կդ/մ2 ից ոչ պակաս
	

	
	
	6)պատկերի ժամանակավոր անկայունությունը 
	չպետք է ֆիքսվի
	

	
	
	7)պատկերի տարածական անկայունությունը 
	0,1 մմ*-ից ոչ ավելի
	

	
	
	8. Կենցաղում (ԼՍԱ) կիրառման համար նախատեսված՝ արտադրական և ինժեներատեխնիկական նշանակության սարքավորմամբ առաջացող ռադիոհաճախականության դիապազոնի էլեկտրամագնիսական դաշտեր՝ 
1)- էլեկտրական դաշտի լարվածությունը հետևյալ դիապազոնում, ՄՀց՝ 
ա.>0,03-3,0

բ.>3,0-30

գ.>30-50 

դ.>50-300

ե.-0,3-300 ԳՀց դիապազոնում էներգիայի հոսքի խտությունը 
	25 Վ/մ-ից ոչ ավելին
15 Վ/մ-ից ոչ ավելին
10 Վ/մ-ից ոչ ավելին 

3 Վ/մ-ից ոչ ավելին
10 մկՎտ/մ2
	

	
	
	9. Շարժական ռադիոկապի ցամաքային համակարգերի բազային կայանների ալեհավաքներով բնակելի կառուցապատման տարածքում, բնակելի, հասարակական և արտադրական սենքերում առաջացող էլեկտրամագնիսական դաշտեր հետևյալ հաճախականությունների դիապազոնում, f, ՄՀց՝ 
ա.27 <= f < 30

բ.30 <= f < 300

գ.300 <= f < 2400
	10 Վ/մ-ից ոչ ավելին
3,0 Վ/մ-ից ոչ ավելին
10 մկՎտ/սմ2
	

	
	
	10.  Ցամաքային ռադիոկապի շարժական կայաններից առաջացող (ներառյալ արբանյակային կապի աբոնենտային տերմինալները) էլեկտրամագնիսական դաշտեր անմիջականորեն օգտագործողի գլխի մոտ հետևյալ հաճախականությունների դիապազոնում, f, ՄՀց՝ 
ա.27 <= f < 30

       բ.30 <= f < 300

  գ.300 <= f < 2400
	45 Վ/մ
15 Վ/մ
100 մկՎտ/սմ2
	

	
	 
	11.30 կՀց - 300 ԳՀց հաճախականությունների դիապազոնում աշխատող ստացիոնար փոխանցող ռադիոտեխնիկական օբյեկտներից առաջացող էլեկտրամագնիսական դաշտեր, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ բնակչության վրա, էլեկտրական դաշտի լարվածությունը/էներգիայի հոսքի խտությունը հետևյալ հաճախականությունների դիապազոնում՝ 
ա.30-300 կՀց
բ.0,3-3 ՄՀց
գ.3-30 ՄՀց
դ.30-300 ՄՀց
  ե.0,3-3 ՄՀց
	25 Վ/մ-ից ոչ ավելին
15 Վ/մ-ից ոչ ավելին
10 Վ/մ-ից ոչ ավելին
3* Վ/մ-ից ոչ ավելին
10/25** մկՎտ/սմ2
	<*> - ռադիո և հեռուստահեռարձակման միջոցներից բացի (48,5 -108; 174-230 ՄՀց հաճախականությունների դիապազոնը). 

<**> - շրջանաձև դիտարկման (զննում, շրջահայում) կամ սկանավորելու ռեժիմում աշխատող ալեհավաքներից ճառագայթման դեպքերի համար 

	
	
	
	
	Ծանոթագրություն՝
1. Ներկայացված դիապազոնները բացառում են հաճախականությունների ստորին և ներառում են՝ վերին սահմանները: 
2. Ռադիո և հեռուստատեսային հեռարձակման միջոցների համար ռադիոհաճախականությունների էլեկտրամագնիսական դաշտերի սահմանային թույլատրելի մակարդակները (հաճախականությունների/հաճախությունների դիապազոնը՝ 48,5 - 108. 174 - 230 ՄՀց) սահմանվում են հետևյալ բանաձևով՝ 
 = 21 х f 0,37
Որտեղ՝ Епду (էլեկտրաստատիկ դաշտի 

լարվածության սահմանային 

թույլատրելի մակարդակի արժեքը, 
էլեկտրական դաշտի, Վ/մ 

F՝ հաճախականություն, ՄՀց: 

3. Հատուկ նշանակության ռադիոլոկացիոն կայանների էլեկտրական դաշտի լարվածությունը, նախատեսված տիեզերական տարածության հսկողության համար, տիեզերական տարածության միջոցով կապի իրականացման համար ռադիոկայանների, որոնք աշխատում են 150 - 300 ՄՀց հաճախականությունների դիապազոնում ճառագայթի էլեկտրական սկանավորման ռեժիմում ճառագայթման մոտակա գոտում տեղակայված բնակավայրերի տարածքում չպետք է գերազանցի 6 Վ/մ և ճառագայթման հեռավոր գոտում տեղակայված բնակավայրերի տարածքում՝ 19 Վ/մ:

	
	 
	IX.Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում
	
	

	
	
	1.Արտադրական և ինժեներատեխնիկական նշանակության մեքենաշինության, գործիքաշինության և էլեկտրատեխնիկայի սարքավորմամբ (արտադրանքից) առաջացող ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինտենսիվությունը՝ 
	
	Նշված թույլատրելի մակարդակները գերազանցելիս պահանջվում է ճառագայթման աղբյուրից մինչև մարդու երկարատև գտնվելու վայրը հեռավորության մեծացում ՝ պայմանով, որ ճառագայթման առաջացող մակարդակները համապատասխանեն թույլատրելի մեծություններին:
Արտադրական և կենցաղային պայմաններում աչքերի վրա ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ներգործության հավանականության դեպքում՝ անհատական պաշտպանության միջոցների պարտադիր օգտագործում: 

	
	
	1) նախատեսված արտադրական պայմաններում կիրառման համար ալիքների հետևյալ դիապազոններում, նմ՝ 
	
	Աշխատողների վրա ազդեցությունների/ներգործությունների դեպքում մաշկի չպաշտպանված հատվածների դեպքում մինչև 0,2 մ2 և ճառագայթման դեպքում մինչև 5 րոպե ընդհատումներով, գումարային 60 րոպե մեկ հերթափոխի ժամանակ 

	
	
	ա.315—400

բ.280—315

գ.200—280
	50 Վտ/մ2 -ից ոչ ավելին
0,05 Վտ/մ2 -ից ոչ ավելին 
0,001 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին 
	

	
	
	դ.315—400

ե.280—315

զ.200—280
	10 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին 

0,01 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
չի թույլատրվում
	Նույն պայմաններում, սակայն ճառագայթման ներգործության ընդհանուր տևողությունը աշխատանքային հերթափոխի 50%-ը 

	
	
	է.200—315
	1 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
	Ճառագայթում չթողնող հատուկ համազգեստ, ձեռքերի և դեմքի պաշտպանության միջոցներ օգտագործելիս (նրբակաշի, կտոր թաղանթային ծածկույթով և այլն)

	
	
	2. որպես լայն սպառման ապրանքներ կիրառելու համար նախատեսվող, ալիքների երկարության հետևյալ դիապազոններում նմ՝ 
1) ճառագայթման գործողության արտադրանք 
	
	

	
	
	ա. 315-400

բ.280-315

գ.200-280
	10 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
1,9 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
չի թույլատրվում
	

	
	
	2)ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում առաջացնող արտադրանք 
	
	

	
	
	ա.315—400

բ.280—315

գ.200—280
	1,0 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
0,05 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
չի թույլատրվում
	

	
	
	3) հեռուստացույցերի, վիդեոմոնիտորների, օսցիլոգրաֆների, չափիչ և այլ սարքերի, վիզուալ հսկողությամբ տեղեկատվության արտացոլման միջոցների էկրաններ 
	
	

	
	
	ա.315—400
	0,1 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
	

	
	
	բ.280—315
	0,0001 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
	

	
	
	գ.200—280
	չի թույլատրվում
	

	
	
	4)լյումինեսցենտային լամպեր 
	
	

	
	
	ա.280—400
	0,03 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
	

	
	
	բ.200—280
	չի թույլատրվում 
	

	
	
	X. Ինֆրակարմիր ճառագայթում
	
	

	
	
	1. արտադրական պայմաններում սարքավորումից առաջացող ինֆրակարմիր ճառագայթում (IIա-IIбբ կատեգորիայի աշխատանքներ կատարելիս), ինֆրակարմիր ճառագայթման ինտենսիվությունը՝ 
	
	Նշված թույլատրելի մակարդակները գերազանցելիս պահանջվում է ճառագայթման աղբյուրից մինչև մարդու երկարատև գտնվելու վայրը կախոցների (հեռավորության) մեծացում այնպիսի հաշվարկով, որ ինֆրակարմիր ճառագայթման առաջացող մակարդակները համապատասխանեն թույլատրելի մեծություններին: 
Արտադրական պայմաններում 
 – սարքավորման կիրառումը հնարավոր է գլխի անհատական պաշտպանության միջոցների օգտագործմամբ ըստ  սանիսարական կանոնների աղյուսակ 49-ի  համապատասխան ներգործության ժամանակի կարգավորմամբ: 

	
	
	1) մարմնի ճառագայթվող մակերեսից անկախ, % 
ա.50 և ավելին
	35 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
	

	
	
	բ.25 – 49
	70 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
	

	
	
	գ.25-ից ոչ ավելին
	100 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
	

	
	
	2) կանգնած մարդու գլխի մակարդակով, կախված սենյակում օդի ջերմաստիճանից (IIա-IIբ կատեգորիայի աշխատանքները կատարելիս), ինֆրակարմիր ճառագայթման ինտենսիվությունը, оС՝
ա.  11

բ.  12

գ.  13

դ.  14

ե.  15

զ.  16

3) մարդու մարմնի մակարդակով, կախված սենյակում օդի ջերմաստիճանից, оС՝
ա.11

բ.12

գ.13

դ.14

ե.15

զ.16
	60 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
60 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
60 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
45 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
30 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
25 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
150 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
125 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
100 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
75 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
50 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
25 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
	

	
	
	2. Կենցաղում կիրառման համար նախատեսվող տարբեր սարքավորումներից առաջացող ինֆրակարմիր ճառագայթում, ինֆրակարմիր ճառագայթման ինտենսիվությունը, 
ա. կանգնած մարդու գլխի մակարդակով՝ 
բ. մարդու մարմնի մակարդակով՝ 
	60 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
150 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
	թույլատրելի արժեքների սահմաններում ինֆրակարմիր ճառագայթման ինտենսիվությունը կարգավորվում է օգտագործողի ջերմազգացողությամբ: 

	
	
	1) Հեռուստացույցերի, վիդեոմոնիտորների, օսցիլոգրաֆների, չափիչ և այլ սարքերի, վիզուալ հսկողությամբ տեղեկատվության արտացոլման միջոցների էկրանների ինտենսիվությունը ալիքների երկարության հետևյալ դիապազոններում, նմ՝ 
ա.400—760 (տեսանելի)

բ.760—1050 (մոտակա ԻԿ դիապազոն)

գ.1050 -ից բարձր (ԻԿ դիապազոն) 
	0,1 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
0,05 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
4 Վտ/մ2-ից ոչ ավելին
	

	
	
	XI. Լազերային վտանգավորության դասը
	գնահատվում է սանիտարական կանոնների ըստ աղյուսակ 36-ի,37-ի,38-ի,39-ի,40-ի,41-ի,42-ի և 43-իհամապատասխան 
	Ապարատները II-IV դասի լազերային արտադրանքին դասելիս՝ վնասակար գործոնների արտադրական հսկողություն, աչքի անհատական պաշտպանության միջոցների օգտագործում, լազերային անվտանգության այլ միջոցներ, նախնական և պարբերական զննումներ

	
	
	1. Միկրոկլիմայի պահանջները (օդի ջերմաստիճանը, հարաբերական խոնավությունը, օդի շարժման արագությունը և ջերմային ճառագայթումը), որն առաջանում է տարբեր տեսակի սարքավորումներով, որոնք նախատեսված են կիրառվելու՝
	պետք է կարգավորվեն միկրոկլիմայի պարամետրերի թույլատրելի մեծությունների սահմաններում՝
	

	
	
	1) արտադրական սենքերի աշխատատեղերում,
 2)հասարակական շենքերի սենքերում 
	աշխատատեղերի համար, որոնց համար դրանք նախատեսված են (կախված տարվա եղանակից, կատարվող աշխատանքների կատեգորիայից, էներգածախսերի մակարդակից, ջերմային ճառագայթման աղբյուրների առկայությունից և ինտենսիվությունից 
	սանիտարական կանոնների ըստ աղյուսակ 47-ի համաձայն

	
	
	3)բնակելի սենքերում/շենքերում
	բնակելի բնակարանների տարբեր նշանակության սենքերի համար 
	Սանիտարական կանոնների ըստ աղյուսակ 51-ի հանաձայն

	
	
	2. Օգտագործողի հպման համար մատչելի մակերեսների 1)ջերմաստիճանը, կախված նյութից
ա. 1 րոպեից ոչ ավելին շփման տևողության դեպքում՝
	
	

	
	
	բ.չծածկված մետաղ 
	510С-ից ոչ ավելի
	

	
	
	գ.ծածկված մետաղ 
	510С-ից ոչ ավելի
	

	
	
	դ.խեցեղեն, ապակի, քար 
	560С-ից ոչ ավելի
	

	
	
	ե.Պլաստմասսա
	600С-ից ոչ ավելի
	

	
	
	զ.Փայտ
	600С-ից ոչ ավելի
	

	
	
	2) բոլոր նյութերի համար 10 րոպեից ոչ ավելին շփման տևողության դեպքում
	430С-ից ոչ ավելի
	

	
	
	3) Առանց շփման տևողության սահմանափակման 
	400С-ից ոչ ավելի
	

	
	
	3. Լուսավորվածության պարամետրերը, որոնք ստեղծվում են սարքավորման մեջ ներկառուցված լուսավորման համակարգերով
	Լուսավորվածություն, պուլսացիաների գործակցի պայծառություն՝ կախված տեսողական աշխատանքների կատեգորիայից, որի համար նախատեսված է արտադրանքը 
	Սանիտարական կանոնների ըստ աղյուսակ 3-ի համաձայն 

	
	
	4. Օդում աերոինների  պարունակությունը,
 1) օդի 1 սմ3 -ում իոնների քանակությունը ՝ 
ա.- բացասական բևեռականության, р–

բ. դրական բևեռականության, (+

գ. միաբևեռականության գործակից, У
	6х102-5х104 սահմանում
4х102-5х104 սահմանում
0,4<У<1,0
	

	
	
	XII. Ռադիացիոն ցուցանիշները 
	
	

	
	
	1) Արտադրանքի գնահատում, որը պարունակում է իոնացնող ճառագայթման աղբյուրներ, որոնք այն առաջացնում է, ռադիոակտիվ նյութեր, այդ թվում նաև բնանյութեր պարունակող արտադրանք և ապրանքներ 
	Սանիտարական կանոնների համապատասխան 
	

	2.


	Մեքենաշինության, գործիքաշինության և էլեկտրատեխնիկայի սարքավորման (արտադրանքի) մասերն արտադրելիս օգտագործվող նյութերը, որոնք նախատեսված են շփվելու խմելու ջրի հետ
	Սանիտարական կանոններին  համապատասխան 
	
	

	3.
	սննդամթերքի հետ
	Սանիտարական կանոններին համապատասխան 
	
	

	4.
	Այլ նյութեր և արտադրանք (գործիք աբրազիվ, էլեկտրոդներ զոդային)
	XIII. Սանիտարահիգիենիկ ցուցանիշները 
Տեսակարար արտազատումների քանակությունը (ծախսվող էլեկտրոդների գ սմ31 կգ-ում):
	Արտադրանքի տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան: 
Բաղադրության վերլուծություն անվտանգության միջոցների ցանկը որոշելու նպատակով: 
	

	
	
	XIV.  Տոքսիկոլոգիական ցուցանիշները 
	
	

	
	
	1) Ինհալացիոն վտանգը (փոշենման միջոցների փոշիանալու պայմաններում)
	վտանգավորության 2-4 դաս 
	Հրահանգներում պահանջների ներմուծման պայմանով շնչառական օրգանների անհատական պաշտպանության միջոցների օգտագործումը, արտադրական սանիտարահիգիենիկ կանոնների պահպանումը (փոշեարտազատիչների դեմ պայքար, հուսալի ծածկերի ապահովում և տեխնոլոգիական հոսքերի հերմետիզացում, տեխնոլոգիական սարքավորումից տեղային արտածծող համակարգերի կազմակերպում, աշխատանքային գոտու օդում վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների պահպանում, շնչառական օրգանների անհատական պաշտպանության միջոցների օգտագործումը աշխատողների շնչառության գոտում վնասակար նյութերի կանոնակարգվող կոնցենտրացիան ապահովելու անհնարինության դեպքում), վնասակար գործոնների արտադրական հսկողություն, ՊԲԶ:

	
	
	2) Կիրառման առաջարկվող ռեժիմում գրգռող գործողությունը՝ 
ա.  վերնամաշկի վրա 
 բ. աչքի կոնյուկտիվայի վրա 

	Մինչև երկու բալ՝ հնարավոր է թույլ տալ արտահայտված գրգռող գործողության առկայություն՝ ելնելով արտադրանքի բաղադրիչների տոքսիկոլոգիական գնահատականներից (անվտանգության նշված պահանջները կատարելու պայմանով):
	

	
	
	3) Սենսիբիլիզացնող գործողությունը
	Հնարավոր է թույլ տալ սենսիբիլիզացնող գործողության առկայությունը անվտանգության նշված պահանջները կատարելու պայմանով:
	


                                                                                                                                                                ԱՂՅՈՒՍԱԿ  3
 Աղմուկի ներգործության թույլատրելի մակարդակները 
Հիմնական առավել տիպիկ տեսակի աշխատանքային  գործունեության և աշխատատեղերի համար ձայնային ճնշման մակարդակների, ձայնի մակարդակների և ձայնի համարժեք մակարդակների սահմանային թույլատրելի մակարդակները 
	Թիվվ հ/հ
	Աշխատանքային գործունեության տեսակը, աշխատատեղը
	Ձայնային ճնշման մակարդակները, դԲ օկտավային շերտերում միջին երկրաչափական հաճախականություններով, Հց 
	Ձայնի մակարդակները և ձայնի համարժեք մակարդակները 

(դԲԱ-ով) 

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Ստեղծագործական գործունեություն, բարձր պահանջներով ղեկավար աշխատանք, գիտական գործունեություն, կոնստրուկտավորում և նախագծում, ծրագրավորում, դասավանդում և ուսուցում, բժշկական գործունեություն: Աշխատատեղեր տնօրինության սենյակներում, նախագծակոնստրուկտորական բյուրոներում, հաշվիչների, հաշվիչ մեքենաների ծրագրավորողների, տեսական աշխատանքների և տվյալների մշակման, բուժկետերում հիվանդների ընդունման համար լաբորատորիաներում 
	86
	71
	61
	54
	49
	45
	42
	40
	38
	50

	2.
	Կենտրոնացվածություն պահանջող բարձր որակավորման աշխատանք, վարչարարակառավարչական գործունեություն, 
չափիչ և անալիտիկ աշխատանքների լաբորատորիայում. արտադրամասային կառավարչական ապարատի տարածքներում, գրասենյակային շենքերի աշխատասենյակներում, լաբորատորիաներում աշխատատեղեր 
	93
	79
	70
	68
	58
	55
	52
	52
	49
	60

	3.
	Հաճախ ստացվող ցուցումներով և ակուստիկ ազդանշաններով կատարվող աշխատանք. մշտական լսողական հսկողություն պահանջող աշխատանք. հրահանգներով հստակ գրաֆիկով օպերատորական աշխատանք: 
Աշխատատեղեր դիսպետչերական ծառայության սենյակներում, հեռախոսով խոսքային կապով դիտարկման և հեռակառավարման կաբինետներում և սենյակներում. մեքենայագրական բյուրոների, ճշգրիտ հավաքագրումների տարածքներում, հեռախոսային և հեռագրային կայաններում, վարպետների սենյակներում, հաշվիչ մեքենաներով տեղեկությունների մշակման դահլիճներում 
	96
	83
	74
	68
	63
	60
	57
	55
	54
	65

	4.
	Կենտրոնացվածություն պահանջող աշխատանք. արտադրական ցիկլերի դիտարկման և հեռակառավարման գործընթացների նկատմամբ բարձր պահանջներով աշխատանք: 
Հեռախոսով առանց խոսքային կապի դիտարկման և հեռակառավարման խցիկներում վահանակների մոտ աշխատատեղեր, աղմկոտ սարքավորմամբ լաբորատորիաների սենյակներում, հաշվիչ մեքենաների աղմկոտ ագրեգատների տեղադրման համար սենյակներում 
	103
	91
	83
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75

	5.
	Բոլոր տեսակի աշխատանքների կատարում (բացառությամբ 1-ից 4-րդ պարբերություններում թվարկվածներից և դրանց համանմաններից) մշտական աշխատատեղերում արտադրական սենքերում և ձեռնարկության տարածքում 
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80

	I .Երկաթուղային տրանսպորտի շարժական կազմը 

	6.
	Աշխատատեղեր ջերմաքարշերի, էլեկտրաքարշերի, մետրոպոլիտենի գնացքների, դիզել-գնացքների և ավտոմոտրիսների մեքենավարների խցիկներում 
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80

	7.
	Աշխատատեղեր արագագնաց և արվարձանային էլեկտրագնացքների մեքենավարների խցիկներում 
	103
	91
	83
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75

	8.
	Սենյակներ հեռավոր ուղևորության գնացքների վագոնների անձնակազմի համար, ծառայողական սենյակների, սառեցման/հովացման սեկցիաների, էլեկտրակայանների վագոնների, ուղեբեռային և փոստային բաժինների հանգստի համար սենյակներ
	93
	79
	70
	63
	58
	55
	52
	50
	49
	60

	9.
	Ուղեբեռային և փոստային վագոնների, վագոն-ռեստորանների ծառայողական սենյակներ 


	100
	87
	79
	72
	68
	65
	63
	61
	59
	70

	II.Ծովային, գետային, ձկնարդյունաբերական և այլ նավակներ 

	10.
	Աշխատանքային գոտի մշտական հերթափոխով նավերի էներգետիկ բաժանմունքի սենքերում (սենքեր, որտեղ տեղադրված է հիմնական էներգետիկ հարմարանքը, կաթսաները, շարժիչները և մեխանիզմները, որոնք էներգիա են արտադրում և ապահովում են տարբեր համակարգերի և սարքավորումների աշխատանքը)
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80

	11.
	Աշխատանքային գոտիներ նավերի կառավարման կենտրոնական պահակակետերում (ջերմամեկուսացնող), էներգետիկ բաժանմունքներից առանձնացված սենքերում, որտեղ տեղադրված են հսկիչ սարքեր, ինդիկացման միջոցներ, հիմնական էներգետիկ հարմարանքով և օժանդակ մեխանիզմներով կառավարման օրգաններ 
	96
	83
	74
	68
	63
	60
	57
	55
	54
	65

	12.
	Աշխատանքային գոտիներ նավերի ծառայողական սենյակներում (ղեկային, շտուրմանական, բագերմեյստերական կառուցումներ, ռադիոկառուցումներ և այլն) 
	89
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55

	13.
	Արտադրական-տեխնոլոգիական սենքեր ձկնարդյունաբերական նավերի վրա (ձկան, ծովամթերքի և այլնի արդյունաբերության օբյեկտների վերամշակման համար սենքեր)
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80

	III.Ավտոբուսներ, բեռնատար, մարդատար և հատուկ ավտոմեքենաներ 

	14.
	Բեռնատար ավտոմեքենաների վարորդների և սպասարկող անձնակազմի աշխատատեղեր 
	100
	87
	79
	72
	68
	65
	63
	61
	59
	70

	15.
	Մարդատար ավտոմեքենաների և ավտոբուսների վարորդների և սպասարկող անձնակազմի (ուղևորների) աշխատատեղեր 
	93
	79
	70
	63
	58
	55
	52
	50
	49
	60

	IV. Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորում, շինարարական-ճանապարհային, մելիորատիվ և այլ նմանատիպ տեսակի մեքենաներ 

	16
	Տրակտորների, ինքնագնաց ամրաշրջանակների (շասսիների), կցված և կախովի գյուղատնտեսական մեքենաների, շինարարական-ճանապարհային և այլ նմանատիպ մեքենաների վարորդների և սպասարկող անձնակազմի աշխատատեղեր 
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80

	V.Ուղևորային և տրանսպորտային ինքնաթիռներ և ուղղաթիռներ 

	17
	Աշխատատեղեր ինքնաթիռների և ուղղաթիռների խցիկներում և սալոններում՝ թույլատրելի/օպտիմալ 
	107

96
	95

83
	87 

74
	82

68
	78

63
	75

60
	73

57
	71

55
	69

54
	80

65

	 


                                                                              ԱՂՅՈՒՍԱԿ  4
 Ձայնի սահմանային թույլատրելի մակարդակները և ձայնի համարժեք մակարդակները աշխատատեղերում՝ հաշվի առնելով  աշխատանքային գործունեության լարվածությունը և ծանրությունը
	
	Աշխատանքային գործընթացի լարվածության կատեգորիա 

	Աշխատանքային գործընթացի ծանրության կատեգորիան 

	
	
	Թեթև ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն
	Միջին ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն
	1-ին աստիճանի ծանր աշխատանք
	2-րդ աստիճանի ծանր աշխատանք
	3-րդ աստիճանի ծանր աշխատանք

	1.
	  Թեթև աստիճանի լարվածություն
	80
	80
	75
	75
	75

	2.
	Միջին աստիճանի լարվածություն
	70
	70
	65
	65
	65

	3.
	1-ին աստիճանի լարված աշխատանք
	60
	60
	-
	-
	-

	4.
	2-րդ աստիճանի լարված աշխատանք
	50
	50
	-
	-
	-


                                                                                                                                                               ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5
 Բնակելի և հասարակական շենքերի սենքերում ձայնային ճնշման, ձայնի մակարդակի թույլատրելի մակարդակները, ներթափանցող աղմուկի ձայնի համարժեք և առավելագույն մակարդակները և բնակելի կառուցապատման տարածքում աղմուկի թույլատրելի մակարդակը
	Թիվ հ/հ
	Սենքերի կամ տարածքների դերը
	Օրվա ժամը
	Ձայնային ճնշման մակարդակները, դԲ, միջին երկրաչափական հաճախականություններով օկտավային շերտերում, Հց 
	Ձայնի մակարդակներ 
LА և ձայնի համարժեք մակարդակներ
LАհամարժեք., դԲԱ 
	Ձայնի առավելագույն մակարդակները
LАառավելագույն, դԲԱ 

	
	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Հիվանդասենյակներ և բուժարանների սենյակներ, հիվանդանոցների վիրահատարաններ 


	7 -ից մինչև ժամը 23, 
23-ից մինչև ժամը 7-ը
	76

69
	59

51
	48

39
	40

31
	34

24
	30

20
	27

17
	25

14
	23

13
	35

25
	50

40

	2.
	Պոլիկլինիկաների, ամբուլատորիաների, դիսպանսերների, հիվանդանոցների, բուժարանների կաբինետներ 
	
	76
	59
	48
	40
	34
	30
	27
	25
	23
	35
	50

	3.
	Դասարանային սենյակներ, ուսումնական կաբինետներ, ուսուցչական սենյակներ, դպրոցների և այլ ուսումնական հաստատությունների լսարաններ, համաժողովների դահլիճներ, գրադարանների ընթերցասրահներ 
	
	79
	63
	52
	45
	39
	35
	32
	30
	28
	40
	55

	4.
	Բնակարանների բնակելի սենյակներ, հանգստյան տների բնակելի, պանսիոնատների, ծերերի և հաշմանդամների համար տուն ինտերնատների սենքեր, մանկական նախադպրոցական հաստատություններում և դպրոց-ինտերնատներում ննջարաններ
	 7-ից մինչև ժամը 23

23-ից մինչև ժամը 7
	79

72
	63

55
	52

44
	45

35
	39

29
	35

25
	32
22
	30
20
	28
18
	40

30
	55

45

	5.
	Հյուրանոցների համարներ և հանրակացարանների բնակելի սենյակներ 
	7-ից մինչև ժամը 23-ը
23-ից մինչև ժամը 7-ը
	83

76
	67

59
	57

48
	49

40
	44

34
	40

30
	37

27
	35

25
	33

23
	45

35
	60

50

	6.
	Սրճարանների, ռեստորանների, ճաշարանների սրահներ 


	
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	7.
	Խանութների առևտրային սրահներ, օդանավակայանների և երկաթուղիների ուղևորային սրահներ, կենցաղային սպասարկման ձեռնարկությունների ընդունման կետեր
	
	93
	79
	70
	63
	59
	55
	53
	51
	49
	60
	75

	8.
	Տարածքներ, որոնք անմիջականորեն հարում են հիվանդանոցների և բուժարանների շենքերին 


	7-ից մինչև ժամը 23- 

23-ից մինչև ժամը 7-ը 
	83

76
	67

59
	57

48
	49

40
	44

34
	40

30
	37

27
	35

25
	33

23
	45

35
	60

50

	9.
	Բնակելի տներին, պոլիկլինիկաների շենքերին, ամբուլատորիաներին, դիսպանսերների շենքերին, հանգստյան տներին, պանսիոնատներին, ծերերի և հաշմանդամների համար տուն-ինտերնատներին, մանկական նախադպրոցական հաստատությունների, դպրոցների և այլ ուսումնական հաստատությունների, գրադարանների շենքերին անմիջականորեն հարող տարածքներ
	7-ից մինչև ժամը 23-ը, 
23-ից մինչև ժամը 7-ը
	90

83
	75

67
	66

57
	59

49
	54

44
	50

40
	47

37
	45

35
	44

33
	55

45
	70

60

	10.
	Հյուրանոցների և հանրակացարանների շենքերին անմիջականորեն հարող տարածքներ 
	7-ից մինչև 23 ժամ, 23-իդ մինչև ժամը 7-ը 
	93

86
	79

71
	70

61
	63

54
	59

49
	55

45
	53

42
	51

40
	49

39
	60

50
	75

65

	11.
	Հանգստի հրապարակներ հիվանդանոցների և բուժարանների տարածքում 
	
	76
	59
	48
	40
	34
	30
	27
	25
	23
	35
	50

	12.
	Միկրոշրջանների և բնակելի տների խմբերի, հանգստյան տների, պանսիոնատների, ծերերի և հաշմանդամների համար տուն-ինտերնատների, մանկական նախադպրոցական հաստատությունների, դպրոցների, ուսումնական հաստատությունների տարածքում հանգստի հրապարակներ 


	
	83
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45
	60


                                                                                                     ԱՂՅՈՒՍԱԿ  6

 Լայն սպառման ապրանքներ կիրառելիս ձայնային ճնշման թույլատրելի մակարդակները, ձայնի 
մակարդակները, ձայնի համարժեք և առավելագույն մակարդակները 

	ԼՍԱ-ի խմբերը 
	Ձայնային ճնշման մակարդակները, դԲ օկտավային շերտերում միջին երկրաչափական հաճախականություններով, Հց 
	Ձայնի մակարդակները և ձայնի համարժեք մակարդակները (դԲԱ-ով)
	Ձայնի առավելագույն մակարդակները (դԲԱ-ով)

	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	I. Կենցաղային էլեկտրական սարքեր՝ 

	1) բնակարանների բնակելի սենյակներում շուրջօրյա շահագործման համար նախատեսվող ապրանքներ, օրինակ՝ օդափոխիչներ, օդորակիչներ օդակարգավորիչ/կոնդիցիոներներ
	72
	55
	44
	35
	29
	25
	22
	20
	18
	30
	40

	2) Բնակարանների օժանդակ որ բնակելի սենքերում շահագործման համար նախատեսվող ապրանքներ՝ սառնարաններ, սառցարաններ 
	83
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45
	55

	3) երկարատև /երկարաժամկետ օգտագործման ապրանքներ (օրական 1-ից մինչև 6 ժամ), որոնք նախատեսված են տնտեսական և խոհանոցային աշխատանքները մեխանիզացնելու համար, օրինակ՝ լվացքի և կարի մեքենաներ, օդամաքրիչներ խոհանոցի համար 
	100
	87
	79
	72
	68
	65
	63
	61
	59
	70
	75

	4) կարճատև օգտագործման ապրանքներ (օրական մեկ ժամից պակաս), որոնք նախատեսված են տնտեսական և և խոհանոցային աշխատանքների մեխանիզացման համար, օրինակ՝ փոշեկուլներ, խոհանոցային կոմբայներ, սրճաղացներ, խառնիչներ 
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80
	85

	5)արտադրական-կենցաղային նշանակության ապրանքներ, օրինակ՝ էլեկտրագայլիկոններ, էլեկտրական ռանդաներ  Արգելվում է բնակելի շենքերի բնակարաններում 75 դԲԱ-ից բարձր ձայնի մակարդակներում  անհատական աշխատանքային գործունեությունը: 
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80
	90

	II. Խաղալիքներ երեխաների համար (բացառությամբ լարած երաժշտական խաղալիքների, փողային և լարային գործիքների)* ** Որպես խաղային պահ իմպուլսային աղմուկ արտահանող խաղալիքների ձայնի առավելագույն մակարդակը (հարված, մենազարկ կրակոց և այլն), պետք է լինի 90 դԲԱ-ից ոչ ավելին աղմկաչափի «իմպուլս» ժամանակային բնութագրով չափելիս: **

	1) մինչև 3 տարեկան 
	93
	79
	70
	63
	58
	55
	52
	50
	49
	60
	70

	2) 3-ից 6 տարեկան
	96
	83
	74
	68
	63
	60
	57
	55
	54
	65
	75

	3) 6 տարեկանից բարձր
	100
	87
	79
	72
	68
	65
	63
	61
	59
	70
	80

	4) բացօթյա խաղերի համար խաղալիքներ 
	103
	91
	83
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75
	85

	III. Էլեկտրասարքեր սանիտարահիգիենիկ, օրինակ՝ ֆեներ, էլեկտրական ածելիներ
	100
	87
	79
	72
	68
	65
	63
	61
	59
	70
	75

	IV. Կենցաղային օրգտեխնիկա, օրինակ՝ բազմապատկիչ տեխնիկա 
	96
	83
	74
	68
	63
	60
	57
	55
	54
	65
	75

	V. Անհատական էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենա(համակարգային բլոկ)
	86
	71
	61
	54
	49
	45
	42
	40
	38
	50
	-


                                                                     ԱՂՅՈՒՍԱԿ  7

Վիբրացիայի ներգործության/ազդեցության սահմանային թույլատրելի մակարդակները արտադրական
 պայմաններում Արտադրական տեղային վիբրացիայի սահմանային թույլատրելի արժեքները 
	
	Օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախությունները, Հց 


	*Սահմանային թույլատրելի արժեքներն ըստ X, Y, Z առանցքների 

	
	
	թրթռման արագացում
	թրթռման արագություն

	
	
	մ/վ2
	դԲ
	մ/վс ( 10-2
	դԲ

	1.
	8 
	1,4
	123
	2,8
	115

	2.
	16
	1,4
	123
	1,4
	109

	3.
	31,5 
	2,8
	129
	1,4
	109

	4.
	63
	5,6 
	135
	1,4
	109

	5.
	125 
	11,0 
	141
	1,4
	109

	6.
	250
	22,0
	147 
	1,4
	109

	7.
	500
	45,0
	153
	1,4
	109

	8.
	1000
	89,0 
	159
	1,4
	109

	9.
	Ուղղված և համարժեք ուղղված արժեքները և դրանց մակարդակները 
	2,0
	126
	2,0
	112


                                                                                                            





  ԱՂՅՈՒՍԱԿ  8

1-ին տրանսպորտային կատեգորիայի աշխատատեղերի վիբրացիայի սահմանային  թույլատրելի արժեքները 

	
	Օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախությունները, Հց 
	Թրթռման արագացման սահմանային թույլատրելի արժեքները 

	
	
	մ/վ2
	դԲ

	
	
	1/3 օկտավայում
	1/1 
օկտավայում
	1/3 
օկտավայում
	1/1
 օկտավայում 

	
	
	Zo
	Xo, Yo
	Zo
	Xo, Yo
	Zo
	Xo, Yo
	Zo
	Xo, Yo

	1.
	0,8
	0,70
	0,22
	
	
	117
	107
	
	

	2.
	1,0
	0,63
	0,22
	1,10
	0,40
	116
	107
	121
	112

	3.
	1,25
	0,56
	0,22
	
	
	115
	107
	
	

	4.
	1,6
	0,50
	0,22
	
	
	114
	107
	
	

	5.
	2,0
	0,45
	0,22
	0,79
	0,45
	113
	107
	118
	113

	6.
	2,5
	0,40
	0,28
	
	
	112
	109
	
	

	7.
	3,15
	0,35
	0,35
	
	
	111
	111
	
	

	8.
	4,0
	0,32
	0,45
	 ,56
	0,79
	110
	113
	115
	118

	9.
	5,0
	0,32
	0,56
	
	
	110
	115
	
	

	10.
	16,3
	0,32
	0,70
	
	
	110
	117
	
	

	11.
	18,0
	0,32
	0,89
	0,63
	1,60
	110
	119
	116
	124

	12.
	10,0
	0,40
	1,10
	
	
	112
	121
	
	

	13.
	12,5
	0,50
	1,40
	
	
	114
	123
	
	

	14.
	16,0
	0,63
	1,80
	1,10
	3,20
	116
	125
	121
	130

	15.
	20,0
	0,79
	2,20
	
	
	118
	127
	
	

	16.
	25,0
	1,00
	2,80
	
	
	120
	129
	
	

	17.
	31,5
	1,30
	3,50
	2,20
	6,30
	122
	131
	127
	136

	18
	40,0
	1,60
	4,50
	
	
	124
	133
	
	

	19.
	50,0 
	2,00
	5,60
	
	
	126
	135
	
	

	20.
	63,0
	2,50
	7,00
	4,50
	13,00
	128
	137
	133
	142

	21.
	80,0
	3,20
	8,90
	
	
	130
	139
	
	

	22.
	Ուղղիչ և համարժեք ուղղիչ արժեքները և դրանց մակարդակները 
	
	
	0,56
	0,40
	
	
	115
	112

	
	Օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախությունները, Հց
	Թրթռման արագության սահմանային թույլատրելի արժեքները 

	
	
	մ/վ ( 10-2 
	դԲ

	
	
	1/3 օկտավայում
	1/1 օկտավայում
	1/3 օկտավայում
	1/1 օկտավայում 

	
	
	 Zo
	Xo, Yo
	 Zo
	Xo, Yo
	 Zo
	Xo, Yo
	 Zo
	Xo, Yo

	1.
	0,8
	14,00
	4,50
	
	
	129
	119
	
	

	2.
	1,0
	10,00
	3,50
	20,00
	6,30
	126
	117
	132
	122

	3.
	1,25
	7,10
	2,80
	
	
	123
	115
	
	

	4.
	1,6
	5,00
	2,20
	
	
	120
	113
	
	

	5.
	2,0
	3,50
	1,78
	7,10
	3,50
	117
	111
	123
	117

	6.
	2,5
	2,50
	1,78
	
	
	114
	111
	
	

	7.
	3,15
	1,79
	1,78
	
	
	111
	111
	
	

	8.
	4,0
	1,30
	1,78
	2,50
	3,20
	108
	111
	114
	116

	9.
	5,0
	1,00
	1,78
	
	
	106
	111
	
	

	10.
	6,3
	0,79
	1,78
	
	
	104
	111
	
	

	11.
	8,0
	0,63
	1,78
	1,30
	3,20
	102
	111
	108
	116

	12.
	10,0
	0,63
	1,78
	
	
	102
	111
	
	

	13.
	12,5
	0,63
	1,78
	
	
	102
	111
	
	

	14.
	16,0
	0,63
	1,78
	1,10
	3,20
	102
	111
	107
	116

	15.
	20,0
	0,63
	1,78
	
	
	102
	111
	
	

	16.
	25,0
	0,63
	1,78
	
	
	102
	111
	
	

	17.
	31,5
	0,63
	1,78
	1,10
	3,20
	102
	111
	107
	116

	18.
	40,0
	0,63
	1,78
	
	
	102
	111
	
	

	19.
	50,0 
	0,63
	1,78
	
	
	102
	111
	
	

	20.
	63,0
	0,63
	1,78
	1,10
	3,20
	102
	111
	107
	116

	21.
	80,0
	0,63
	1,78
	
	
	102
	111
	
	

	22.
	Ուղղիչ և համարժեք ուղղիչ արժեքները և դրանց մակարդակները
	
	
	1,10
	3,20
	
	
	107
	116
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2-րդ տրանսպորտային-տեխնոլոգիական կատեգորիայի աշխատատեղերի վիբրացիայի սահմանային թույլատրելի արժեքները 

	Օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախությունները, Հց
	Սահմանային թույլատրելի արժեքները ըստ X, Y, Z առանցքների

	
	թրթռման արագացում 
	թրթռման արագություն 

	
	մ/վ2
	դԲ
	մ/վ ( 10-2
	դԲ

	
	օկտավայի 1/3 
	օկտավայի 1/1 
	օկտավայի 1/3 
	օկտավայի 1/1 
	օկտավայի 1/3 
	օկտավայի 1/1 
	օկտավայի 1/3 
	օկտավայի 1/1 

	1.1,6
	0,25
	
	108
	
	2,50
	
	114
	

	2.2,0
	0,22
	0,40
	107
	112
	1,80
	3,50
	111
	117

	3.2,5
	0,20
	
	106
	
	1,30
	
	108
	

	4.3,15
	0,18
	
	105
	
	0,98
	
	105
	

	5.4,0
	0,16
	0,28
	104
	109
	0,63
	1,30
	102
	108

	6.5,0
	0,16
	
	104
	
	0,50
	
	100
	

	7.6,3
	0,16
	
	104
	
	0,40
	
	98
	

	8.8,0
	0,16
	0,28
	104
	109
	0,32
	0,63
	96
	102

	9.10,0
	0,20
	
	106
	
	0,32
	
	96
	

	10.12,5
	0,25
	
	108
	
	0,32
	
	96
	

	11.16,0
	0,32
	0,56
	110
	115
	0,32
	0,56
	96
	101

	12.20,0
	0,40
	
	112
	
	0,32
	
	96
	

	13.25,0
	0,50
	
	114
	
	0,32
	
	96
	

	14.31,5
	0,63
	1,10
	116
	121
	0,32
	0,56
	96
	101

	15.40,0
	0,79
	
	118
	
	0,32
	
	96
	

	16.50,0 
	1,00
	
	120
	
	0,32
	
	96
	

	17.63,0
	1,30
	2,20
	122
	127
	0,32
	0,56
	96
	101

	18.80,0
	1,60
	
	124
	
	0,32
	
	96
	

	19.Ուղղիչ և համարժեք ուղղիչ արժեքները և դրանց մակարդակները
	
	0,28
	
	109
	
	0,56
	
	101


                                                                                                ԱՂՅՈՒՍԱԿ  10

3-րդ «ա» տեխնոլոգիական տեսակի կատեգորիայի աշխատատեղերի վիբրացիայի սահմանային թույլատրելի արժեքները 

	Օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախությունները, Հց
	Սահմանային թույլատրելի արժեքներն ըստ X, Y, Z առանցքների 

	
	թրթռման արագացում 
	թրթռման արագություն 

	
	մ/վ2
	դԲ
	մ/վ ( 10-2
	դԲ

	
	օկտավայի 1/3 
	օկտավայի 1/1 
	օկտավայի 1/3 
	օկտավայի 1/1 
	օկտավայի 1/3 
	օկտավայի 1/1 
	օկտավայի 1/3 
	օկտավայի 1/1 

	1.1,6
	0,089
	
	99
	
	0,89
	
	105
	

	2.2,0
	0,079
	0,14
	98
	103
	0,63
	1,30
	102
	108

	3.2,5
	0,070
	
	97
	
	0,45
	
	99
	

	4.3,15
	0,063
	
	96
	
	0,32
	
	96
	

	5.4,0
	0,056
	0,10
	95
	100
	0,22
	0,45
	93
	99

	6.5,0
	0,056
	
	95
	
	0,18
	
	91
	

	7.6,3
	0,056
	
	95
	
	0,14
	
	89
	

	8.8,0
	0,056
	0,10
	95
	100
	0,11
	0,22
	87
	93

	9.10,0
	0,070
	
	97
	
	0,11
	
	87
	

	10.12,5
	0,089
	
	99
	
	0,11
	
	87
	

	11.16,0
	0,110
	0,20
	101
	106
	0,11
	0,20
	87
	92

	12.20,0
	0,140
	
	103
	
	0,11
	
	87
	

	13.25,0
	0,180
	
	105
	
	0,11
	
	87
	

	14.31,5
	0,220
	0,40
	107
	112
	0,11
	0,20
	87
	92

	15.40,0
	0,280
	
	109
	
	0,11
	
	87
	

	16.50,0 
	0,350
	
	111
	
	0,11
	
	87
	

	17.63,0
	0,450
	0,79
	113
	118
	0,11
	0,20
	87
	92

	18.80,0
	0,560
	
	115
	
	0,11
	
	87
	

	19.Ուղղիչ և համարժեք ուղղիչ արժեքները և դրանց մակարդակները
	
	0,10
	
	100
	
	0,20
	
	92
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3-րդ «բ» տեխնոլոգիական տեսակի կատեգորիայի աշխատատեղերի սահմանային թույլատրելի արժեքները 

	Օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախությունները, Հց
	Սահմանային թույլատրելի արժեքները ըստ X, Y, Z առանցքների

	
	թրթռման արագացում 
	թրթռման արագություն 

	
	մ/վ2
	դԲ
	մ/վ ( 10-2
	դԲ

	
	օկտավայի 1/3 
	օկտավայի 1/1 
	օկտավայի 1/3 
	օկտավայի 1/1 
	օկտավայի 1/3 
	օկտավայի 1/1
	օկտավայի 1/3 
	օկտավայի 1/1 

	1.1,6
	0,035
	
	91
	
	0,350
	
	97
	

	2.2,0
	0,032
	0,056
	90
	95
	0,250
	0,500
	94
	100

	3.2,5
	0,028
	
	89
	
	0,180
	
	91
	

	4.3,15
	0,025
	
	88
	
	0,130
	
	88
	

	5.4,0
	0,022
	0,040
	87
	92
	0,089
	0,180
	85
	91

	6.5,0
	0,022
	
	87
	
	0,070
	
	83
	

	7.6,3
	0,022
	
	87
	
	0,056
	
	81
	

	8.8,0
	0,022
	0,040
	87
	92
	0,045
	0,089
	79
	85 

	9.10,0
	0,028
	
	89
	
	0,045
	
	79
	

	10.12,5
	0,035
	
	91
	
	0,045
	
	79
	

	11.16,0
	0,045
	0,079
	93
	98
	0,045
	0,079
	79
	84

	12.20,0
	0,056
	
	95
	
	0,070
	
	79
	

	13.25,0
	0,070
	
	97
	
	0,056
	
	79
	

	14.31,5
	0,089
	0,160
	99
	104
	0,045
	0,079
	79
	84

	15.40,0
	0,110
	
	101
	
	0,045
	
	79
	

	16.50,0 
	0,140
	
	103
	
	0,045
	
	79
	

	17.63,0
	0,180
	0,320
	105
	110
	0,045
	0,079
	79
	84

	18.80,0
	0,220
	
	107
	
	0,045
	
	79
	

	19.Ուղղիչ և համարժեք ուղղիչ արժեքները և դրանց մակարդակները
	
	0,040
	
	92
	
	0,079
	
	84


ԱՂՅՈՒՍԱԿ  12

3-րդ «գ» տեխնոլոգիական տեսակի կատեգորիայի աշխատատեղերի վիբրացիայի սահմանային թույլատրելի արժեքները 
	Օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախությունները, Հց
	Սահմանային թույլատրելի արժեքներն ըստ X, Y, Z առանցքների

	
	թրթռման արագացում 
	թրթռման արագություն 

	
	մ/վ2
	դԲ
	մ/վ ( 10-2
	դԲ

	
	օկտավայի 1/3 
	օկտավայի 1/1 
	օկտավայի 1/3 
	օկտավայի 1/1 
	օկտավայի 1/3 
	օկտավայի 1/1 
	օկտավայի 1/3 
	օկտավայի 1/1 

	1.1,6
	0,0130
	
	82
	
	0,130
	
	88
	

	2.2,0
	0,0110
	0,020
	81
	86
	0,089
	0,180
	85
	91

	3.2,5
	0,0100
	
	80
	
	0,063
	
	82
	

	4.3,15
	0,0089
	
	79
	
	0,045
	
	79
	

	5.4,0
	0,0079
	0,014
	78
	83
	0,032
	0,063
	76
	82

	6.5,0
	0,0079
	
	78
	
	0,025
	
	74
	

	7.6,3
	0,0079
	
	78
	
	0,020
	
	72
	

	8.8,0
	0,0079
	0,014
	78
	83
	0,016
	0,032
	70
	76

	9.10,0
	0,0100
	
	80
	
	0,016
	
	70
	

	10.12,5
	0,0130
	
	82
	
	0,016
	
	70
	

	11.16,0
	0,0160
	0,028
	84
	89
	0,016
	0,028
	70
	75

	12.20,0
	0,0200
	
	86
	
	0,016
	
	70
	

	13.25,0
	0,0250
	
	88
	
	0,016
	
	70
	

	14.31,5
	0,0320
	0,056
	90
	95
	0,016
	0,028
	70
	75

	15.40,0
	0,0400
	
	92
	
	0,016
	
	70
	

	16.50,0 
	0,0500
	
	94
	
	0,016
	
	70
	

	17.63,0
	0,0630
	0,110
	96
	101
	0,016
	0,028
	70
	75

	18.80,0
	0,0790
	
	98
	
	0,016
	
	70
	

	19.Ուղղիչ և համարժեք ուղղիչ արժեքները և դրանց մակարդակները
	
	0,014
	
	83
	
	0,028
	
	75
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Բնակելի և հասարակական շենքերում վիբրացիայի ներգործության թույլատրելի մակարդակները 
Վիբրացիայի թույլատրելի արժեքները բնակելի սենքերում, հիվանդասենյակներում, բուժարաններում 

	Շերտերի միջին երկրաչափական հաճախությունները, Հց
	Թույլատրելի արժեքներն ըստ Х, Y, Z առանցքների

	
	թրթռման արագացում 
	թրթռման արագություն 

	
	մ/վ2 ( 10-3
	դԲ
	մ/վ ( 10-4
	դԲ

	1. 2
	4,0
	72
	3,2
	76

	2. 4
	4,5
	73
	1,8
	71

	3. 8
	5,6
	75
	1,1
	67

	4. 16
	11,0
	81
	1,1
	67

	5. 31,5
	22,0
	87
	1,1
	67

	6. 63
	45,0
	93
	1,1
	67

	7.Թրթռման արագացման կամ թրթռման արագության համարժեք ուղղիչ արժեքները և դրանց լոգարիթմական մակարդակները 
	4,0
	72
	1,1
	67


ԱՂՅՈՒՍԱԿ  14

 Վիբրացիայի թույլատրելի արժեքները վարչակառավարման շենքերում և հասարակական շենքերի սենքերում 

	Շերտերի միջին երկրաչափական հաճախությունները, Հց 
	Թույլատրելի արժեքներն ըստ Xо, Yо, Zо առանցքների

	
	թրթռման արագացում
	թրթռման արագություն

	
	մ/վ2 ( 10-3
	դԲ
	մ/վ ( 10-3
	դԲ

	           1 .   2
	10,0
	80
	0,79
	84

	           2.  4
	11,0
	81
	0,45
	79

	           3.  8
	14,0
	83
	0,28
	75

	           4. 16
	28,0
	89
	0,28
	75

	           5. 31,5
	56,0
	95
	0,28
	75

	6 63
	110,0
	101
	0,28
	75

	7.Ուղղված և համարժեք ուղղված արժեքները և դրանց մակարդակները 
	10
	80
	0,28
	75

	Ծանոթագրություն՝ Աղյուսակում 14 բերված արժեքների թույլատրելի արժեքներին ոչ հաստատուն վիբրացիայի համար կատարվում է ուղղում -10 դԲ, մինչդեռ բացարձակ արժեքը բազմապատկվում է 0,32-ով: 

Դպրոցների, ուսումնական հաստատությունների, գրադարանների ընթերցասրահների համար կատարվում է ուղղում - 3 դԲ:


                                                                                    ԱՂՅՈՒՍԱԿ   15

Լայն սպառման ապրանքներից առաջացող վիբրացիայի թույլատրելի մակարդակները,

Բնակելի շենքերում շահագործվող լայն սպառման ապրանքներից՝ օրինակ, լվացքի մեքենաներ, փոշեկուլներ,
ցերեկային ժամերին (7-ից մինչև ժամը 23-ը) առաջացող վիբրացիայի թույլատրելի մակարդակները:
	Օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախությունները, Հց 


	Թույլատրելի արժեքները, դԲ

	
	թրթռաարագություն
	թրթռաարագացում

	1.   2
	79
	25

	2.   4
	73 
	25

	3.  8 
	67
	25

	4. 16
	67 
	31

	5. 31,5
	67
	37

	6. 63 
	67
	43

	7. Ուղղված մակարդակը, դԲ 
	72
	80


ԱՂՅՈՒՍԱԿ   16

 Բնակելի շենքերում շուրջօրյա շահագործվող լայն սպառման ապրանքներից (սառնարաններ, սառցախցիկներ)
 առաջացող վիբրացիայի թույլատրելի մակարդակները

	Օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախությունները, Հց
	Թույլատրելի արժեքները, դԲ

	
	թրթռաարագություն
	թրթռաարագացում

	1. 2
	69
	15

	2. 4
	63 
	15

	3. 8 
	57
	15

	4. 16
	57 
	21

	5. 31,5
	57
	27

	6. 63 
	57
	33

	7. Ուղղված մակարդակը, դԲ
	62
	70


 ԱՂՅՈՒՍԱԿ  17
Բնակելի շենքերից դուրս շահագործման համար նախատեսվող լայն սպառման ապրանքներից առաջացող վիբրացիայի թույլատրելի մակարդակները (կերամանրիչ մեքենա, փայտամշակման հաստոցներ և այլն):Վիբրացիայի թույլատրելի մակարդակները
	Օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախությունները, Հց
	Թույլատրելի արժեքները, դԲ

	
	թրթռաարագություն
	թրթռաարագացում

	1. 2
	100
	45

	2. 4
	91 
	42

	3. 8 
	85
	42

	     4.16
	84 
	48

	5.31,5
	84
	54

	6.63 
	84
	60

	7.Ուղղված մակարդակը, դԲ
	84
	92


 ԱՂՅՈՒՍԱԿ  18

Լայն սպառման ապրանքներից առաջացող լոկալ վիբրացիայի թույլատրելի մակարդակները
	Օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախությունները, Հց
	Թույլատրելի արժեքները, դԲ

	
	թրթռաարագություն
	թրթռաարագացում

	1. 8 
	105
	63

	     2. 16
	99
	63 

	     3.31,5 
	99
	69

	4. 63
	99
	75 

	5. 125 
	99
	81

	6. 250
	99
	87

	7. 500
	99
	93

	8. 1000
	99
	99

	9. Ուղղված մակարդակը, դԲ
	102 
	116


                                                                                                     ԱՂՅՈՒՍԱԿ  19

Կշռային գործակիցների արժեքները Ki, Lki (դԲ) տեղային թրթռման համար
	Օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախականությունները, Հց 
	Կշռային գործակիցների արժեքները

	
	Թրթռաարագության համար 
	Թրթռաարագացման համար

	
	Ki
	LKi
	Ki
	LKi

	1. 8 
	1,0
	0
	0,5
	-6

	2. 16
	1,0 
	0
	1,0
	0 

	3. 31,5 
	0,5
	-6
	1,0
	0

	4. 63
	0,25
	-12
	1,0
	0

	5. 125 
	0,125
	-18
	1,0
	0

	6. 250
	0,063
	-24
	1,0
	0 

	.    7. 500
	0,0315
	-30 
	1,0
	0

	     8. 1000
	0,016
	-36
	1,0
	0


                                                                                                         ԱՂՅՈՒՍԱԿ  20

Կշռային գործակիցների արժեքները Ki և Lki ընդհանուր թրթռման համար, դԲ 
	
	Օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախականությունները, Հց 
	Ընդհանուր 

	
	
	Թրթռաարագացման համար

	
	
	Օկտավայի 1/3 -ում
	Օկտավայի 1/1 -ում

	
	
	Zo
	Xo, Yo
	Zo
	Xo, Yo

	
	
	Ki
	Lki
	Ki
	Lki
	Ki
	Lki
	Ki
	Lki

	1. 
	0,8
	0,45
	-7
	1,0
	0
	
	
	
	

	2.
	1,0
	0,5
	-6
	1,0
	0
	0,5
	-6
	1,0
	0

	3.
	1,25
	0,56
	-5
	1,0
	0
	
	
	
	

	4.
	1,6
	0,63
	-4
	1,0
	0
	
	
	
	

	5.
	2,0
	0,71
	-3
	1,0
	0
	0,71
	-3
	1,0
	0 

	6.
	2,5
	0,8
	-2
	0,8
	-2 
	
	
	
	

	7.
	3,15
	0,9
	-1
	0,63
	-4
	
	
	
	

	8.
	4,0
	1,0
	 0
	0,50
	-6
	1,0
	 0 
	0,5
	-6 

	9.
	5,0
	1,0
	 0
	0,4
	-8
	
	
	
	

	10.
	6,3
	1,0
	 0
	0,315
	-10
	
	
	
	

	11.
	8,0
	1,0
	 0
	0,25
	-12
	1,0
	 0
	0,25
	-12

	12.
	10,0
	0,8
	-2 
	0,2
	-14
	
	
	
	

	13
	12,5
	0,63
	-4
	0,16
	-16
	
	
	
	

	14.
	16,0
	0,50
	-6
	0,125
	-18
	0,5
	-6
	0,125
	-18

	15.
	20,0
	0,4
	-8
	0,1
	-20
	
	
	
	

	16.
	25,0
	0,315
	-10
	0,08
	-22
	
	
	
	

	17.
	31,5
	0,25
	-12
	0,063
	-24
	0,25
	-12
	0,063
	-24

	18.
	40,0
	0,2
	-14
	0,05
	-26
	
	
	
	

	19.
	50,0
	0,16
	-16
	0,04
	-28
	
	
	
	

	20.
	63,0
	0,125
	-18
	0,0315
	-30
	0,125
	-18
	0,0315
	-30

	21.
	80,0
	0,1
	-20
	0,025
	-32
	
	
	
	


ԱՂՅՈՒՍԱԿ   21

	Օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախությունները, Հց 
	Ընդհանուր վիբրացիա

	
	թրթռաարագության համար

	
	Օկտավայի 1/3-ում
	Օկտավայի 1/1 –ում

	
	Zo
	Xo, Yo
	Zo
	Xo, Yo

	
	Ki
	Lki
	Ki
	Lki
	Ki
	Lki
	Ki
	Lki

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	0,8
	0,45
	-27
	0,4
	-8
	
	
	
	

	2. 
	1,0
	0,063
	-24
	0,5
	-6
	0,045
	-25
	0,5
	-6

	3. 
	1,25
	0,09
	-21
	0,63
	-4
	
	
	
	

	4. 
	1,6
	0,125
	-18
	0,8
	-2
	
	
	
	

	5. 
	2,0
	0,188
	-15
	1,0
	0
	0,16
	-16
	0,9
	-1

	6. 
	2,5
	0,25
	-12
	1,0
	0
	
	
	
	

	7. 
	3,15
	0,35
	-9
	1,0
	0
	
	
	
	

	8. 
	4,0
	0,5
	-6
	1,0
	0
	0,45
	-7
	1,0
	0

	9. 
	5,0
	0,63
	-4
	1,0
	0
	
	
	
	

	10. 
	6,3
	0,8
	-2
	1,0
	0
	
	
	
	

	11. 
	8,0
	1,0
	0
	1,0
	0
	0,9
	-1
	1,0
	0 

	12. 
	10,0
	1,0
	0
	1,0
	0
	
	
	
	

	13. 
	12,5
	1,0
	0
	1,0
	0
	
	
	
	

	14. 
	16,0
	1,0
	0
	1,0
	0
	1,0
	0
	1,0
	0

	15. 
	 20,0
	1,0
	0
	1,0
	0
	
	
	
	

	16. 
	25,0
	1,0
	0
	1,0
	0
	
	
	
	

	17. 
	31,5
	1,0
	0
	1,0
	0
	1,0
	0
	1,0
	0

	18. 
	40,0
	1,0
	0
	1,0
	0
	
	
	
	

	19. 
	50,0 
	1,0
	0
	1,0
	0
	
	
	
	

	20. 
	63,0
	1,0
	0
	1,0
	0
	1,0
	0
	1,0
	0

	21. 
	80,0
	1,0
	0
	1,0
	0
	
	
	
	


    ԱՂՅՈՒՍԱԿ   22

 Ինֆրաձայնի թույլատրելի մակարդակները.   Ինֆրաձայնի սահմանային թույլատրելի մակարդակները արտադրական սենքերում, ինֆրաձայնի թույլատրելի մակարդակները բնակելի կառուցապատման տարածքում և բնակելի ու հասարակական շենքերում
	Թիվ 
հ/հ
	Սենքերի դերը
	Ձայնային ճնշման մակարդակները, դԲ, միջին երկրաչափական հաճախականություններով օկտավային շերտերում, Հց 
	Ձայնային ճնշման ընդհանուր մակարդակը,

դԲ գծային

	
	
	2
	4
	8
	16
	

	1
	Աշխատանքային գործընթացի ծանրության և լարվածության տարբեր աստիճանի աշխատանքներ արտադրական սենքերում և ձեռնարկությունների տարածքում՝ 
	
	
	
	
	

	
	1) տարբեր աստիճանի ծանրության աշխատանքներ 
	100
	95
	90
	85
	100

	
	2) տարբեր աստիճանի մտավոր-հուզային լարվածության աշխատանքներ 
	95
	90
	85
	80
	95

	2
	Բնակելի կառուցապատման տարածք 
	90
	85
	80
	75
	90

	3
	Բնակելի և հասարակական շենքերի սենքեր 
	75
	70
	65
	60
	75


  ԱՂՅՈՒՍԱԿ  23

Լայն սպառման ապրանքներից առաջացող ինֆրաձայնի թույլատրելի մակարդակները
	1. Երրորդ օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախականությունները, կՀց 


	2
	4
	8
	16

	2.  Ձայնային ճնշման մակարդակը, դԲ 
	75
	70
	65
	60


 ԱՂՅՈՒՍԱԿ  24

 Ուլտրաձայնի թույլատրելի մակարդակները արտադրական և կենցաղային պայմաններում

 Օդային ուլտրաձայնի սահմանային թույլատրելի մակարդակները արտադրական պայմաններում 
	Երրորդ օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախականությունները, կՀց 


	Ձայնային ճնշման մակարդակները, դԲ 

	1. 12,5

2. 16,0

3. 20,0

4. 25,0

5. 31,5-100,0
	80

90

100

105

110


ԱՂՅՈՒՍԱԿ  25

 Կոնտակտային ուլտրաձայնի սահմանային թույլատրելի մակարդակները աշխատողների համար 

	Օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախականությունները, կՀց 
	Թրթռաարագության առավելագույն արժեքները, մ/վ 
	Թրթռաարագացման մակարդակները, դԲ 



	1. 16,0- 63,0 

2. 125,0-500,0 

3. 1 ( 103 -31,5 (103
	5 ( 10-3 

8,9 ( 10-3 

1,6 ( 10-2 
	100 

105 

110


ԱՂՅՈՒՍԱԿ  26

 Լայն սպառման ապրանքներից առաջացող օդային ուլտրաձայնի թույլատրելի մակարդակները 

	1. Երրորդ օկտավային շերտերի միջին երկրաչափական հաճախականությունները, կՀց 
	12,5
	16,0
	20,0
	25,0
	31,5-100,0

	2.Ձայնային ճնշման մակարդակը, դԲ 
	70
	80
	90
	95
	100


ԱՂՅՈՒՍԱԿ  27

 Հաստատուն/կայուն մագնիսական դաշտի սահմանային թույլատրելի մակարդակները
	Ներգործության ժամանակը մեկ աշխատանքային օրում, րոպե 
	Ազդեցության պայմանները

	
	ընդհանուր
	տեղային

	
	Լարվածության սահմանային թույլատրելի մակարդակը, կԱ/վ
	Մագնիսական ինդուկցիայի սահմանային թույլատրելի մակարդակը, մՏլ 
	Լարվածության սահմանային թույլատրելի մակարդակը, կԱ/վ 
	Մագնիսական ինդուկցիայի սահմանային թույլատրելի մակարդակը, մՏլ

	1. 0—10
	24
	30
	40
	50

	2. 11—60
	16
	20
	24
	30

	3.61—480
	8
	10
	12
	15


                                                                                ԱՂՅՈՒՍԱԿ  28

 50 Հց հաճախականությամբ պարբերական (սինուսոիդալ) մագնիսական դաշտի լարվածության թույլատրելի մակարդակները, ընդհանուր (ամբողջ մարմնի վրա) և տեղային (վերջույթների վրա) ներգործության պայմանների համար
	Ներգործության ժամանակը (ժամ)
	Մագնիսական դաշտի թույլատրելի մակարդակները, H [Ա/վ] / B [մկՏլ] ներգործության դեպքում

	
	ընդհանուր
	տեղային

	1. ( 1
	1 600 / 2000
	6 400 / 8000

	2. 2
	800 / 1000
	3200 / 4000 

	3. 4
	400 / 500
	1 600 / 2000

	4. 8
	80 / 100
	800 / 1000
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 50 Հց հաճախականությամբ իմպուլսային մագնիսական դաշտերի ներգործության սահմանային թույլատրելի
 մակարդակները կախված առաջացման ռեժիմից
	Т, ժ
	НПДУ [Ա/վ]

	
	Ռեժիմ I
	Ռեժիմ II
	Ռեժիմ III

	1.( 1,0
	6000
	8000
	10000

	2.( 1,5
	5000
	7500
	9500

	3.( 2,0
	4900
	6900
	8900

	4.( 2,5
	4500
	6500
	8500

	5.( 3,0
	4000
	6000
	8000

	6.( 3,5
	3600
	5600
	7600

	7.( 4,0
	3200
	5200
	7200

	8.( 4,5
	2900
	4900
	6900

	9.( 5,0
	2500
	4500
	6500

	10.( 5,5
	2300
	4300
	6300

	11.( 6,0
	2000
	4000
	6000

	12.( 6,5
	1800
	3800
	5800

	13.( 7,0
	1600
	3600
	5600

	14.( 7,5
	1500
	3500
	5500

	15.( 8,0
	1400
	3400
	5400
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 Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների, դրանց պերիֆերիկ հարմարանքների և հաշվիչ տեխնիկայի հիման վրա հարմարանքների ֆիզիկական անվտանգության ցուցանիշները
	Ցուցանիշ
	Թույլատրելի մակարդակ

	1. Էլեկտրական դաշտի լարվածություն, Վ/վ հետևյալ հաճախականությունների միջակայքում՝  50 սմ տարածության վրա տեսամոնիտորի մակերեսից:
 1)  5Հց – 2 կՀց 

       2)    2 կՀց – 400 կՀց
	25 

2,5 

	2.Մագնիսական հոսքի խտությունը, նՏլ հետևյալ հաճախականությունների միջակայքում՝  50 սմ տարածության վրա վիդեոմոնիտորի մակերեսից:

1)5 Հց – 2 կՀց
2)2 կՀց – 400 կՀց
	250 նՏլ

25 նՏլ

	3.Տեսացուցադրման տերմինալի էկրանի վրա էլեկտրաստատիկ պոտենցիալի մեծությունը, Վ
	500

	4.Պատկերի կոնտրաստայնությունը մոնոքրոմ ռեժիմում 

ոչ պակաս քան 
	3

	5.Սպիտակ դաշտի հստակությունը, ոչ պակաս քան, կդ/մ2
	35 կդ/մ2

	6.Պատկերի ժամանակավոր/ժամանակային անկայունությունը 
	Չպետք է ֆիքսվի

	7.Պատկերի տարածային անկայունությունը ոչ ավելին քան, մմ*
	0,1

	8.Ձայնի մակարդակը, դԲԱ 50 սմ տարածության վրա վիդեոմոնիտորի մակերեսից: 
	50 
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 ( 30 կՀց—300 ԳՀց հաճախականությունների միջակայքի համար մեկ հերթափոխի ժամանակ աշխատատեղերում էներգետիկ էքսպոզիցիաների (ЭЭПДУ) սահմանային թույլատրելի մակարդակները
	
	ЭЭПДУ հաճախականությունների միջակայքում (ՄՀց)

	Պարամետր
	( 0,03—3,0
	( 3,0—30,0
	( 30,0—50,0
	( 50,0—300,0
	( 300,0—300000,0

	1. ЭЭЕ , (Վ/վ)2 (ժ
	20000
	7000
	800
	800
	–

	2. ЭЭН, (Ա.վ)2 (ժ
	200
	–
	0,72
	–
	–

	3. ЭЭППЭ, (մկՎտ/սմ2) (ժ
	–
	–
	–
	–
	200
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 ( 30 կՀց—300 ԳՀց հաճախականությունների միջակայքի էլեկտրական մագնիսական դաշտի էներգիայի հոսքի խտության, էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի լարվածության առավելագույն թույլատրելի մակարդակները
	Պարամետր
	Առավելագույն թույլատրելի մակարդակները հետևյալ հաճախականությունների միջակայքում (ՄՀց)

	
	( 0,03—3,0
	( 3,0—30,0
	( 30,0—50,0
	( 50,0—300,0
	( 300,0—300000,0

	1. Е, Վ/մ
	500
	300
	80
	80
	–

	2. Н, Ա/մ
	50
	–
	3,0
	–
	–

	3. ППЭ(լեկտրոնային նախնական փոխակերպիչ, մկԲտ/սմ2 
	–
	–
	
	–
	1000 

5000 ձեռքերի դաստակների տեղային ճառագայթման պայմանների համար
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 Բնակչության համար արդյունաբերական հաճախականության էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի սահմանային թույլատրելի մակարդակները
	Թիվ հ/h
	Ներգործության տեսակը, տարածքը 
	50 Հց հաճախականությամբ մագնիսական դաշտի ինտենսիվությունը (գործող արժեքները), մկՏլ (Ա/վ)

	1
	Բնակելի շենքերում, մանկական, նախադպրոցական, դպրոցական, հանրակրթական և բժշկական հաստատություններում
	5(4)

	2
	Բնակելի շենքերի ոչ բնակելի սենքերում, հասարակական և վարչական շենքերում, շինարարական տարածքում, այդ թվում նաև հողամասերի տարածքում 
	10(8)

	3
	Բնակելի կառուցապատման գոտուց դուրս բնակատեղերում, այդ թվում նաև 1 կՎ-ից բարձր լարվածությամբ էլեկտրահաղորդման օդային և մալուխային գծերի գոտում. էլեկտրասարքավորումների շահագործման հետ մասնագիտորեն չկապված անձանց՝ էլեկտրահաղորդման օդային և մալուխային գծերի անցկացման գոտում գտնվելիս
	20(16)

	4
	Չբնակեցված և դժվարահասանելի տեղայնքում մարդկանց էպիզոդային հաճախմամբ 
	100(80)
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20-22 կՀց հաճախականության վրա աշխատողների կողմից ինդուկցիոն կենցաղային վառարաններից առաջացող էլեկտրամագնիսական դաշտի լարվածության սահմանային թույլատրելի մակարդակները 

	Էքսպոզիցիա (էլեկտրամագնիսական դաշտում գտնվելու ժամանակը)
	Սահմանային թույլատրելի մակարդակները 
	Մակարդակի հսկողության համար սարք 

	
	Էլեկտրական բաղադրյալով 
	Մագնիսական բաղադրյալով 
	

	Օրվա ընթացքում 2,5 ժամից ոչ ավել ընդհանուր տևողությամբ եռակի ներգործություն 
	0,5 կՎ/վ 
	4 Ա/վ 
	ИЭМП-2

	
	Վառարանի կորպուսից 30 սմ հեռավորության վրա 
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 Բնակչության համար 30 կՀց—300 ԳՀց հաճախականության միջակայքի էլեկտրամագնիսական դաշտի թույլատրելի մակարդակները (շինարարական տարածքում, զանգվածային հանգստի վայրերում, բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ներսում)
	Հաճախականությունների միջակայքը 
	30—300 կՀց
	0,3—3 Մհց
	3—30 Մհց
	30—300 Մհց
	0,3—300 Գհց

	Նորմավորվող պարամետր
	Էլեկտրական դաշտի լարվածությունը, Е (Վ/մ)
	Էներգիայի հոսքի խտությունը ППЭ (մկՎտ/սմ2)

	Սահմանային թույլատրելի մակարդակները 
	25
	15
	10
	3
	10

25
 շրջանային դիտարկման կամ սկանավորման ռեժիմում աշխատող ալեհավաքներից ճառագայթման դեպքերի համար 
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 Կապի շարժական միջոցներից առաջացող էլեկտրամագնիսական դաշտերի մակարդակների մասով պահանջները (բացի ծովային, գետային և օդային շարժական ռադիոկապի, արբանյակային կապի վերգետնյա ստացիոնար կայանների)
	Աշխատանքային հաճախականությունը, ՄՀց 
	Կապի միջոցից մինչև չափման կետը ալեհավաքի մակարդակով հեռավորությունը, մ
	Ճառագայթման թույլատրելի մակարդակը առավելագույն հզորությամբ աշխատելիս 

	1. 27-30
	0,38
	1,5 Վ/մ

	2. 30-40
	0,2
	1,5 Վ/մ

	3. 150
	4,9
	1,5 Վ/մ

	4. 180
	4,2
	1,5 Վ/մ

	5. 300
	2,5
	1, Վ/մ

	6. 450
	0,62
	3 մկՎտ/սմ 2

	7. 800-2400
	0,37
	3 մկՎտ/սմ2
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I (180 < ( ( 380 նմ) միջակայքում կոլիմացված կամ ցրված լազերային ճառագայթման՝ աչքերի և մաշկի վրա միանվագ ներգործության դեպքում Hпду, Eпду և Wпду, Pпду որոշելու համար հարաբերակցությունը Սահմանափակող ապերտուրա՝ 1,1 ( 10-3 մ
	Սպեկտրալ ինտերվալը (, նմ 
	Ներգործության տևողությունը t, с 
	Hпду, Ջ մ-2, Eпду, Վտ ( м-2 

	1. 180 < ( ( 380 
	t ( 10-9
	Hпду = 2,5 ( 107 ( 
[image: image77.wmf]3
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	2.180 < ( ( 302,5 
	10-9 < t ( 3 ( 104
	Hпду = 25 
Eпду= 25/t 

	3.302,5 < ( ( 315 
	10-9 < t ( Ti*

*Тi = 10–15 ( 100,8(( – 295), ( – նմ
 
	Hпду = 4,4 ( 103 ( 
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	Ti*
*Тi = 10–15 ( 100,8(( – 295), ( – նմ
 < t ( 3 ( 104
	Hпду = 0,8 ( 100,2(( – 295)
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	4.315 < ( ( 380 
	10-9 < t ( 10 
	Hпду = 4,4 ( 103 ( 
[image: image80.wmf]4
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	10 < t ( 3 ( 104 
	Hпду = 8 ( 103 

	
	
	Eпду = 8 ( 103/t 

	Բոլոր դեպքերում՝ Wпду = Hпду ( 106; Pпду = Eпду ( 10-6

	*Тi = 10–15 ( 100,8(( – 295), ( – նմ
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I (180 < ( ( 380 նմ) սպեկտրալ դիապազոնում լազերային ճառագայթմամբ աչքերի և մաշկի ճառագայթման դեպքում 
[image: image81.wmf]å

пду

H

(3 ( 104) սահմանային միանվագ օրական դոզաները
	Սպեկտրալ ինտերվալը (, նմ
	
[image: image82.wmf]å

пду

H

(3 ( 104), Ջ ( м-2

	1. 180 < ( ( 302,5
	25

	2. 302,5 < ( ( 315
	0,8 ( 100,2(ламбда – 295)

	3. 305
	80

	4. 307,5
	250

	5. 310
	8 ( 102

	6. 312,5
	2,5 ( 103

	7. 315
	8 ( 103

	8. 315 < ( ( 380
	8 ( 103
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II (380 < ( ( 1400 նմ) սպեկտրալ դիապազոնում միանվագ կոլիմացված լազերային ճառագայթման՝ աչքերի վրա միանվագ ներգործության դեպքումWпду որոշելու համար հարաբերակցությունը: 1 վ-ից պակաս ներգործության տևողությունը : Սահմանափակող ապերտուրա՝ 7 ( 10-3 մ
	Սպեկտրալ ինտերվալը (, նմ 
	Ներգործության տևողությունը t, վ
	Wпду, Ջ

	380 < ( ( 600
	t ( 2,3 ( 10-11
	
[image: image83.wmf]3

2

t



	
	2,3 ( 10-11 < t ( 5,0 ( 10-5
	8,0 ( 10-8

	
	5,0 ( 10-5 < t ( 1,0
	5,9 ( 10-5 ( 
[image: image84.wmf]3

2

t



	600 < ( ( 750
	t ( 6,5 ( 10-11
	
[image: image85.wmf]3

2

t



	
	6,5 ( 10-11 < t ( 5,0 ( 10-5
	1,6 ( 10-7

	
	5,0 ( 10-5 < t ( 1,0
	1,2 ( 10-4 
[image: image86.wmf]3

2

t



	750 < ( ( 1000
	t ( 2,5 ( 10-10
	
[image: image87.wmf]3

2

t



	
	2,5 ( 10-10 < t ( 5,0 ( 10-5
	4,0 ( 10-7

	
	5,0 ( 10-5 < t ( 1,0
	3,0 ( 10-4 
[image: image88.wmf]3

2

t



	1000 < ( ( 1400
	t ( 10-9
	
[image: image89.wmf]3

2

t



	
	10-9 < t ( 5,0 ( 10-5
	10-6

	
	5,0 ( 10-5 < t ( 1,0
	7,4 ( 10-4 
[image: image90.wmf]3
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t
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II (380 < ( ( 1400 նմ) սպեկտրալ դիապազոնում աչքերի վրա կոլիմացված լազերային ճառագայթման միանվագ ներգործության դեպքում Pпду որոշելու համար հարաբերակցությունը: 1 վ-ից բարձր ճառագայթման տևողություն: Սահմանափակող ապերտուրա՝ 7 ( 10-3 մ
	Սպեկտրալ ինտերվալը (, նմ 
	Ներգործության տևողությունը t, վ 
	Рпду, Վտ

	1. 380 < ( ( 500
	1) 1,0 < t ( 5,0 ( 10-2
	6,9 ( 10-5/
[image: image91.wmf]3

t



	
	2) 5,0 ( 102 < t ( 104
	3,7 ( 10-3/t

	
	3) t > 104
	3,7 ( 10-7

	2. 500 < ( ( 600
	1) 1,0 < t ( 2,2 ( 103
	5,9 ( 10-5/
[image: image92.wmf]3

t



	
	2) 2,2 ( 103 < t ( 104
	10-2/t

	
	3) t > 104
	10-6

	3. 600 < ( ( 700
	1) 1,0 < t ( 2,2 ( 103
	1,2 ( 10-4/
[image: image93.wmf]3

t



	
	2) 2,2 ( 103 < t ( 104
	2,0 ( 10-2/t

	
	3) t > 104
	2,0 ( 10-6

	4. 700 < ( ( 750
	1) 1,0 < t ( 104
	1,2 ( 10-4/
[image: image94.wmf]3

t



	
	2) t > 104
	5,5 ( 10-6

	5. 750 < ( ( 1000
	1) 1,0 < t ( 104
	3,0 ( 10-4/
[image: image95.wmf]3

t



	
	2) t > 104
	1,4 ( 10-5

	6. 1000 < ( ( 1400
	1) 1,0< t ( 104
	7,4 ( 10-4/
[image: image96.wmf]3

t



	
	2) t > 104
	3,5 ( 10-5
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В ուղղիչ գործակցի մեծության ճառագայթման տևողությունների տարբեր ինտերվալների համար ( ճառագայթման հեռավոր աղբյուրի տեսանելի անկյունային չափսի կախվածությունը
	Ճառագայթման տևողությունը t, վ
	В ուղղիչ գործակիցը
	Սահմանային անկյունը (пред, ռադ

	1. T ( 10-9
	103 ( (2 + 1
	10-2

	2. 10-9 < t ( 10-7
	2,8 ( 103 ( (2 + 1
	6,0 ( 10-3

	3. 10-7 < t ( 10-5
	8,2 ( 103 ( (2 + 1
	3,5 ( 10-3

	4. 10-5 < t ( 10-4
	2,5 ( 104 ( (2 + 1
	2,0 ( 10-3

	5. 10-4 < t ( 10-2
	8,2 ( 103 ( (2 + 1
	3,5 ( 10-3

	6. 10-2 < t ( 1
	2,8 ( 103 ( (2 + 1
	6,0 ( 10-3

	7. t > 1
	103 ( (2 + 1
	10-2

	Եթե ( ( (пред, В մեծությունը ընդունվում է հավասար 1-ին: 
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II (380 < ( ( 1400 նմ) սպեկտրալ դիապազոնում մաշկի վրա կոլիմացված կամ ցրված լազերային ճառագայթման միանվագ ներգործության դեպքում Hпду, Eпду և Wпду, Pпду որոշելու համար հարաբերակցությունները: Սահմանափակող ապերտուրա՝ 1,1 ( 10-3 մ
	Սպեկտրալ ինտերվալը (, նմ
	Ճառագայթման տևողությունը t, վ
	Hпду, Ջ մ-2; Eпду, Վտ ( մ-2

	1. 380 < ( ( 500
	1) 10-10 < t ( 10-1
	Hпду = 2,5 ( 103 
[image: image97.wmf]5

t



	
	2) 10-1 < t ( 1
	Hпду = 5,0 ( 103 
[image: image98.wmf]t



	
	3) 1 < t ( 102
	Eпду = 5,0 x 103/
[image: image99.wmf]t



	
	4) t > 102
	Eпду = 5,0 ( 102

	2. 500 < ( ( 900
	1) 10-10 < t ( 3
	Hпду = 7,0 x 103 ( 
[image: image100.wmf]5

t



	
	2) 3 < t ( 102
	Eпду = 5,0 ( 103/
[image: image101.wmf]t



	
	3) t > 102
	Eпду = 5,0 ( 102

	3. 900 < ( ( 1400
	1) 10-10 < t ( 1
	Hпду = 2,0 ( 104 
[image: image102.wmf]5

t



	
	2) 1 < t ( 102
	Eпду = 2,0 ( 104 
[image: image103.wmf]5

4

t



	Wпду = 10-6 ( Hпду; Pпду = 10-6 ( Eпду
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III (1400 < ( ( 105 նմ) սպեկտրալ դիապազոնում աչքերի և մաշկի վրա կոլիմացված կամ ցրված լազերային ճառագայթման միանվագ ներգործության դեպքում Hпду, Eпду և Wпду, Pпду որոշելու համար հարաբերակցությունները: Սահմանափակող ապերտուրա՝ 1,1 ( 10-3 մ
	Սպեկտրալ ինտերվալը (, նմ
	Ճառագայթման տևողությունը t, վ
	Hпду, Ջ մ-2; Eпду, Վտ մ-2

	1
	2
	3

	1. 1400 < ( ( 1800
	1) 10-10 < t ( 10
	Hпду = 2,0 ( 104 
[image: image104.wmf]5

t



	
	2) 1 < t ( 102
	Eпду = 2,0 ( 104 
[image: image105.wmf]5

4

t



	
	3) t > 10229
	Eпду = 5,0 ( 102

	2. 1800 < ( ( 2500
	1) 10-10 < t ( 3
	Hпду = 7,0 ( 103 
[image: image106.wmf]5

t



	
	2) 3 < t ( 102
	Eпду = 5,0 ( 103 
[image: image107.wmf]t



	
	3) t > 102
	Eпду = 5,0 ( 102

	3. 2500 < ( ( 105
	1) 10-10 < t ( 10-1
	Hпду = 2,5 x 103 
[image: image108.wmf]5

t



	
	2) 10-1 < t ( 1
	Hпду =5,0 x 103 
[image: image109.wmf]t



	
	3) 1 < t ( 102
	Eпду = 5,0 x 103 
[image: image110.wmf]t



	
	4) t > 102
	Eпду = 5,0 ( 102

	Wпду = 10-6 ( Hпду; Pпду = 10-6 ( Eпду
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Ըստ գեներացնող ճառագայթման վտանգավորության աստիճանի լազերների դասերի որոշման համար հարաբերակցությունները
	Սպեկտրալ ինտերվալը, նմ
	Վտանգավորության դասը
	Ճառագայթման գեներացման ռեժիմը

	1.  180 < ( ( 380
	1) I
	Միապատիկ իմպուլսներ

	
	
	Wi((u) ( Hпду((u) ( Sn
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	2) II
	Wi((u) ( ( ( 10-2 Hпду((u)
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	3) IV
	Wi((u) ( ( ( 10-2 Hпду((u)
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	2. 1400 < ( ( 105
	1) I
	Wi((u) ( Sn ( Hпду((u) 

	
	2) II
	W((u) ( ( ( 10-2 Hпду((u)

	
	3) IV
	W((u) ( ( ( 10-2 Hпду((u)

	3. 380 < ( ( 750
	1) I
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	2) II
	W((u) ( 8   102 Wпду((u) 

	
	3) III
	W((u) ( ( ( 104 Wпду((u) *** մաշկի համար Hпду և Eпду սահմանային թույլատրելի մակարդակները: 



	
	4) IV
	W((u) (( ( ( 104 Wпду((u) *** մաշկի համար Hпду և Eпду սահմանային թույլատրելի մակարդակները: 



	4. 750 < ( ( 1400
	1) I
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	2) II
	W((u) ( 8 ( 102 Wпду((u) 

	
	3) III
	W((u) ( ( ( 10-2 Hпду((u) *** մաշկի համար Hпду և Eпду սահմանային թույլատրելի մակարդակները: 



	
	4) IV

	W((u) ( ( ( 10-2 Hпду((u) *** մաշկի համար Hпду և Eпду սահմանային թույլատրելի մակարդակները: 



	Սպեկտրալ ինտերվալը, նմ
	Վտանգավորության դասը
	Ճառագայթման գեներացման ռեժիմը

	
	
	Իմպուլսների սերիաները

	5. 180 < ( ( 380
	1) I
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	2) II
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	3) IV
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	6. 1400 < ( ( 105
	1) I
	Wс(t) ( Sn ( 
[image: image124.wmf])
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	2) II
	Wc(t) ( ( ( 10-2 
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	3) IV
	Wc((u) ( ( ( 10-2 
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	7. 380 < ( ( 750
	1) I
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	2) II
	Wc(t) ( 8 ( 102 
[image: image128.wmf])
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	3) III
	Wc(t) ( ( ( 104 
[image: image129.wmf])

(

t

W

с

пду

*** մաշկի համար Hпду և Eпду սահմանային թույլատրելի մակարդակները: 



	
	4) IV
	Wc(t) (( ( ( 104 
[image: image130.wmf])
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*** մաշկի համար Hпду և Eпду սահմանային թույլատրելի մակարդակները: 



	8. 750 < ( ( 1400
	1) I
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	2) II
	Wc(t) ( 8 ( 102 
[image: image132.wmf])
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	3) III
	Wc(t) ( ( ( 10-2 
[image: image133.wmf])
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*** մաշկի համար Hпду և Eпду սահմանային թույլատրելի մակարդակները: 



	
	4) IV
	Wc((u) ( ( ( 10-2 
[image: image134.wmf])
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*** մաշկի համար Hпду և Eпду սահմանային թույլատրելի մակարդակները: 



	Սպեկտրալ ինտերվալը, նմ
	Վտանգավորության դաս
	Ճառագայթման գեներացման ռեժիմը

	
	
	Չընդհատվող ճառագայթում

	9. 180 < ( ( 380
	1) I
	P(t) ( Eпду(t) ( Sn *180 < ( ( 380 նմ, 750 <( ( 1400 նմ և 1400 < ( ( 105 նմ դիապազոններում չընդհատվող ճառագայթման ներգործության տևողությունն ընդունվում է 10 վ հավասար (մարդու՝ ամբողջությամբ անշարժ վիճակում գտնվելու առավել հավանական ժամանակը).
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*180 < ( ( 380 նմ, 750 <( ( 1400 նմ և 1400 < ( ( 105 նմ դիապազոններում չընդհատվող ճառագայթման ներգործության տևողությունն ընդունվում է 10 վ հավասար (մարդու՝ ամբողջությամբ անշարժ վիճակում գտնվելու առավել հավանական ժամանակը). 

	
	2) II
	P(t) ( ( ( 10-2 Eпду(t) *180 < ( ( 380 նմ, 750 <( ( 1400 նմ և 1400 < ( ( 105 նմ դիապազոններում չընդհատվող ճառագայթման ներգործության տևողությունն ընդունվում է 10 վ հավասար (մարդու՝ ամբողջությամբ անշարժ վիճակում գտնվելու առավել հավանական ժամանակը). 
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*180 < ( ( 380 նմ, 750 <( ( 1400 նմ և 1400 < ( ( 105 նմ դիապազոններում չընդհատվող ճառագայթման ներգործության տևողությունն ընդունվում է 10 վ հավասար (մարդու՝ ամբողջությամբ անշարժ վիճակում գտնվելու առավել հավանական ժամանակը). 

	
	3) IV
	P(t) ( ( ( 10-2 Eпду(t) *180 < ( ( 380 նմ, 750 <( ( 1400 նմ և 1400 < ( ( 105 նմ դիապազոններում չընդհատվող ճառագայթման ներգործության տևողությունն ընդունվում է 10 վ հավասար (մարդու՝ ամբողջությամբ անշարժ վիճակում գտնվելու առավել հավանական ժամանակը). 
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*180 < ( ( 380 նմ, 750 <( ( 1400 նմ և 1400 < ( ( 105 նմ դիապազոններում չընդհատվող ճառագայթման ներգործության տևողությունն ընդունվում է 10 վ հավասար (մարդու՝ ամբողջությամբ անշարժ վիճակում գտնվելու առավել հավանական ժամանակը). 

	10. 1400 < ( ( 105
	1) I
	P(t) ( Sn ( Eпду(t) *180 < ( ( 380 նմ, 750 <( ( 1400 նմ և 1400 < ( ( 105 նմ դիապազոններում չընդհատվող ճառագայթման ներգործության տևողությունն ընդունվում է 10 վ հավասար (մարդու՝ ամբողջությամբ անշարժ վիճակում գտնվելու առավել հավանական ժամանակը). 

	
	2) II
	P(t) ( ( ( 10-2 Eпду(t) *180 < ( ( 380 նմ, 750 <( ( 1400 նմ և 1400 < ( ( 105 նմ դիապազոններում չընդհատվող ճառագայթման ներգործության տևողությունն ընդունվում է 10 վ հավասար (մարդու՝ ամբողջությամբ անշարժ վիճակում գտնվելու առավել հավանական ժամանակը). 

	
	3) IV
	P(t) ( ( ( 10-2 Eпду(t) *180 < ( ( 380 նմ, 750 <( ( 1400 նմ և 1400 < ( ( 105 նմ դիապազոններում չընդհատվող ճառագայթման ներգործության տևողությունն ընդունվում է 10 վ հավասար (մարդու՝ ամբողջությամբ անշարժ վիճակում գտնվելու առավել հավանական ժամանակը). 

	11. 380 < ( ( 750
	1) I
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**380 < ( ( 750 նմ դիապազոնում չընդհատվող ճառագայթման ներգործության տևողությունն ընդունվում է հավասար 0,25 վ (թարթելու ռեֆլեքսի ժամանակ). 

	
	2) II
	P(t) ( 8 ( 102 Pпду(t) **380 < ( ( 750 նմ դիապազոնում չընդհատվող ճառագայթման ներգործության տևողությունն ընդունվում է հավասար 0,25 վ (թարթելու ռեֆլեքսի ժամանակ). 

	
	3) III
	P(t) ( ( ( 104 Pпду(t) * ***– 180 < ( ( 380 նմ, 750 <( ( 1400 նմ և 1400 < ( ( 105 նմ դիապազոններում չընդհատվող ճառագայթման ներգործության տևողությունն ընդունվում է 10 վ հավասար (մարդու՝ ամբողջությամբ անշարժ վիճակում գտնվելու առավել հավանական ժամանակը).

 մաշկի համար Hпду և Eпду սահմանային թույլատրելի մակարդակները: 

	
	4) IV
	P(t) (( ( ( 104 Pпду(t) * ***– 180 < ( ( 380 նմ, 750 <( ( 1400 նմ և 1400 < ( ( 105 նմ դիապազոններում չընդհատվող ճառագայթման ներգործության տևողությունն ընդունվում է 10 վ հավասար (մարդու՝ ամբողջությամբ անշարժ վիճակում գտնվելու առավել հավանական ժամանակը).

 մաշկի համար Hпду և Eпду սահմանային թույլատրելի մակարդակները

	12. 750 < ( ( 1400
	1) I
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*180 < ( ( 380 նմ, 750 <( ( 1400 նմ և 1400 < ( ( 105 նմ դիապազոններում չընդհատվող ճառագայթման ներգործության տևողությունն ընդունվում է 10 վ հավասար (մարդու՝ ամբողջությամբ անշարժ վիճակում գտնվելու առավել հավանական ժամանակը). 

	
	2) II
	P(t) ( 8 ( 102 Pпду(t) *180 < ( ( 380 նմ, 750 <( ( 1400 նմ և 1400 < ( ( 105 նմ դիապազոններում չընդհատվող ճառագայթման ներգործության տևողությունն ընդունվում է 10 վ հավասար (մարդու՝ ամբողջությամբ անշարժ վիճակում գտնվելու առավել հավանական ժամանակը). 

	
	3) III
	P(t) ( ( ( 10-2 Eпду(t) * *– 180 < ( ( 380 նմ, 750 <( ( 1400 նմ և 1400 < ( ( 105 նմ դիապազոններում չընդհատվող ճառագայթման ներգործության տևողությունն ընդունվում է 10 վ հավասար (մարդու՝ ամբողջությամբ անշարժ վիճակում գտնվելու առավել հավանական ժամանակը).

** մաշկի համար Hпду և Eпду սահմանային թույլատրելի մակարդակները: 

	
	4) IV
	P(t) ( ( ( 10-2 Eпду(t) * **– 180 < ( ( 380 նմ, 750 <( ( 1400 նմ և 1400 < ( ( 105 նմ դիապազոններում չընդհատվող ճառագայթման ներգործության տևողությունն ընդունվում է 10 վ հավասար (մարդու՝ ամբողջությամբ անշարժ վիճակում գտնվելու առավել հավանական ժամանակը).

* մաշկի համար Hпду և Eпду սահմանային թույլատրելի մակարդակները: 
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Լայն սպառման ապրանքներ կիրառելիս ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման թույլատրելի մակարդակները 
	Արտադրանքի տեսակը
	Ալիքների երկարության սպեկտրալ դիապազոնը, նմ
	Ճառագայթման թույլատրելի ինտենսիվությունը, Վտ/մ2

	1.Ճառագայթահարման գործողության կենցաղային նշանակության արտադրանք 
	1)315-ից բարձր մինչև 400
	10

	
	2)280 -ից բարձր մինչև 315
	1,9

	
	3)200-ից 280
	Չի թույլատրվում

	2.Հեռուստացույցերի, վիդեոմոնիտորների, օսցիլոգրաֆների, չափիչ և այլ սարքերի, վիզուալ հսկողությամբ տեղեկատվության արտացոլմամբ միջոցների էկրաններ 
	1)315 -ից բարձր մինչև 400
	0,1

	
	2)280 -ից բարձր մինչև 315
	0,0001

	
	3)200-ից 280
	Չի թույլատրվում

	3.Լյումինեսցենտային լամպեր
	1)280 -ից բարձր մինչև 400
	0,03

	
	2)200-ից 280
	Չի թույլատրվում

	4.Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում գեներացնող/առաջացնող արտադրանք 
	1)315 -ից բարձր մինչև 400
	1,0

	
	2)280-ից բարձր մինչև 315
	0,05

	
	3)200 -ից 280
	Չի թույլատրվում
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 Լուսային միջավայրի թույլատրելի պարամետրերը. Աշխատատեղերի լուսավորման, բացառությամբ այն արտադրանքի 
մասով պահանջները, որոնց համար մշակված են մասնագիտացված նորմատիվներ
	Տեսողական աշխատանքի բնութագիրը
	Տարբերակման օբյեկտի ամենափոքր կամ համարժեք չափսը, մմ
	Տեսողական աշխատանքի կարգը
	Տեսողական աշխատանքի ենթակարգը 


	Օբյեկտի՝ ֆոնի հետ կոնտրաստը
	Ֆոնի բնութագիրը
	Արհեստական լուսավորում

	
	
	
	
	
	
	Լուսավորվածություն, լկ
	Կուրացման ցուցանիշի և պուլսացիայի գործակցի կարգավորվող մեծությունների համակցությունը 



	
	
	
	
	
	
	Համակցված լուսավորման համակարգի դեպքում 
	Ընդհանուր լուսավորման համակարգի դեպքում 


	Р
	Կպ, %

	
	
	
	
	
	
	ընդամենը
	Այդ թվում նաև ընդհանուրից
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.Առավելագույն ճշգրտության
	0,15-ից փոքր
	I
	ա.
	Փոքր
	Մուգ
	5000

4500
	500

500
	-

-
	20

10
	10

10

	
	
	
	բ.
	Փոքր

Միջին 

Մեծ
	Միջին

Մուգ
	4000

3500
	400

400
	1250

1000
	20

10
	10

10

	
	
	
	գ
	Միջին

Մեծ
	Բաց

Միջին 

Մուգ
	2500

2000
	300

200
	750

600
	20

10
	10

10

	
	
	
	դ
	Միջին

Մեծ
	Բաց

Բաց

Միջին 
	1500

1250
	200

200
	400

300
	20

10
	10

10

	2.Շատ բարձր ճշգրտության
	0,15-ից մինչև

0,30
	II
	ա
	Փոքր
	Մուգ
	
	
	
	20

10
	10

10

	
	
	
	բ
	Փոքր Միջին

Մեծ
	Միջին

Մուգ
	
	
	
	20

10
	10

10

	
	
	
	գ
	Միջին

Մեծ
	Բաց

Միջին

Մուգ
	
	
	
	20

10
	10

10

	
	
	
	դ
	Միջին

Մեծ
	Բաց

Բաց

Միջին
	
	
	
	20

10
	10

10

	3.Բարձր ճշգրտության
	0,30-ից մինչև

0,50
	III
	ա
	Փոքր
	Մուգ
	2000

1500
	200

200
	500

400
	40

20
	15

15

	
	
	
	բ
	Փոքր Միջին

Մեծ
	Միջին

Մուգ
	1000

750
	200

200
	300

200
	40

20
	15

15

	
	
	
	գ
	Միջին

Մեծ
	Բաց

Միջին

Մուգ
	750

600
	200

200
	300

200
	40

20
	15

15

	
	
	
	դ
	Միջին

Մեծ
	Բաց

Բաց

Միջին
	400
	200


	200
	40
	15



	4.Միջին ճշգրտության
	Լուս. 0,5

մինչև 1,0
	IV
	ա
	Փոքր
	Մուգ
	750
	200
	300
	40
	20

	
	
	
	բ
	Փոքր Միջին

Մեծ
	Միջին

Մուգ
	500
	200
	200
	40
	20

	
	
	
	գ
	Միջին

Մեծ
	Բաց

Միջին

Մուգ
	400
	200
	200
	40
	20

	
	
	
	դ
	Միջին

Մեծ
	Բաց

Բաց

Միջին
	-
	-
	200
	40
	20

	5.Փոքր ճշգրտության
	Լուս.. 1 մինչև 5
	V
	ա
	Միջին

Մեծ
	Մուգ
	400
	200
	300
	40
	20

	
	
	
	բ
	Փոքր
	Միջին

Մուգ
	-
	-
	200
	40
	20

	
	
	
	գ
	Փոքր Միջին

Մեծ
	Բաց

Միջին

Մուգ
	-
	-
	200
	40
	20

	
	
	
	դ
	Միջին

Մեծ
	Բաց

Բաց

Միջին
	-
	-
	200
	40
	20

	6.Կոպիտ

(չափազանց փոքր ճշգրտության)
	5-ից ավելի
	VI
	
	Անկախ ֆոնի բնութագրերից և օբյեկտի՝ ֆոնի հետ կոնտրաստից 
	-
	-
	200
	40
	20

	7.Աշխատանք լուսատու/լուսավորող նյութերի և արտադրանքի հետ 

Տաք արտադրամասերում
	0,5-ից ավելի
	VII
	
	
	-
	-
	200
	40
	20

	8.Արտադրական գործընթացի ընթացքի ընդհանուր դիտարկում 
	
	VIII
	ա
	Նույնը
	-
	-
	200
	40
	20

	9.Մշտական պարբերական սենքում մարդկանց մշտական գտնվելու դեպքում 
	
	
	բ
	Նույնը
	-
	-
	75
	-
	-

	10.Մշտական պարբերական՝ սենքում մարդկանց պարբերաբար գտնվելու դեպքում 
	
	
	գ
	Անկախ ֆոնի բնութագրերից և օբյեկտի՝ ֆոնի հետ կոնտրաստից
	-
	-
	50
	-
	-

	11.Ինժեներական կոմունիկացիաների ընդհանուր դիտարկում 
	
	
	դ
	Նույնը
	-
	-
	20
	-
	-
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 Միկրոկլիմայի թույլատրելի պայմանները արտադրական պայմաններում 

.Արտադրական սենքերի աշխատատեղերում, մեքենաների և մեխանիզմների խցիկներում միկրոկլիմայի ցուցանիշների թույլատրելի մեծությունները, բացառությամբ դեպքերի, երբ գործում են նորմատիվներ կոնկրետ տեսակի արտադրանքի համար 

	Տարվա ժամանակահատվածը
	Աշխատանքների կատեգորիա ըստ էներգածախսերի մակարդակի, Վտ 
	Օդի ջերմաստիճանը, °С
	Մակերեսների ջերմաստիճանը, °С

	
	
	Օպտիմալ մեծություններից ցածր դիապազոն 
	Օպտիմալ մեծություններից բարձր դիապազոն
	

	1.Սառը 
	1)Iա (մինչև 139)
	20,0-21,9
	24,1-25,0
	19,0-26,0

	
	2)Iբ (140-174)
	19,0-20,9
	23,1-24,0
	18,0-25,0

	
	3)IIա (175-232)
	17,0-18,9
	21,1-23,0
	16,0-24,0

	
	4)IIբ (233-290)
	15,0-16,9
	19,1-22,0
	14,0-23,0

	
	5)III (290-ից բարձր)
	13,0-15,9
	18,1-21,0
	12,0-22,0

	2.Տաք
	1)Iա (մինչև 139)
	21,0-22,9
	25,1-28,0
	20,0-29,0

	
	2)Iբ (140-174)
	20,0-21,9
	24,1-28,0
	19,0-29,0

	
	3)IIա (175-232)
	18,0-19,9
	22,1-27,0
	17,0-28,0

	
	4)IIբ (233-290)
	16,0-18,9
	21,1-27,0
	15,0-28,0

	
	5)III (290-ից բարձր)
	15,0-17,9
	20,1-26,0
	14,0-27,0

	Տարվա ժամանակահատվածը
	Աշխատանքների կատեգորիա ըստ էներգածախսերի մակարդակի, Վտ 


	Օդի հարաբերական խոնավությունը, %


	Օդի շարժման արագությունը, մ/վ

	
	
	
	Օպտիմալ մեծություններից ցածր օդի ջերմաստիճանի դիապազոնի համար 


	Օպտիմալ մեծություններից բարձր *(3)-ից ոչ ավել՝ օդի ջերմաստիճանի դիապազոնի համար

 

	1.Սառը
	1)Iա (до 139)
	15-75*(2)
	0,1
	0,1

	
	2)Iբ (140-174)
	15-75
	0,1
	0,2

	
	3)IIա (175-232)
	15-75
	0,1
	0,3

	
	4)IIբ (233-290)
	15-75
	0,2
	0,4

	
	5)III (290-ից բարձր)
	15-75
	0,2
	0,4

	2.Տաք
	1)Iա (մինչև 139)
	15-75*(2)
	0,1
	0,2

	
	2)Iբ (140-174)
	15-75*(2)
	0,1
	0,3

	
	3)IIա (175-232)
	15-75*(2)
	0,1
	0,4

	
	4)IIբ (233-290)
	15-75*(2)
	0,2
	0,5

	
	5)III (290-ից բարձր)
	15-75*(2)
	0,2
	0,5


                                                               ԱՂՅՈՒՍԱԿ  48

 Արտադրական աղբյուրներից աշխատողների մարմնի մակերեսի ջերմային ճառագայթման ինտենսիվության թույլատրելի մեծությունները

	
	Մարմնի ճառագայթվող մակերեսը, %
	Ջերմային ճառագայթման ինտենսիվությունը, Վտ/մ2 ոչ ավել

	1. 
	50 և ավելին
	35

	2. 
	25-50
	70

	3. 
	25 ոչ ավել
	100


՝
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	Ինֆրակարմիր ճառագայթման ինտենսիվությունը,
 Վտ/քառ. մ 
	Չընդհատվող ճառագայթման ժամանակահատվածների տևողությունը, րոպե
	Դադարի տևողությունը, րոպե 
	Ճառագայթման և դադարի տևողության հարաբերությունը 

	1.
	350
	20
	8
	2,5

	2.
	700
	15
	10
	1,5

	3.
	1050
	12
	12
	1,0

	4.
	1400
	9
	13
	0,7

	5.
	1750
	7
	14
	0,5

	6.
	2100
	5
	15
	0,33

	7.
	2450
	3,5
	12
	0,3
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Ճառագայթային ջերմացման համակարգերով սարքավորված արտադրական սենքերի միկրոկլիմայի թույլատրելի պարամետրերը 

	
	Օդի ջերմաստիճան, 

t, °С 
	Ջերմային ճառագայթման ինտենսիվություն, J1, Վտ/քառ.մ- հատակից 1,7 մ մակարդակի վրա գլխի գագաթային մասի ջերմային ճառագայթման ինտենսիվությունը կանգնած աշխատելիս և 1,5 մ՝ նստած աշխատելիս: 
	Ջերմային ճառագայթման ինտենսիվությունը, 

J2, Վտ/քառ.մ հատակից 1,5 մ մակարդակի վրա մարմնի ջերմային ճառագայթման ինտենսիվությունը կանգնած աշխատելիս և 1 մ՝ նստած աշխատելիս: 
	Օդի հարաբերական խոնավությունը, f, % 
	Օդի շարժման արագությունը, 

V, մ/վ

	1. 
	11
	60 (> 60 դեպքում պետք է օգտագործել գլխաշոր: *)
	150
	15 - 75
	0,4 ոչ ավել

	2.
	12
	60
	125
	15 - 75
	0,4 ոչ ավել

	3.
	13
	60
	100
	15 - 75
	0,4 ոչ ավել

	4.
	14
	45
	75
	15 - 75
	0,4 ոչ ավել

	5.
	15
	30
	50
	15 - 75
	0,4 ոչ ավել

	6.
	16
	15
	25
	15 - 75
	0,4 ոչ ավել
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Բնակելի շենքերի սենքերում ջերմաստիճանի, հարաբերական խոնավության և օդի շարժման արագության օպտիմալ և թույլատրելի նորմերը 

	Սենքերի անվանումը 
	Օդի ջերմաստիճանը, C
	Արդյունքային ջերմաստիճանը/վերջնական 
C 
	Հարաբերական խոնավությունը, % 

 
	Օդի շարժման արագությունը, մ/վ 

	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	

	 
	օպտիմալ
	թույլատրելի 
	օպտիմալ
	թույլատրելի
	օպտիմալ
	թույլատրելի
	օպտիմալ
	թույլատրելի

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 I.Տարվա սառը ժամանակահատվածը 

	1.Բնակելի սենյակը
	20 - 22 
	18 - 24 
	19 - 20 
	17 - 23 
	45 - 30 
	 60 
	0,15 
	0,2 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1)Նույնը, ինչ առավել սառը հնգօրյակով շրջաններում 
	21 - 23 
	20 - 24 
	20 - 22 
	19 - 23 
	45 - 30 
	60 
	0,15 
	0,2 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(մինուս
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31 աստիճան C 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	և ցածր ) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.Խոհանոց
	19 - 21 
	18 - 26 
	18 - 20 
	17 - 25 
	<*> Չի կարգավորվում 
	 Н/Н 
	 0,15 
	0,2 

	3.Զուգարան
	19 - 21 
	18 - 26 
	18 - 20 
	17 - 25 
	 Н/Н 
	 Н/Н 
	 0,15 
	0,2 

	4.Լոգարան, համակցված սանհանգույց
	24 - 26 
	18 - 26 
	23 - 27 
	17 - 26 
	 Н/Н 
	 Н/Н 
	 0,15 
	0,2 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.Միջբնակարանա-յին միջանցք 
	18 - 20 
	16 - 22 
	17 - 19 
	15 - 21 
	45 - 30 
	60 
	0,15 
	0,2 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.Վեստիբյուլ, 
	16 - 18 
	14 - 20 
	15 - 17 
	13 - 19 
	Н/Н 
	Н/Н 
	0,2 
	0,3 

	սանդղատուն 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.Մառաններ
	16 - 18 
	12 - 22 
	15 - 17 
	11 - 21 
	Н/Н 
	Н/Н 
	Н/Н 
	Н/Н 

	II.Տարվա տաք ժամանակահատվածը 

	1.Բնակելի սենյակ
	22 - 25 
	20 - 28 
	22 - 24 
	18 - 27 
	60 - 30 
	65 
	0,2 
	0,3 
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 Սարքավորման և պարսպող հարմարանքների մակերևույթի թույլատրելի ջերմաստիճանը, оС
	 
	Նյութ 
	Կոնտակտային ժամանակահատված մինչև 

	 
	 
	

	 
	 
	1 րոպե 
	10 րոպե
	8 ժամ և ավելին 

	 
	1.Չծածկված մետաղ 
	51 
	48 
	43 <*> 

	 
	2.Ծածկված մետաղ 
	51 
	48 
	43 

	 
	3.Կերամիկա, ապակի, քար 
	56 
	48 
	43 

	 
	4.Պլաստմասսա
	60 
	48 
	43 

	 
	5.Փայտ
	60 
	48 
	43 
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 Սարքավորման մակերևույթի թույլատրելի ջերմաստիճանը վերջինիս հետ պատահական
 (չկանխամտածված) շփման դեպքում, оС

	Նյութ 
	Շփման տևողությունը, վ 

	 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 

	1.Չծածկված մետաղ 
	70 
	67 
	65 
	63 
	62 
	61 
	61 
	60 
	60 
	59 

	2.Կերամիկա, ապակի, քար 
	86 
	81 
	78 
	76 
	74 
	73 
	73 
	72 
	71 
	70 

	3.Պլաստմասսա
	94 
	87 
	84 
	82 
	81 
	79 
	78 
	78 
	77 
	76 

	4.Փայտ
	140 
	122 
	116 
	113 
	109 
	108 
	108 
	108 
	107 
	107 
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 Աերոինների ներգործության թույլատրելի մակարդակները 

	Կարգավորվող ցուցանիշները 
	Աերոինների կոնցենտրացիաները, ( (իոն/սմ3)
	Միաբևեռայնության գործակից, У

	
	Դրական բևեռայնության
	Բացասական բևեռայնության
	

	1.Նվազագույն թույլատրելի
	(+ ( 400
	ро– > 600
	0,4 ( У < 1,0

	2.Առավելագույն թույլատրելի
	(+ < 50000
	ро– ( 50000
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