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1. 
«Դիլիջանի արվեստի 

պետական քոլեջ» 
ՊՈԱԿ 

Սև ու սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ CANON: 
Ֆունկցիաներ՝ Տպիչ, սկան և պատճեն: Ներկառուցված հիշողություն 
(ROM)` 64 MB, արտադրողականությունը` 8000 էջ ամիս, թղթի 
մատակարարման սկուտեղ` 150 էջ։ Տպիչի ֆունկցիաները՝ 
տպման արագություն՝ 18 էջ/րոպ. (A4), տպելու որակը՝ 1200x600 
կետ դյույմի վրա, բարձր որակի ռեժիմում տպման խտություն՝ 
600x400 կետ դյույմի վրա, առաջին էջի տպելու ժամանակը՝ 7, 8 
վ., տպիչի լեզուն՝ UFRII-LT., դաշտ՝ 5 մմ վերևի, 6 մմ ներքևի, 5 մմ 
ձախ և աջ դաշտերում։ Պատճենահանման ֆունկցիաները՝ 
պատճենահանման արագություն՝ 18 էջ/րոպ. (A4), առաջին 
պատճենի պատճենահանման ժամանակը՝ 12 վայրկյան, 
պատճենահանման խտություն՝ 600x600 կետ դյույմի վրա, 
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թվաքանակը օրինակով՝ մինչև 9 տպաքանակ, խոշորացում    
50-200% խոշորացման քայլը 1%։ Սկաներ՝ տեսակը՝ գունավոր, 
սկանավորման որակը՝ օպտիկական մինչև 600x600 կետ դյույմի 
վրա, բարձր որակի դեպքում՝ մինչև 9600x9600 կետ դյույմի վրա, 
գունավոր սկանի խորությունը՝ 24 բիտ/24 բիտ (մուտք/ելք), 
համատեղելիություն՝ TWAIN, WIA, արդյունավետ սկանավոր-
ման: Լայնությունը՝ 216 մմ։ Աշխատանքը թղթի հետ, տեսակ-
ները՝ սովորական թուղթ, հաստ թուղթ, վերամշակված թուղթ, 
թափանցիկ ժապավեն, պիտակներ տպելու համար թուղթ, 
ինդեքս քարտեր, A4, B5, A5, Ծրար (COM10, DL, B5, C5) LTR, 
LGL ֆորմատներ: Սնուցումը 220-240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Հց)։ 
Ներառում է քարթրիջ առանց չիպի և USB լար 1.8 մ: 
21.11.2022 թ. 
Անխափան սնուցման աղբյուր՝ հզորությունը՝ 850 VA, 510 W, line 
interactive, ավտոմատ լարման կարգավորում` AVR, Crest factor 
3:1, Անցման ժամանակը` ≤ 10ms, Հզորության գործակիցը` 
PF=0.6 (երբ մուտքային տիրույթը -35% -23%, PF=0.45), 
միացումները` 2xUniversal (Multi-type) տիպի մարտկոցի 
սնուցմամբ և բարձր լարման պաշտպանությամբ: Հոսանքի 
մալուխը ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին 
համապատասխան: 
21.11.2022 թ. 
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2. 

«Գյումրու թիվ 4 
արհեստագործական 

պետական 
ուսումնարան» ՊՈԱԿ 

Ուսումնական լսարանի լրակազմ, որը ներառում է. 
1. Մարզասրահի նստարան /4 հատ/ - Փայտից /հաճարենի/ 
նստարան՝ լաքապատված, փայտից ոտքերով: Երկարություն՝ ոչ 
պակաս 300 սմ, լայնություն-23 սմ, բարձրություն- 35 սմ,  
Տախտակի հաստությունը 32 մմ: 
2. Մինի ֆուտբոլի դարպասներ ցանցով /1 զույգ/- Լայնությունը 
3 մ, բարձրությունը 2 մ, խորությունը 1 մ,  60*60*2 մմ պողպատից 
պրոֆիլներով, ներկված  դարպասներ՝  3,00х2,00х1,00х1,50մ 
չափերով նեյլոնե ցանցով, թելի հաստությունը 3 մմ: 
3. Վոլեյբոլի կանգնակ /1 զույգ/- Տրամագիծը՝ 120 մմ, 
երկարությունը՝ 3000 մմ, հատակից բարձրությունը՝ 2430 մմ, 
նյութը՝ պողպատ, ներկված: Վոլեյբոլի խաղադաշտում 
տեղադրված ուղղահայաց ձողեր, որոնց վրա ամրացվում է ցանցը 
կամ թեթևատլետիկական ձողացատկի և բարձրացատկի 
մրցումների և մարզումների ժամանակ օգտագործվող 
ուղղահայաց ձողեր, որոնց վրա դրվում է հորիզոնական 
ձողափայտը: 
4. Վոլեյբոլի ցանց /3 հատ/ - մետաղալարով, ցանցի մեկ բաժնի 
չափսը 10x10 սմ: Ընդհանուր չափսը 950x100 սմ: Թելի 
հաստությունը 3 մմ, նյութը պոլիպրոպիլեն: Ցանցի վերևի և 
ներքևի մասերը փաթեթավորված են ժապավենով՝ ժապավենի 
հաստությունը՝ վերև-70 մմ, ներքև-50 մմ, 4 - 6 հատ պարան 
ձգման համար, հաստությունը 4 մմ, երկարությունը 1.5 մ, 
մետաղալար (трос)՝ 11,7 մ երկարությամբ և 4 մմ հաստությամբ: 
5. Թենիսի սեղան /հավաքածու-1 հատ/ - Լամինատից  սեղան, 
մետաղական կարկասով, սեղանածածկի հաստ. 2-2.5 սմ,  
երկարությունը՝ 273 սմ, լայնությունը՝ 152.5 սմ, բարձրությունը՝ 76 
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սմ, հավաքածուի մեջ՝ 1 զույգ ռակետ, փայտե հիմքով, 1.2 մմ 
երեսապատվածքով, սեղանի թենիսի գնդակ 5 հատ: 
6. Թենիսի ցանց /հավաքածու-2 հատ/ հավաքովի 
մեխանիզմով- Սեղանի թենիսի Նեյլոնե ցանց 156*13 սմ չափերով, 
կարգավորվող լարվածությամբ, հավաքովի մեխանիզմով: 
Ամրակող պլաստիկ, ամրացման տեսակը՝ սեղմակ։ Ամրակները 
պլաստմասսայե, պլաստիկ պատյանի չափսերը՝ 15,5 x 6,2 x 18,5 
սմ: Սեղանի լայնությունը՝ 2 մ, սեղանի  հաստությունը՝ 5 սմ։ 
Փաթեթավորում՝ բռնակով կայծակաճարմանդ պայուսակ: 
7. Բասկետբոլի վահան /1 զույգ/ - երկարությունը՝ 1800 մմ, 
լայնությունը՝ 1050 մմ,  հաստությունը՝ 9 մմ կմախքը պողպատե 
40х25х2 մմ պրոֆիլներով, վահանը ֆենոլֆորմալդեհիդային 
ֆաներա /ФСФ фанера/: 
8. Մարմնամարզական  մատ /10 հատ/-  1մ*1մ*6մմ մաշկալաթե 
արհեստական կաշի /ոչ պակաս 350 գր/քմ խտությամբ, ներդիր՝ 
հոլոֆիբեր՝ 2.2 կգ/քմ խտությամբ: 
9. Այծիկ /1 հատ/ - բարձրությունը՝ 90 սմ, լայնությունը՝ 35 սմ, 
երկարությունը՝ 67 սմ: Իրանը՝ փայտից, պատված է արհեստական 
կաշվով, առաձգական միջադիրով, ոտքերը՝ պողպատից, 
ծայրերը՝ ռետինե: 
10.  Ցատկահարթակ /տրամպլին/ /1 հատ/ - ուժեղ, ճկուն 
տախտակ, որից ինչ-որ մեկը կարող է ցատկել՝ սուզվելը կամ 
մարմնամարզական շարժումը կատարելիս հավելյալ խթան ձեռք 
բերելու համար: Տախտակի հաստությունը 30 մմ, չափեր՝ երկարու-
թյունը՝ 1600 մմ, հատակից բարձրությունը՝ 350 մմ, լայնությունը՝ 460 
մմ: 
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11. Ցատկապարան /մարզման//1 հատ/ - Ռետինե ցատկապարան 
փայտե բռնակներով: Երկարությունը՝ 2.8 մ-ից: Տրամագիծը՝ 5 
մմ: 
12. Հեծանիվ մարզման սարք /1 հատ/ - նստատեղերի 
ուղղահայաց կարգավորման 8 դիրքեր՝ մինչև 185 սմ հասակ 
ունեցող և 110 կգ քաշ ունեցող օգտվողների համար: Չափեր՝ 
135*65*165 սմ 
13. Մարզական աստիճաններ /շվեդական պատ//1 հատ/ - 
Փայտից /հաճարենի/, հղկված լաքապատված, չափերը՝ 
240*100*14.5 սմ, քայլը՝ 14.5 սմ,  կողային տախտակների 
հաստությունը՝ 60 մմ, աստիճանների տրամագիծը՝ 60 մմ: 
14. Պարան մագլցելու համար /1 հատ/ - Ջութից /10 գծմ/, տրամա-
գիծը՝ 38 մմ, պողպատե սեղմակ, կարաբինի համար նախատեսված  
օղակով: 
15. Ռեզին՝ ձգելու համար /2 հատ/ - Ռետինե Էսպանդեռ /միջին 
ձգողության, պլաստիկե բռնակներով/՝ ընդհանուր 
երկարություն՝ 81 սմ, բռնակի երկարություն՝ 11 սմ, բռնակի 
լայնություն՝ 11 սմ: 
16. Պտտաձող /1 հատ/ - մարմնամարզական գործիք, որը 250 սմ 
բարձրություն ունեցող մետաղե ուղղահայաց երկու կանգնակ-
ների վրա հորիզոնական դիրքով ամրացված 240 սմ երկարու-
թյամբ մետաղե ձող է: Վերջինս ունի 28 մմ տրամագիծ: Այն 
օգտագործվում է ձգումներ և պտույտներ կատարելու համար: 
17. Կշռաքար /գանտել//1 զույգ/ - Մետաղյա, քրոմապատ, 
բռնակը՝ չպտտվող  /15 կգ/, ամբողջական: 
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18. Ազարյան օղակ /1 զույգ/ - Մետաղյա, տրամագիծը՝ 230 մմ, 
ժապավեն LBS - 35, մալուխ - պողպատ 5 մմ տրամագծով, 
ծածկված պլաստիկ պատյանով: 
19. Ձգման պարան /1 հատ/ - 25 մ /բամբակյա/, 30-35 մմ 
տրամագծով: 
20. Հանդիսատեսի աթոռ /60 հատ/- հանդիսատեսի աթոռ 
պլաստմասսայից /հավաքովի/, հենակով, 

 ընդհանուր բարձրությունը՝ 100-110 սմ 
● աթոռի նստոցի երկարությունը՝ 38.5 -39.5 սմ 
● աթոռի նստոցի լայնությունը՝ 38.5-39,5 սմ 
● աթոռի նստոցի բարձրությունը՝ 60-65 սմ 

        ●      հենակի բարձրությունը՝ 40-45 սմ 
20.12.2022 թ. 
 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ   3 3216800 

 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
   ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                   ՂԵԿԱՎԱՐ           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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